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zbrojona ptyta betonowa gr 20cm
z betonu architektonicznego klasy C 16/20
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o zwiekszonej wodoodpornosci W8
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zbrojona ptyta betonowa gr 20cm
z betonu architektonicznego klasy C 16/20
o zwiekszonej wodoodpornosci W8

ROZBUDOWANA FORMA SCHODOW

zejscie na plaze, petni role widowni, szerokos¢ schodow to 854,5m, powierzchnia 42,3m2. Schody betonowe z betonu klasy C 20/25 o
zwiekszonej wodoszczelnosci W8 z dodatkiem cietych pretow stalowych. Grubosc ptyty 20 cm, podbeton 10 cm. Zbrojenie ptyty schodow
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przyjeto konstrukcyjnie siatkg z pretow @ 12 w rozstawie co 15 cm.

> $ciana oporowa prefabrykowana 180x100x100, gr 15cm

w Sciana oporowa prefabrykowana 130x70x100, gr 15cm

m $ciana oporowa prefabrykowana 108x100x100, gr 15cm

zbrojona ptyta betonowa gr 20cm

z betonu architektonicznego klasy C 16/20
o zwiekszonej wodoodpornosci W8

zbrojona ptyta betonowa gr 20cm

z betonu architektonicznego klasy C 16/20
o zwiekszonej wodoodpornosci W8
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TARAS WIDOKOWY

powstat na miejscu istniejgcego trasu o powierzchni 36,0m2. Nowy taras w ksztafcie litery L zostat rozbudowany w kierunku jeziora,
projektowana powierzchnia to 155,6m2. Taras wykonczony posadzkg z betonu architektonicznego z opcjonalnym wykonczeniem deska
kompozytowg 25x150x2400mm montowang na legarach 40x60x2400. Stupki balustrady wykonane ze stalowych rur kwadratowych 50x50mm
malowanych proszkowo. Pochwyt balustrady z ptaskownika szer 50mm. Elementy poziome balustrady wykonane z lin jutowych mocowanych na
trzech wysokosciach. Przyjeto roéznice obnizenia wysokosci ptyty tarasu o 10cm, w celu ewentualnego podzniejszego montazu deski
kompozytowej. Sciany oporowe fundamentéw tarasu, zaprojektowane z ptyt prefabrykowanych. Bok od strony jeziora prefabrykowane $ciany
oporowe o wysokosci 180 cm, podstawie 100 cm i grubosci $cianki 15 cm wykonane z betonu klasy C25 / 30.

Sciana oporowa od strony pochylni z uskokiem do wysokosci budynku, prefabrykaty o wysokoéci 108 cm, podstawie 100 cm i grubosci écianki 15
cm. Sciana oporowa na wysokoéci budynku z prefabrykatéw o wysokosci 130 cm , podstawie 70 cm i gruboéci écianki 15 cm z betonu klasy
C25/30. Uzupetnienie przestrzeni pomiedzy Scianami oporowymi zageszczonym piaskiem. Ptyta tarasu z betonu architektonicznego klasy C 16/20
o zwiekszonej wodoszczelnosci W8, grubosc ptyty 20 cm, na podbetonie 10 cmm. W betonie umiesci¢ zbrojenie przeciwskurczowe - w postaci
siatki z pretow @ 8 o oczkach 20 x 20 cm. Ptyte tarasu zaimpregnowac.

POCHYLNIA GEOWNA OS WIDOKOWA

szerokoéé pochylni 2,00m. Sciany oporowe o wysokosci 100 cm, szerokodci 200 cm i grubodci 30 cm zbrojone konstrukcyjnie pionowo 8 pretami
@ 10 i strzemionami @ 6 w rozstawie co 20 cm. Beton klasy C16/20. Pomiedzy Scianami oporowymi wykop 30 cm. Podbeton o grubosci 10 cm i
nastepnie ptyta betonowa o grubosci 20 cm z betonu architektonicznego klasy C 16/20. Beton o zwiekszonej wodoszczelnosci W8. W betonie
umiescic zbrojenie przeciwskurczowe - siatka z pretow @ 8 o oczkach 20 x 20 cm.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
MK DESIGN Sp. zo0.0.

g design

Zagospodarowanie przestrzenl publicznej
poprzez rewitalizacje miejsca do kapleli nad
Jeziorem Raczyfiskim w Zaniemy$iu

Zanlemy$), ul. Plazowa

GMINA ZANIEMYSL, u. Sredzka 9
63-020 Zaniemys|

adres budowy:
Inwestor:

PROJEKT

skala
PROJEKT TARASU WIDOKOWEGO | 1:50

PRACOWNIA PROJEKTOWA
MK DESTIGN Sp.zo.o.
mgr inZ. arch. Magdalena Karaszewska
Poznafh 60-461, ul. Owidiusza 2m6

tel. 607 678 182
ARCHITEKTURA * WNETRZA * OGRODY

mgr inZ. Maclej Plockd

uprawnienia budowlane

w specjainosci konstrukcyjno-budowiane]
NR.EWID.UPR: WKP/BO/1073/03
Poznaf' 60-683, ul.Wiederiska 8

tel. 512 394 113
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