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OPIS TECHNICZNY:

L. DANE OGOLNE:

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiot%\:w inwestycji jest ,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez
rewitalizacje miejsca do kapieli nad Jeziorem Raczyriskim w Zaniemyslu™.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny zagospodarowania terenu z
przedstawieniem nowej funkcji plazy. W sktad opracowania wchodzi projekt:
modernizac::ji istniejgcego obiektu w konstrukcji drewnianej, projekt nowego tarasu
widokowego, projekt pochylini zejscia do plazy, projekt nowego pomostu widokowego
oraz cumowniczego, projekt wiaty wypozyczalni sprzetu wodnego, projekt nowej
nawierzchni, oéwietlenia i nasadzen oraz matej architektury.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
podstawg opracowania jest:

) umc%wa z Inwestorem,

e wizja lokalna w terenie,

. dokL|Jmentacja fotograficzna — w archiwum projektanta,

. wyblrana koncepcja uzgodniona z Rada przez Zamawiajgcego,

e uzgodnienia programu uzytkowego,

e obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego,

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500, opracowana przez ,,Ustugi
geodezyjno-kartograficzne inz. Stawomir Grzeskowiak", Sroda Wikp.ul.
Daszynskiego 8, autor: inz. Stawomir Grzeskowiak — 24.03.2017r.

e uzgodnienia miedzybranzowe

i. ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestyciji jest ,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez
rewitalizacje miejsca do kapieli nad Jeziorem Raczynskim w Zaniemysiu®.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowy teren plazy jest wydzielony ogrodzeniem, ktéry wg ustalen
projektowyfh ma zosta¢ usuniety. Plaza jest terenem trawiasto piaszczystym z
pochytym zejSciem do jeziora. Na terenie objetym projektem znajduje sie drewniany
budynek przylegajacym tarasem, komunikacjg wykonczona betonowg kostkg
brukowg z otwartym prysznicem od strony potudniowej budynku. Na zachodzie
dziatki znajdujg sie dwa parterowe budynki starych sanitariatéw, przeznaczone do
rozbiorki oraz nowy budynek sanitariatéw. Na brzegu jeziora znajdujg sie dwa




pomosty widokowy i wedkarski, w konstrukcji stalowej wykorczone deskg drewniang
rowniez przeznaczone do rozbiorki.
Na terenie od strony zachodniej i wschodniej rosng drzewa i krzewy, ktére pozostajg
w projekcie. Pdinocna strona dziatki wzdiuz obecnej granicy projektu ma istniejgcy
drzewostan, ktéry zostat wpisany do projektu. Wyznaczone stare drzewa wzdiuz
Sciezki pieszo-rowerowej, znajdujace sie poza obecnym ogrodzeniem, muszg zostaé
usuniete. Podobnie jak wyznaczone drzewa przed wejsciem do budynku.
Teren plazy nie posiada os$wietlenia, jedynie o$wietlona jest $ciezka pieszo
rowerowa, Teren w obrebie budynku posiada dostep do mediow: przytgcze wodne,
przytacze kanalizacyjne, przytacze energetyczne i gazowe.

[

|
3. PROJE;KTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Na przedmiotowej dziafce projektuje sie zagospodarowanie przestrzeni publiczne;
poprzez r:ewitalizacje miejsca do kapieli. W tym celu przewidziano modernizacje
istniejacego drewnianego budynku, zbudowanie nowego tarasu widokowego z
wytyczeniém nowego uktadu komunikacji wraz z nowg nawierzchnig, o$wietleniem i
nasadzeniami. W celu podniesienia komfortu, wzdtuz nowoutworzonej piaszczystej
plazy przelwidziano zbudowanie nowego ptywajgcego pomostu widokowy, fontanny,
pomostu cumowniczego oraz zbudowanie wiaty z wypozyczalnig sprzetu wodnego.

Nowo proje'aktowana przestrzen zostata podzielona na cztery strefy:
| strefa - wudokowa z mata gastronomia

Il strefa - wypoczynkowa

Il strefa - lc\k’cywna sporty wodne

IV strefa - aktywna - pitka plazowa

Kazda z \|Ny2ej wymienionych stref zostata wyposazona w odpowiednie atrakcje
pozwalajqce na spedzenie wolnego czasu w interesujgcy sposéb. Taki sposéb
zagospodarowanla wolnej przestrzeni ma na celu przyciggniecie w to miejsce
turystow oraz mieszkancéw Zaniemysia.

|
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU (BILANS TERENU)

. obsizar objety opracowaniem 9.976,00m?
. pow;ierzchnia zabudowy istniejgcej i projektowanej 318,20m?
. powiie_rzch_nia istniejacej kostki betonowej pozostawione; 85,00m?
w p|r01ek01e
. pow!ierzchnia utwardzona wylewang posadzkg betonowg 375,50m?

sciezki, pochylnia

¢ powierzchnia utwardzona wylewana posadzkg betonowg 219,40m?
tarasy




e plyta chodnikowa 50x50x7w kolorze szarym 380,00m?
np. firmy POZBRUK

. p’{yt!a chodnikowa 50x50x7 w kolorze grafitowym, 210,00m?
np. firmy POZBRUK

) obr:zeZe opornik betonowy szer. 10cm - 1.055,2mb

o pOV\!/ierzchnia chtonna — nawierzchnia trawiasta ptaska 959,00m?

° pOV\'lierzchnia chtonna — nawierzchnia trawiasta skarpy 3.264,28m?
. povs:/ierzchnia chionna - nawierzchnia trawiasta tgka 1.808,60m?
. povxilierzchnia chionna - utwardzenie zwirowe 103,20m?

e powierzchnia chtonna - mata z rozchodnikami ,,sedum" 45,00m?

» powierzchnia chfonna — nawierzchnia z piasku kwarcowego 2.000,00m?
o ponierzchnia chtonna - $cioétkowanie korg 551,00m?

. +acz=nie powierzchnia biologicznie czynna 8.731,08m?

5. NFORM{ACJA DOTYCZACA WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW
Przedmiotowa dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie
na podstav:vie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. DANE O!KRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TERENIE
INWESTYCJI

Teren na klt()rym projektuje sie przedmiotowg inwestycje nie jest potozony w strefie
wptywu szkod gorniczych.

7. DANE O|KRESLAJACE WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO ORAZ
HIGIENE 1| ZDROWIE UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OTOCZENIA
Planowana inwestycja nie powoduje pogorszenia bgdz zmiany warunkéw
zdrowotnych $rodowiska, nie przyczynia sie do wzrostu emisji hatasu, wibracji i
promienioWania (w tym jonizujgcego), jak réwniez powstawania pola
elektromagnetycznego, czy innych zaktécen, nie wplynie tez negatywnie na
érodowiskc#. Charakter, program uzytkowy i wielko§é projektowanych obiektow nie
wplynie negatywnie na glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowany zakres robét nie nalezy do inwestycji szczegéinie szkodliwych dia
srodowiska i zdrowia ludzi, ani do mogacych pogorszyé stan srodowiska.




Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw postuza do zasypu wykopow
fundamentow i wykopach po pracach instalacyjnych oraz do niwelagji terenu piazy.
Istniejgce | skarpy zostang uksztaftowane wg rzednych zawartych w projekcie.
Zaktada si¢ rowniez nawiezienie piasku kwarcowego na teren zniwelowanej plazy.
Wody opadowe z komunikacji zostang odprowadzone poprzez spadek posadzki, do
przylegajq|cych pasow zieleni.

| ‘s
8. DOSTEPNOSC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
Teren nie j'est w petni dostepny dla os6b niepetnosprawnych.

9. INFORMACJA W SPRAWIE BUDOWY PRZYLACZY | SIECI

Teren jest uzbrojony. Nalezy dociggnag¢ odpowiednie media we wskazane w projekcie
miejsca wg schematu na rysunku

M.

PROJEKT TECHNICZNY:

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Niniejsze opracowanie jest projektem technicznym, na podstawie ktérego wykonane
zostanie zagospodarowanle przestrzeni publicznej poprzez ,,Rewitalizacje miejsca
do kapieli r|1ad Jeziorem Raczyriskim w Zaniemyslu".

Opracowarlne projektowe powstato w wyniku uzgodnien dokonanych z Inwestorem, z
uwzglednieiniem przepisbw dotyczgcych projektowania obiektéw budowlanych.
Nadrzednyim zadaniem rewitalizacji projektowanej plazy jest uporzadkowanie terenu,
wyznaczenie nowego programu uzytkowego oraz przywroécenie temu miejscu
aktywnej lemkcji miejsca wypoczynkowego.

Program

architektur
proporcjac
Dobrze za

stan psych

Luzytkowy zakitada zréznicowanie stref funkcjonalnych poprzez matg
2. ldeg projektu bylo stworzenie przestrzeni harmonijnej, o dobrych
h | estetycznym wykonczeniu.

orojektowana przestrzen dzieki pozytywnym bodzcom bedzie wptywata na

iczny, dajgc spokdj, rownowage i wypoczynek, ale réwniez stymulujac do

K

aktywnego|wypoczynku.

Wydzielon

strefy pozwalajg na wspélne spedzanie czasu w otoczeniu zieleni.

Program uzytkowy zaktada zaréwno bierny jak i aktywny wypoczynek na $wiezym
powietrzu. Na terenie znajduje sie wydzielone miejsce na funkcje matej gastronomii
oraz otwarta czes¢ plazy z dostepem do plywajgcego pomostu widokowego przy,
ktérym zabro;ektowana zostata fontanna oraz dostep do plywajgcego pomostu
cumownlczego z wypozyczalnig sprzetu wodnego. Fontanna jest atrakcjg zaréwno w
dzien jak i w nocy dzieki systemowi podéwietlen. Zlokalizowana tak, aby atrakcje
wodne fontanny mogty cieszy¢ wzrok osob wypoczywajgcych nad brzegiem jeziora.
W czesci oddalonej od plazy znajduje sie miejsce do gry w pitke plazowg oraz
miejsce plklnlkowe z altana.




2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA
Teren plazy znajduje sie w zacisznym miejscu nad Jeziorem Raczynskim. W
otoczeniu fterenu przylegajgcego do obiektu amfiteatru. Blisko§¢ miejsca aktywnego
pod wzgledem okolicznosciowych imprez, wymusita odpowiednio zaprojektowang
komunikaéje na terenie plazy.
Obrys pla%y wraz z terenem zielonym wokét wielofunkcyjnego budynku, stanowi od
potudnia linia brzegowa jeziora, od pétnocy pas zieleni wzdluz $ciezki pieszo-
rowerowej, a od strony zachodniej i wschodniej istniejgca zielen ztozona z drzew i
krzewow Ii'é,ciastych. Dojazd do opisanego terenu mozliwy jest poprzez ulice plazowg
na ktorej znajduje sie parking. Teren plazy wraz z matg architekturg ma charakter
spokojnej | i wywazonej przestrzeni, z czytelnie podkreslonymi osiami ukfadu.
Posadzka| zostata zaprojektowana z ptyt chodnikowych 50x50x7cm w dwdch
odcieniachI szarym i grafitowym. Sciezki i pochylnie zaprojektowane z wylewanych
piyt z be’lconu architektonicznego. Nawigzaniem do obecnego stanu plazy jest
pozostawi;enie w swym charakterze drewnianego budynku oraz wpisanie do projektu
pochyitej plazy trawiastej, z nowo wytyczonym nachyleniem.
Os zatozenia podkre$lajg pasy strzyzonych zywoptotéw. Zielen w tym zatozeniu
odgrywa wazna role identyfikacji danej strefy funkcjonalne;j.
Dla u’fatwi?nia komunikacji w osi gtownej zostata zaprojektowana pochylnia taczgca
sie z pomostem widokowym. Nowy taras widokowy rozbudowany w strone jeziora,
potgczony|z komunikacjg wokét budynku, petni funkcje ,,widowni" dla atrakcji tego
miejsca jalidmi jest krajobraz podkreslony matg architektura.
Istotng formg architektoniczng jest zaprojektowana podpora skarpy plazy trawiastej.
Jest to element wielofunkcyjny, stanowiacy opér dla uformowanej skarpy, a takze
komunikac'je poziomg i pionowg. Jak réwniez jest oparciem dla siedzisk ustawionych
przy &cianie oporowej.
Na koncu| piaszczystej plazy, jako zamknigcie przestrzeni zostat zaprojektowany
budynek wiaty wypozyczalni z dojsciem do ptywajgcego pomostu cumowniczego dla
jednostek | tywajgcych typu: rowery wodne, tédki i kajaki.
Nowo projektowana przestrzen kapieliska zostata podzielona na cztery strefy o
zroznicowanej funkgji:

\

STREFA | - widokowa z mala gastronomia

\
Strefa obejlmuje teren wokot wielofunkcyjnego budynku w konstrukcji drewnianej z
funkcjg ma:1‘ej gastronomii. Przed budynkiem ,,ogrédek gastronomiczny", a od strony
jeziora taras widokowy z przedfuzeniem funkcji gastronomiczne;.
Po obu stronach budynku utwardzone zejécie na plaze.

Opis elemc!ant()w sktadowych strefy:

I
BUDYNEK DREWNIANY - istniejgcy obiekt w konstrukgji drewnianej.
Budynek parterowy z uzytkowym poddaszem, wolnostojacy, niepodpiwniczony.
Powierzchnia po obrysie 192,0m2. Dach nad budynkiem stromy dwuspadowy, o




konstrukcjl drewnianej ciesielskiej i kacie nachylenia 48 stopni, kryty dachoéwkg
ceramiczng typu karpiéwka. Budynek wielofunkcyjny: mieszkalny, ustugowy - mata
gastronomia, techniczny - miejsce dla ratownika. Budynek podlega modernizaciji
elewacji i| dachu. Wedlug wytycznych projektowych nalezy przeprowadzi¢ prace
rozbiérkowe dotyczgce: zerwania istniejgcego drewnianego poszycia elewacii,
usuniecie fizolacji, uzupetnienie ubytkdéw w konstrukcji drewnianej, skucie tynkéw z
cokotéw, ewentualna wymiana elementdéw konstrukcyjnych, demontaz wszystkich
okien i drzwi, demontaz opierzen, demontaz podbitki i orynnowania, demontaz
dachowki, | rozebranie kominéw do wysokosci ponizej linii wiezby, demontaz tat,
sprawdzenie stanu jakosci wiezby dachowej, ewentualna wymiana uszkodzonych
elementow.

Prace modernizacyjne: kominy wymurowa¢ na odpowiednig wysoko$¢ z cegly
klinkierowej w kolorze ceglastym, potacie dachowe przygotowaé¢ do ukfadania
dachowki ceramicznej - karpidwki w kolorze ceglastym, na elewacji wykonaé
wszystkie prace wzmacniajgce konstrukcje Scian, przygotowaé otwory pod nowe
okna i drzwi, wykonaé nowg izolacje $cian weing mineralng gr 12cm, zamontowaé
nowg stolarke okienng i drzwiowg. Okna drewniane ze szprosami malowane na
biato, drzwi wejsciowe od frontu i drzwi do pomieszczen obstugujgcych gastronomie
w Kolorze| brgzowym. Od strony plazy drzwi z naswietlami zostang usuniete wg
projektu modernizacji elewacji rys. tech. nr 8. otwory drzwiowe nalezy zamknagé
dodatkowg konstrukcjg i obi¢ deskowaniem. Pozostawione trzy sztuki drzwi bez
nadwietli, zaprojektowane jako drewniane z poziomymi podziatami, malowane na
biato. |

Deskowanie elewacji oraz podbitka impregnowane lakiero-bejcg w kolorze ciemnego
brazu. Okna zamykane okiennicami drewnianymi malowanymi w petnym kolorze.
Sugerowany kolor niebieski. Cokdt wymurowaé z cegty elewacyjnej licowej w kolorze
ceglastym,

OGRODE ‘ GASTRONOMICZNY - teren przygotowany do obstugi gastronomiczne;j,
nawierzchnia z kostki betonowej 50x50x7 typu Pozbruk w kolorze szarym i
grafitowyrri, z wyznaczong poprzez zielen komunikacjg. Miejsce wyposazone w
dodatkowe os$wietlenie i propozycje mebli zewnetrznych odpormnych na warunki
atmosfery#zne. Wozdtuz sciezki rowerowej znajduje sie parking dla rowerow.

TARAS WIDOKOWY - powstat na miejscu istniejgcego trasu o powierzchni 36,0m2.
Nowy taras w ksztatcie litery L zostat rozbudowany w kierunku jeziora, projektowana
powierzchnia to 155,6m2. Taras wykonczony posadzka z betonu architektonicznego
z opcjonalnym wykorczeniem deskg kompozytowg 25x150x2400mm montowang na
legarach 40x60x2400. Stupki balustrady wykonane ze stalowych rur kwadratowych
50x50mm malowanych proszkowo. Pochwyt balustrady z ptaskownika szer 50mm.
Elementy poziome balustrady wykonane z lin jutowych mocowanych na trzech
wysokosciach. Przyjeto réznice obnizenia wysokosci ptyty tarasu o 10cm, w celu
ewentualnego poézniejszego montazu deski kompozytowej. Sciany oporowe
fundamentow tarasu, zaprojektowane z ptyt prefabrykowanych. Bok od strony jeziora




prefabrykowane $ciany oporowe o wysokosci 180 cm, podstawie 100 cm i grubosci
§cianki 15 cm wykonane z betonu klasy C25 / 30.

Sciana oporowa od strony pochylini z uskokiem do wysokosci budynku, prefabrykaty
o wysokosci 108 cm, podstawie 100 cm i grubosci §cianki 15 cm. Sciana oporowa na
wysokosci | budynku z prefabrykatéw o wysokosci 130 cm , podstawie 70 cm i
grubosci scianki 15 cm z betonu klasy C25/30. Uzupetnienie przestrzeni pomiedzy
§cianami | oporowymi zageszczonym piaskiem. Plyta tarasu 2z betonu
architektonicznego klasy C 16/20 o zwiekszonej wodoszczelnosci W8, grubosé plyty
20 cm, na podbetonie 10 cm. W betonie umiesci¢ zbrojenie przeciwskurczowe - w
postaci siatki z pretéw @ 8 o oczkach 20 x 20 cm. Plyte tarasu zaimpregnowag.

ROZBUDOWANA FORMA SCHODOW - zejscie na plaze, petni role widowni,
szerokos¢ |schodow to 854,5m, powierzchnia 42,3m2. Schody betonowe z betonu
klasy C 20/25 o zwiekszonej wodoszczelnosci W8 z dodatkiem cietych pretow
stalowych. Grubos¢ ptyty 20 cm, podbeton 10 cm. Zbrojenie ptyty schodoéw przyjeto
konstrukcyjnie siatkg z pretéw @ 12 w rozstawie co 15 cm.

DRUGA OS WIDOKOWA — zejScie na plaze, z naturalnym ftagodnym spadkiem, trap
jako pochylnla betonowa z betonu architektonicznego klasy C16/20 W8 grubosci 20
cm. Opcjonalnie  wykoniczona deskg kompozytowa montowang na legarach
wykonanych na przygotowanym i utwardzonym spadku.

FONTANNA - ptywajgcy agregat fontannowy np. firmy Watersystem)

Wymagany obraz wodny:
Dysza z dwu-poziomowym uktadem strumieni wodnych. Pierwszy poziom to
pojedynczy pionowy strumiei o wysokosci 3,7 metra. Kolejne poziom, to uktad 16

grubych strumieni wody tworzgcych opadajgce parabole uzyskujgce $rednice az

4,0 m srednicy. Konstrukcja dyszy zapewniajgca bardzo duzg odporno$é na
zanieczyszczenia zawarte w wodzie. Ta konfiguracja tworzy niepowtarzalny,
atrakcyjny wizualnie, wz6r wody.

Wymagané parametry techniczne urzadzenia:

- hapiecie silnika: 400V, 50Hz

- moc urzaélzenia nie wieksza niz: 1,5 kW

- przeptyw wody: 80 m3/h (przeptyw nalezy rozumie¢ jako realny wyptyw wody z
urzadzenial a nie maksymalng wydajnos¢ pompy)

- wysokos¢ strumienia wody nie mniejsza niz: 3,7 m

- $rednica strumienia wody nie mniejsza niz: 4,0 m

- maksymalna gteboko$é zanurzenia: 110 cm

- masa urzgdzenia: 35,9 kg

- rodzaj przytgcza kabla zasilajgcego: hermetyczne podwodne ztgcze kablowe

- Srednica ptywaka: 92,0 cm



Wymagania konstrukcyjne:

Ptywak - wykonany 2z tworzywa sztucznego o wysokiej odpornosci na
promieniowanie UV oraz zwigzki chemiczne wystepujace w zbiornikach otwartych.
Dostarczony ptywak powinien sie charakteryzowac¢ nastepujgcymi cechami:

- kolor czarny

- §rednica nie wieksza niz 92 cm

- stozkowal konstrukcja gwarantujaca stabiling prace urzadzenia

Podczas pracy fontanny ptywak moze by¢ tylko nie znacznie widoczny to znaczy nie
wiecej niz 3 cm ponad tafle wody.

Silnik — obudowa wykonana ze stali nierdzewnej 304, chfodzony olejem mineralnym
z podwojnym uszczelnieniem mechanicznym gwarantujgcym dtugg i bezawaryjng
prace urzgdzenia.

Pompa ~ z otwartym wirnikiem gwarantujacym odpornosS¢ na zanieczyszczenia, o
zdolnosci przettoczenia zanieczyszczen do 8 mm. Pompa musi by¢ oporna na
zanieczyszczenia wystepujgce w wodzie stawowej i posiada¢ zdolnos¢ ich
przetloczenia w systemie ciagtej pracy bez koniecznosci czyszczenia w okresie
eksploatanlr?i.

Kosz filtrujgcy — wykonany z tworzywa sztucznego o duzej przepustowosSci
zabezpieczajacy przez dostaniem sie wiekszych zanieczyszczen statych do wirnika
pompy. Oczka filtra o wymiarach nie mniejszych niz 5 mm x 5 mm. Konstrukcja filtra
musi zapewni¢ ciagtg prace urzadzenia przez caly sezon eksploatacji (wiosha —
jesien) bez konieczno$ci jego czyszczenia.

Hermetyczne podwodne ziacze kablowe — silnik fontanny musi byé wyposazony w
ztacze umozliwiajgce szybkie i tatwe rozitgczanie przewodu zasilajgcego przez
personel obstugujacy urzgdzenie. W przypadku wyposazenia fontanny w oswietlenie,
hermetycz%e podwodne zlacze kablowe swoja konstrukcjg musi eliminowac
mozliwo$é zamiany potgczen silnik — o$wietlenie. Jednoczesnie zigcza musza
pochodzi¢ od tego samego producenta i by¢ tego samego typu we wszystkich
zestawach oswietleniowych oraz silnikach.

Nie dopuszcza sie rozwigzania zastosowania ztgczy, ktére swojg konstrukcjg
umozliwiajg zamiang podtgczenia pomigdzy: fontanng, a zestawami oSwietleniowymi.
System zlgczy hermetycznych ma umozliwia¢ szybki i niezawodny demontaz
zestawow | fontannowych na okres zimowy. Kabel musi byé zamocowany do dna
jeziora.

Kotwiczenie — do kotwiczenia nalezy uzyé dwoéch kotwic martwych o masie co
najmniej 30 kg kazda, wyposazonych w ucho ze stali nierdzewnej 304, do ktérego
jest przymocowana lina za posrednictwem karabinczyka ze stali nierdzewnej 304.
Mocowanie liny do fontanny réwniez musi zosta¢ zrealizowane za posrednictwem
karabiriczyka ze stali nierdzewnej. Fontanna musi posiada¢ fabryczne miejsca
kotwiczenfa lin. Produkt musi mie¢ zapewniony sefwis gwarancyjny i po gwarancyjny
na terenie|Polski.




PLAZA - lnlwelowany teren, wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami,
nawierzchnia z ptukanego piasku fi 0,2 mm z zageszczeniem mechanicznym,
docelowa %rubosc piasku 30cm

SKARPA TRAWIASTA - tagodne wypoziomowanie terenu uwzgledniajgce réznice
terenu po |edzy plazg, a schodami wg projektowanych rzednych. Formowanie i
zageszczenie skarpy. Nawiezienie i rozScielenie ziemi urodzajnej. Po
przeprowadzeniu instalacji nawadniania utozenie trawnika z rolki.

POCHYLNIA GLOWNA OS WIDOKOWA - szeroko$é pochylni 2,00m. Sciany
oporowe o wysokosci 100 cm, szerokoéci 200 cm i grubosci 30 cm Zzbrojone
onstrukcyjnle pionowo 8 pretami & 10 i strzemionami @ 6 w rozstawie co 20 cm.
Beton klasy C16/20. Pomiedzy $cianami oporowymi wykop 30 cm. Podbeton o
grubosci 10 cm i nastepnie plyta betonowa o grubosci 20 cm z betonu
architektonicznego klasy C 16/20. Beton o zwigkszonej wodoszczelnosci W8. W
betonie urpieécic’; zbrojenie przeciwskurczowe - siatka z pretéow @ 8 o oczkach 20 x
20 cm.

Opcjonalni'e nawierzchnia wykoniczona deskg kompozytowa 25x150x2400mm
montowanlq na legarach 40x60x240.

|
POMOST |WIDOKOWY -
Pomost wykonany jest z elementéw rotoformowanych z polietylenu. Nowatorstwo
tego rozwazama polega na wyeliminowaniu drewna i stali jako materiatdbw mato
efektywnych i zastgpieniu ich estetycznymi i nie wymagajgcymi konserwagji
elementami z tworzywa sztucznego. Elementy te bedgce profilami zamknigtymi
petnia réwnoczesnie funkcje ptywaka i modularnego, tatwego w montazu elementu
konstrukcyjnego. Ich trwatos¢ i estetyka oraz bezpieczenstwo i higiena uzytkowania
znacznie przewyzszajg dotychczas stosowane rozwigzania. Wszystkie elementy
pomostu wyprodukowane sg z polietylenu w kolorze (jasno szarym)- standardowym
kolorze dla PE (polietylenu) w celu zapewnienia jego maksymalnej odpornosci na
promieniowanie UV. Zewnetrzna — gérna powierzchnia modufu podstawowego
pomostu wysoko burtowego — WP-F posiada imitacje deski kompozytowej ze
strukturg antyposlizgowag Otwory technologiczne we wszystkich fgcznikach posiadajg
wgrzane zaslepkl w celu mozliwosci montazu wiaty odbojnic i innych akcesoriow .
Dodatkowo taczniki ptywaka WL ,stupka WS akcesoriow WA powinny posiadaj
wtopki ze‘ stali nierdzewnej z gwintem wewnetrznym M10. Pomosty uzyskujg sie
dodatkowg wypornosé i trwatoSci pomostu poprzez podziat elementu
pods‘taw0\|/vego pomostu na poduszki powietrzne kitére zawiera element i ktore
powodujg lduza stabilnos¢ i wysoki komfort w uzytkowaniu pomostu .

Pomost v'vidokowy zaprojektowany zostat z 82 szi. modutdbw  podstawowych
wysokoburtowych ~ WP-F tworzgcych jednolita catoS¢ w ksztalcie litery U o




wymiarach| 30,75 m x 50,43 m x 24,6 m potgczonych ze sobg tgcznikami ptywaka WL
. Wymiar 1 modutu z ktérego powinien byé wykonany pomost widokowy to 1,22m x
2,46 mx 0,50 m wypornos¢ ok 1139 kg . Pomost zakotwiony bedzie za pomocag
nierdzewnych zerdzi kotwigcych zakonczonych $widrem . Gigbokosci w miejscu
posadowie!nia pomostu to 0,50 cm x 3 m. Od zewnetrznej strony pomostu
widokoweqo bedzie lina z stupkami osadzonymi na pomoscie pomigdzy ktorymi
bedzie roz;mieszczona lina jutowa na 3 wysoko$ciach. Kotwienie za pomocg zerdzi
kotwigcej (| dtugos¢ zerdzi nalezy okresli¢ w poszczegdlnych miejscach - trzeba liczy¢
,ze musi byé wkrecona w dno réwniez ok 1 m , proponuje L=4m -i L=5 m - zawsze
mozna je skréci¢ ). Oswietlenie wpuszczone w co drugi tgcznik stupka po
zewnetrznej stronie bedzie ono naprzemiennie z zerdzig kotwigcy np. Zerdz ,
Swiatto, zerdz , $wiatetko itd osadzone w facznikach stupka WS tylko po zewnetrznej
stronie ( 1+ Swiatetek + 12 zerdzi kotwigcych)

Mocowani% wiaty.

Wiata bedzie ustawiona na czterech stupkach 120 x 120. Stupki bedg mocowane do
pomostéw|za pomocg stalowej kwadratowej obejmy przyspawanej do dwéch
ptaskownikow lub kgtownikéw ustawionych prostopadle do siebie przykreconych do
otworéw montazowych plywakéw znajdujacych sie na krawedzi ptywakow.

Oéwietlenilp

Lampki Iecﬁowe bedg mocowane w obejmach zerdzi ( tacznikach stupka WS). Kabel
zasilajacylt:edzie poprowadzony w odbojnicy zamocowanej do facznikow
akcesoriow. W odbojnicy bedzie rowniez poprowadzone zasilanie oswietlenia wiaty.
Linia zasilé’qca o$wietlenie powinna by¢ wyposazona w wytgcznik zmierzchowy i
wytgcznik nadpradowy i réznicowopradowy.

[

\
Pomost bedzie wyposazony 2 dwa trapy o wymiarach 2,0 m x 2,0 pofgczone

zawiasow% Z pomostem .

l
ZADASZ%NIE PUNKTU WIDOKOWEGO - deszczochron, wymiary zgodne z
szerokos$cig pomostu 246 cm x 246 cm, wysoko$¢ przejscia 240 cm. Zadaszenie
drewniane, dach czterospadowy, pokryty gontem papowym. Konstrukcja nosna
wykonamaI z belek drewnianych o przekroju 12 x 12 cm zaimpregnowana i
pomalowana lakiero-bejcg w kolorze bragzowym.

Konstrukcja zadaszenia przymocowana do konstrukcji pomostu wg opisu pomostu.

STREFA I:I - wypoczynkowa

Strefa obéjmuje teren wypoczynkowy pod drzewami oraz plaze trawiastg na
tagodnym stoku i plaze piaszczystg z ptywajacym pomostem.

Ak



Opis elementéw sktadowych strefy:

BASEN DLA DZIEC! — otwarte kapielisko wydzielone siatkg z ptywakami, wymiary
10,00m x 15,00m

PRYSZNIC ZEWNETRZNY - przygotowac instalacje, przenies¢ istniejgcy prysznic w
wyznaczone w projekcie miejsce, podstawe prysznica szerokosci 1,5x1,5m. Plyte
betonowa o grubosci 20 cm wyla¢ z betonu architektonicznego klasy C 16/20, na
podbetonie o grubosci 10 cm, beton o zwigkszonej wodoszczelnosci W8. W ptycie
wykonac kratke odplywowa i odprowadzenie do jeziora wg opisu instalacji sanitarnej

PLAZA - iniwelowany teren, wzmacnianie podioza gruntowego geowtdkninami,
nawierzchhia z ptukanego piasku fi 0,2 mm z zageszczeniem mechanicznym,

|
docelowa grubos¢ piasku 30cm

SCHODY BETONOWE — zejécie ze skarpy, szerokos¢ 3,00m. Schody betonowe z
betonu klasy C 20/25 o zwiekszonej wodoszczelnosci W8 z dodatkiem cigtych
pretéow sta'lowych. Zbrojenie ptyty schodéw przyjeto konstrukcyjnie siatke z pretow @
12 w rozstawie co 15 cm

WZMOCNIENIE SKARPY — Sciana oporowa z prefabrykowanych plyt oporowych o
wysokoséci 130 cm podstawie 70 cm gruboséci $cianki 12 cm wykonanych z betonu
klasy 025/30 Przestrzenn pomiedzy skarpg a $ciana oporowg uzupetni¢ piaskiem.
ZWIenczenle sciany oporowej na plazy stanowi piyta betonowa z betonu
archltektonlcznego klasy C 16/20 o zwiekszonej wodoszczelnosci W8. Grubos¢ plyty
20 cm, podbeton 10 cm. W betonie umiesci¢ zbrojenie przeciwskurczowe - siatka z
pretéw @ |8 o oczkach 20 x 20 cm.

Gabaryty | prefabrykowanych ptyt oporowych przyjeto na podstawie danych
producenta "PAECH" Sp. z 0.0. Migdzychdd.

SKARPA TRAWIASTA - tagodne wypoziomowanie terenu uwzgledniajgce réznice
terenu pomiedzy zaporg ze schodami, wg projektowanych rzednych. Formowanie i
zageszczenie skarpy. Nawiezienie i rozécielenie ziemi urodzajnej. Po
przeprow idzeniu instalacji nawadniania utozenie trawnika z rolki.

TRAWNIP# — strefa wypoczynku w cieniu drzew, siedziska w otoczeniu zieleni —
trawnik |z rolki przygotowany jak powyzej, rozdzielony $ciezkami z betonu
architektonicznego, spadki nawierzchni wykonane na pasy zieléni.

Teren wyposazony w matg architekture: fawki z koszy gabionowych, kosze na Smieci
i oswietlenie

1.



PARKING |DLA ROWEROW - stojaki stalowe dla roweréw, montowane w
wyznaczonym miejscu do utwardzonego podtoza z ptyt chodnikowych 50x50x7.

STREFA Il - aktywna - sporty wodne

Strefa obejrinuje teren wypozyczalni sprzetu wodnego wraz z ptywajgcym pomostem
cumowniczym.
Opis elementow sktadowych strefy:

PODEST [!)O WODOWANIA SPRZETU — z ptyt betonowych zbrojonych z betonu
architektonlicznego klasy C16/20 W8, grubosci 20 cm ze zbrojeniem
preciwskur?zowym, zaimpregnowany, opcjonalnie wykonczony deska kompozytowg
25x150x2400mm, montowana na legarach 40x60x240

WIATA WlYPOZYCZALNI SPRZETU WODNEGO - gabaryty 6,0 m x 12,0 m.
Powierzchrpia 72,0 m2. Wysoko$é do gzymsu 2,50m, wysokos¢ do kalenicy 4,30m.
Dach dwuspadowy o nachyleniu 30 %. Wiata zasilana skrzynkg elektryczng na
zewnatrz, bez wyposazenia w instalacje elektryczng wewnetrzng. Od strony jeziora
pas okienrw‘y o wymiarach szeroko$¢ 3,0 m x 1,0 m, migdzy naroznikiem, a drzwiami
okno szerokosci 1,8m x 1,0m. Wiata wyposazona w sprzet ptywajacy w ilosci: 10
roweréw wodnych, 5 kajakow i 5 fodzi.

Stopy fundamentowe:

\
Wykop na E’rebokoéé 100 cm ponizej projektowanej rzednej posadzki. Podbeton

grubosci 10 cm, stopy fundamentowe o przekroju 50 x 50 cm i wysokosci 80 cm.
Zbrojone konstrukcyjnie 4 pretami & 10 i strzemionami @6 co 20 cm. Beton klasy
C16/20.

Stupy konstrukcyjne:

Przyjeto z Ikszta%townika walcowanego IPE 200 stal S355 ze stopg o wymiarach 300
x 300 mm i grubosci 3 mm. Rozstaw osiowy stupéw co 3,00 m.

Konstrukcja dachu

Belki stalowe z ksztattownika walcowanego IPE 120 stal S355 spiete ptatwiami z
ceownika zimnogietego 80 x 40 x 4. Stal PE 200 -25m, IPE 120 - 38,2 m,

C 80x40x4 - 96 m
Pokrycie qachu:

| . .
Ptyta OSBI grubosci 18 mm montowana do ptatwi przykryta blachodachowka np.
Rukki Clasic w kolorze szarym.

14.
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Poszycie éL:ian bocznych:

W czesci rrpagazynowej sprzetu ptywajacego azurowo deski drewniane
impregnowlane i malowane lakiero-bejcami.

, = | g .
W czesci zaplecza dla pracownikéw poszycie z desek szczelne. Okna pvc -
nieotwieral?e, drzwi pvc.

Wrota - kohstrukcja skrzydta profil stalowy rury kwadratowej 50 x 50 x 3 wypetniona
azurowo deskami.

Posadzka }Nwiacie z kostki betonowej 8 cm uktadana na piasku, na podbudowie z
chudego betonu.
\

POMOST FUMUJACY — Pomost wykonany jest z elementéw rotoformowanych z
polietylenu. Nowatorstwo tego rozwigzania, polega na wyeliminowaniu drewna i
stali jako materiatow mato efektywnych i zastapieniu ich estetycznymi i nie
wymagajgcymi konserwacji elementami z tworzywa sztucznego. Elementy te bedgce
profilami zamknietymi petnia réwnoczes$nie funkcje ptywaka i modularnego, tatwego
w montaZLT elementu konstrukcyjnego. Ich trwatos¢ i estetyka oraz bezpieczenstwo i
higiena uzytkowania znacznie przewyzszajg dotychczas stosowane rozwigzania.
Wszystkie lelementy pomostu wyprodukowane sg z polietylenu w kolorze (jasno
szarym)- standardowym kolorze dla PE (polietylenu) w celu zapewnienia jego
maksymaI?ej odpornosci na promieniowanie UV. Zewnetrzna — gérna powierzchnia
modutu podstawowego pomostu wysoko burtowego — WP-F posiada imitacje deski
kompozytcfwej ze strukturg antyposlizgowg Otwory technologiczne we wszystkich
&acznikach! posiadajg wgrzane zaslepki w celu mozliwosci montazu wiaty odbojnic i
innych ak esoriéw . Dodatkowo taczniki ptywaka WL ,stupka WS akcesoriow WA
powinny posiadaj wtopki ze stali nierdzewnej z gwintem wewnetrznym M10. Pomosty
uzyskujg s!ie dodatkowg wypornos¢ i trwatosci pomostu poprzez podziat elementu
podstawowego pomostu na poduszki powietrzne ktére zawiera element i kiére
powodujg duzg stabilno$¢ i wysoki komfort w uzytkowaniu pomostu.

Wykonany‘ z 21 szt modutéw podstawowych wysokoburtowych WP-F o wymiarach
1,22m x 2,46m x 0,50 m tworzacych jednolitg cato$é w ksztalcie litery T o wymiarach
jak na ryé 2 potgczonych ze soba fgcznikami ptywaka WL .Od strony prawej do
pomostu brzy{qczone bedg pomosty niskoburtowe w tej samej technologii gdzie
modut powinien mie¢ wymiar ok 2,46 m 1,55 m x 0,25 m wypornos¢ ok 640 kg (
tacznie 6 szt. modutéw NP.-2F) . Pomosty seri wysokoburtowe z niskoburtowymi
potaczone| beda specjalnymi tgcznikami NS/WS ( rys. 1) .Caty pomost zakotwiony
bedzie zaipomoca nierdzewnych zerdzi kotwigcych zakoriczonych $dwidrem ( rys w
zatgczniku) . Gtebokesci w miejscu posadowienia pomostu to 0,50 cm x 3 m. Od
lewej strony pomostu cumowniczego na diugim boku bedzie lina z stupkami
osadzonymi na pomoscie pomiedzy ktérymi bedzie rozmieszczona lina jutowa na 3
wysokosciach. Kotwienie za pomoca zerdzi kotwigcej ( dfugo$¢ zerdzi nalezy okreslic
w poszczegolnych miejscach - trzeba liczy¢ ,ze musi by¢é wkrecona w dno réwniez ok

A5,



1 m , propanuje L=4m -i L=5 m - zawsze mozna je skroci¢ ). Oswietlenie lewostronne
wpuszczone w co drugi fgcznik stupka WS bedzie ono naprzemiennie z zerdzig
kotwiaca np. Zerdz , $wiatto, zerdZ , $wiatto itd. osadzone w tacznikach stupka WS (6
Swiatetek + 12 zerdzi kotwigcych ).

Oswietlenie

Lampki ledowe beda mocowane w obejmach zerdzi ( tacznikach stupka WS). Kabel
zasilajacy bedzie poprowadzony w odbojnicy zamocowanej do fgcznikow
akcesoridw. W odbojnicy bedzie réwniez poprowadzone zasilanie o$wietlenia wiaty.
Linia zasilajaca o$wietlenie powinna by¢ wyposazona w wytgcznik zmierzchowy i
wytgcznik nadpradowy i réznicowopradowy.

Pomost bedzie wyposazony 1 trap o wymiarach 2,0 m x 2,0 potgczone zawiasowo z
pomostem .

ZAPLECZE DLA WYPOZYCZALNI — nawierzchnia trawiasta, nieutwardzona,
mozliwo$¢é wjazdu na teren po podjezdzie chtonnym wysypanym zwirem

STREFA IV - aktywna - pitka plazowa

Strefa obejmuje teren z wyznaczonym miejscem do pitki plazowej i miejscem
piknikowym

Opis elementow skiadowych strefy:

KOMUNIKACJA — dojscie do nowego obiektu sanitariatbw poprzez istniejace
utwardzenie z szarej kostki brukowej. Cze$¢ $ciezki podlega rozbiérce, dlatego
nalezy zabezpieczy¢ fragment laczenia zachowanej powierzchni z kostka
przeznaczong do rozbiorki. Komunikacja do budynku zostata podkreslona
zimozielonym zywoptotem, zaprojektowane zostato dodatkowe o$wietlenie oraz mata
architektura.

ISNIEJAC:Y BUDYNEK SANITARIATOW - budynek parterowy, wolnostojgcy,
niepodpiwniczony. Wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Dach nad
budynkiem stromy dwuspadowy, 0 konstrukcji drewnianej ciesielskiej i kacie
nachylenia 30 stopni, kryty blachodachéwka. Budynek posiada dwa pomieszczenia
toalet przystosowanych dla osob niepetnosprawnych, dwa pomieszczenia
przebieralni oraz dwie umywalnie z pomieszczeniami toalet damskich, meskich i
pisuaréw, jak réwniez pomieszczenie techniczne.

DWA OBIEKTY STARYCH SANITARIATOW — obiekty parterowe przeznaczone do
rozbiorki. Gruz z rozbiorki nalezy usuna¢ z projektowanego terenu.
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L AGODNY STOK — zejscie do plazy, uformowany spadek wg nowych rzednych,
trawnik z rolki z wyznaczong $ciezkg prowadzgca na boisko pitki plazowe;.

SIEDZISKA — forma podwdjnych tawek bez oparcia zaprojektowana z koszy
gabionowych wypetnionych otoczakami. Siedzisko montowane z trzech belek
8x18x230 wykonczonych wg opisu matej architektury.

BOISKO DO SIATKOWKI PLAZOWEJ — decyzja inwestycji celu publicznego
przygotowanie podioza - nawierzchnia piaszczysta gtebokos¢ ok 30cm,
wymiary boiska zaznaczone na rysunku zbiorczym. Przewiduje sie ruchome linie z

tasmy, zaznaczone na powierzchni boiska. Wymiary stupéw 2,55m, siatka rozpietosci
8,0m wg schematu ponizej.
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ALTANA PIKNIKOWA — decyzja inwestycji celu publicznego

konstrukcja drewniana, gabaryty zewnetrzne oémioboku 5,50x5,50m, wysokos¢
szczytu obiektu 4,0m, wysoko$é do zadaszenia w $wietle wejscia 2,50m, altana z
wewnetrznq balustradg i tawka.

Fundamenty - stopy fundamentowe z betonu B-20, wysoko$¢ stop dopasowana do
réznicy wysokosci terenu, w stopach zakotwione kotwy ze stali ocynkowanej do
zamocowania stupkow . Stupki wykonane z drewna sosnowego o wymiarach 14/14,
zaimpregnowanego i pomalowanego lakiero-bejca, zamocowane do fundamentéw za
pomocy kotew stalowych ocynkowanych. Konstrukcja dachu krokwiowa wykonana z
kantéwek | o wymiarach 7/14, opartych na belce kalenicowej i zastrzatach 6/12 z
drewna sosnowego zaimpregnowanego i pomalowanego lakiero-bejca.

Dach pokryty gontem bitumicznym w kolorze brgzowym na peinym deskowaniu o gr.
25 mm. Gonty utozone na papie podkiadowej. Podioga wykonana z desek tgczonych

.



na pioro i|wpust. Drewno zaimpregnowane i pomalowane lakiero-bejcg. Podioga
utozona na legarach o wym. 7x 14 cm w rozstawie co 70cm.

3. CHARAKTERYSTYKA MATERIALOWA ELEM. SKLADOWYCH PROJEKTU

UTWARDZENIE TERENU.

o éciﬂiki w strefie wypoczynkowej - utwardzenie zaprojektowane z piyt
betonowych wylewanych na miejscu, z betonu architektonicznego klasy
C 16/20 o zwiekszonej wodoszczelnosci W8. Grubos¢ ptyty 10 cm, podbeton
10 cm

o écie!zka z dojsciem do sanitariatbw pozostawiona w betonowej kostce
brul|<owej

e posadzka w budynku wiaty - utwardzenie zaprojekiowane z rozebranej
betonowej kostki brukowej, pozyskanej z istniejgcego utwardzenia wokét
bud&nku.

o pOV\'lierzchnia posadzki matej gastronomii od frontu obiektu wraz z przylegia
kon:lunikach - utwardzenie zaprojektowane z ptyt chodnikowych 50x50x7 w
kolorze jasno szarym i grafitowym. Jako obrzeza wybrano oporniki betonowe.

Konstrukcje nawierzchni opisano na rysunkach przekrojéow pionowych. Dla wody
opadowej [przyjeto spadki poprzeczne 1,5% — 2%. Woda bedzie odprowadzana do
paséw zieleni usytuowanych wzdtuz komunikacii.

warstwy plzekroiu:
- warstwa écieralna 7cm, betonowa ptyta chodnikowa 50x50
- wirstwa wyréwnawcza 4cm, podsypka cementowo - piaskowa 1:4
- warstwa podbudowy 20cm, tluczen mechanicznie warstwowo zageszczany
- warstwa odsgczajgca - piaskowa 10cm
- warstwa gruntu rodzimego, wyprofilowany, stabilizowany grunt

NAWIERZCHNIA TRAWIASTA:
Projektuje| sie nowe nawierzchnie trawiaste na terenie prostym, zniwelowanym oraz
pochylym, na uformowanej skarpie. Zakres prac obejmuje:

« zdjecie wierzchniej warstwy gleby / 3-5 cm/ lub darni, wywoz ziemi w miejsce
zaalkceptowane przez Zamawiajgcego, nastepnie teren nalezy dokiadnie
oczysci¢ z odpaddw i $mieci ( gruzu, papieru, szkia, ztomu, plastiku i inne)

o prz'ekopanie gleby, zniwelowanie na terenach ptaskich oraz uformowanie
skarp na terenach pochytych

e dowiezienie warstwy ziemi urodzajnej (okoto 10cm),

e wyréwnanie powierzchni,

e utozenie trawnika z rolki,

e walowanie i nawozenie

¢ konieczny sprawny system nawadniania
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Poniewaz na terenie przewidzianego trawnika pozostajg istniejace drzewa, zaleca
sie zabezplieczenie obwodow drzew poprzez dystans wysiewanej trawy. Utatwi to
obstuge trawnika przy koszeniu i nawozeniu. Pozostawione przy pniu drzew okregi
zaleca sie $cidtkowaé korg ogrodnicza.

NAWIERZCHNIA CHEONNA — SCIOtKOWANIE KORA:

W celu $cidtkowania czesci powierzchni gleby zaprojektowano przykrycie ja mielong
korg drzewng, warstwg 10cm. W celu ograniczenia wzrostu chwastow zaleca sie
roziozenie pod korg geowtdkniny ogrodnicze;.

NASADZENIA ROSLINNE:
Projekt rewaloryzacji szaty roslinnej ma w swoim zafozeniu jej wzbogacenie.
Przewidywany jest wysoki standard zieleni, poparty dobrg kompozycjg i jakoscig
roslin w zestawieniu z matg architekiurg oraz systemem o$wietlenia i nawadniania.
Projekt tego typu inwestycji jest projektem interdyscyplinarnym, a wiodgca branzg
jest zieleﬁ.! Na projektowanym terenie znajdujg sie drzewa i krzewy. Drzewa wysokie
zostaty za!adaptowane do projektu, krzewy lisciaste i iglaste przewidziane sg do
usuniecia \w trakcie prac niwelacyjnych. W wzdtuz $ciezki pieszo-rowerowej
wytypowano cztery drzewa do usunigcia oraz korzen pozostawiony po
wczesniejszym usunieciu pnia drzewa.
W celu zachowania istniejgcego drzewostanu w jak najlepszej kondycji, po
zakonczeniu robdét budowlanych wskazane jest, przy okazji kazdej inwestycji
realizowanej w =zasiegu rzutu koron, sporzadzenie projekiu gospodarki
drzewostabem. W przypadku prac ziemnych na terenie objetym projektem wszystkie
pozostawione drzewa muszg pozostaé pod ochrong w trakcie przeprowadzanych
robot. Drzewa pozostawione w projekcie muszg bycé:

e zabezpieczone w czasie trwania prac budowlanych

e objete projektem naprawczym wraz z propozycjg zabiegow pielegnacyjnych w
czasie realizacji inwestycji oraz po jej zakonczeniu
przy realizacji projektu konieczne jest stosowanie takich technologii robot
budowlanych, ktére jak najmniej ingerujg w system korzeniowy istniejgcych
drzew.

ZESTAWILNIE PROJEKTOWANYCH ROSLIN:
W ramac\% projektu przewidziano nasadzenie krzewdw, bylin i pnaczy.

Szczegotowe ich rozmieszczenie pokazano na rysunku technicznym, zestawienie

przedstawiono w ponizszej tabeli.

Lp. Wykaz roslin llo&¢ szt. |wys. max | Wys./szer.
zakupu
KRZEWY LISCIASTE
1. Berberis thunbergi , Atropurpurea Nana’ szt.72 H=0,6m | H=0,4
Berberys Thunberga odm. , Atropurpurea
Nana’
2. Buxus sempervirens szt. 226 H=2,0m H=0,6
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ukszpan wieczniezielony

B

F Cornus alba ,Elegantissima’ szt. 20 H=3,0m H=1,5
Deren biaty odm. pstrolistna

4, Cornus alba ,Sibirica’ szt. 21 H=3,0m H=1,5
Deren biaty odm ,Sibirica’

of Cotoneaster dammeri ,Mooncreeper’ szt. 166 | H=0,2m | Szer=0,5
Irga Dammera ,Mooncreeper’

6. F*orsythia X intermedia ,Goldzauber’ szt. 17 H=2,0m H=1,0
Forsycja posrednia ,Goldzauber'

7. Ligustrum vulgare szt. 65 H=5,0m | H=1,0
L‘igustr pospolity

8. Physocarpus opulifolius ,Diabio’ szt. 19 H=2,0m | H=1,0
Pecherznica kalinolistna ,Diablo’

9. Physocarpus opulifolius ,Luteus’ szt. 20 H=2,0m | H=1,0
Pecherznica kalinolistna ,Luteus’

10. Spiraea japonica ,Goldflame’ szt. 21 H=0,8m H=0,4
Tawuta japonska odm ,Goldflame’

11. Spiraea japonica ,Goldmound’ szt. 21 H=0,6m | H=0,4
Tawuta japoniska odm ,Goldmound’
DRZEWA | KRZEWY IGLASTE

12. Taxus x media ,Farmen’ szt. 39 H=1,0m H=0,8
Cis posredni odm ,Farmen’

13. Taxus x media ,Hilli' szt. 35 H=1,5m H=0,8
Cis posredni odm ,Hilli' - klon meski

14. Juniperus scopulorum ,Skyrocket' szt. 10 H=3,0m H=1,5
Jatowiec skalny odm ,Skyrocket'

15. Rinus mugo ,Gnom' szt. 8 H=1,0m H=0,5
Sosna gorska odm ,Gnom'
BYLINY | PNACZA

16. Vinca minor ,La grande’ szt. 118 | H=0,15m
Barwinek pospolity odm ,La grande’ 9szt./m2

17. Hedera helix Szt 100 | H=0,10m
Bluszcz do podsadzenia Bszt/m2

18. Sedum spectabile szt. 84 H=0,50m
Rozchodnik okazaty 7szt/m2

19. Mata sedum 45 m2
Mata z rozchodnikiem
TRAWY

20. Miscanthus sinensis szt. 38 H=1,5m
Miskant cukrowy

21. Molinia coerulea ,Veriegata' szt. 21 H=0,60m

Trzeslica modra ,Veriegata'




4. ZESTAWIENIE | OPIS MALEJ ARCHITEKTURY

OPRAWY OSWIETLENIOWE

L1 (7sztuk)) - lampa miejska wys. 277cm z jednym kloszem skierowanym ku dotowi,
o$wietlenie przestrzeni placu (np. lampa parkowa firmy Miviena)

opis:
Oprawa zewnetrzna pojedyncza na stupie, wykonana z odlewu aluminium
malowanego proszkowo na kolor czarny, odporna na korozje. Klosz wykonany z
przezroczystego poliweglanu odpornego na promienie UV oraz na uderzenia.
Oprawa mocowana na stupie na wysiegniku.

Wymiary oprawy: wys. z wysiegnikiem ok 50cm, szer. z wysiggnikiem ok. 41cm,
$rednica oprawy ok. 25cm. Stup okragly wykonany z odlewu aluminium malowanego
proszkowo na kolor czarny odporny na korozje. Stup przystosowany do
posadownenla na konstrukcji fundamentu. Podstawa stozkowa o $rednicy ok 23cm, z
trzema otworaml umozliwiajgcymi mocowanie do konstrukcji fundamentu za pomocg
nakretek. W podstawie stupa komora umozliwiajaca umieszczenie ztgcza stupowego.
Wysokosc‘ stupa z oprawg ok 250cm, stopiehh szczelnosci: 1P44, Zrédio swiatta
sw1etlowka energooszczedna zintegrowana o mocy 20W, trzonek E27, barwa Swiatta
2700K, strumien $wiatta co najmniej 1200Im, trwato$é nie mniej niz 10000h

L2 (21 sztuk) — oprawa niska stupkowa, , (np. oprawa stupkowa firmy Miviena)
|

opis: oprawa podtogowa, montowana do przygotowanego utwardzonego podtoza, w
przypadku montazu na nawierzchni chfonnej wymagany jest fundament 25x25x30,
Zrédto swiatta w technologii LED. Klosz mleczny z poliweglanu. Wymiary oprawy -
dtugosc¢ pokrywy 29cm, $rednica stupka 6.5cm, podstawy lampy 12cm, wysoko$é
60cm, kolor antracyt, napiecie zasilania 230V, zrodto Swiatta LED 8W, stopien
ochrony IP54

L3 (62 sztuk) — oprawa wpuszczana w posadzke, zrodto swiatta w technologii LED,
podswietlenie komunikacji i pomostu (np. oprawa posadzkowa firmy Miviena)

opis:

oprawa typu UPLIGHT do montazu w podfozu. Wykonana z odlewu aluminium
odpornegcl na korozje. Klosz wykonany z matowego szkta hartowanego o gr 12mm,
silikonowai uszczelka. Mocowanie klosza korpusu za pomoca kwadratowego
pierscienia wykonanego ze stali. Puszka montazowa wykonana z polietylenu
wysokiej gestosci wzmacniana wtéknem szklanym z silikonowg uszczelkg. Wymiary
oprawy - ok 17,5 x17,5cm, rozsyt Swiata symetryczny, kat rozsylu 40 stopni,
wytrzymato$é oprawy na nacisk — max 2000kg, stopieri ochrony IP67, zrodio Swiatta
LED, moc|zrodta 12W, napiecie zasilania 230V, strumien $wietlny co najmniej 660Im,
barwa éwiiat%a 3500K

Moc zaprolponowanych opraw:

t— os$wietlenie wysokie parkowe oprawy L1 —tgczna moc 140W
— o$wietlenie niskie stupkowe oprawy L2 -tgczna moc 168W
- oswietlenie wpuszczane oprawy L3 -taczna moc 744\W
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¥ AWKA BEZ OPARCIA POJEDYNCZA — (2szt), (np. wg projektu, firma Ratayczak
Fabryka Gabionow)

Dwa kosze| gabionowe 0,40x1,15x0,60 m (wys.szer.gt.) wykonanie: poziomo
ceownik 20x8x2mm, pionowo pret fi 5mm, zabezpieczenie antykorozyjne ocynk;
kosze zawierajg wszelkie potrzebne akcesoria {j. stezenia poprzeczne, komplet srub
oraz komplet obejm mocujgcych.

Wypetnienie okoto 0,27 m3 lub 0,47t/ z kamieni otoczakéw rzecznych, kalibracja
40/80 .

Siedzisko z:trzech belek 8x18x230cm, montowanych osobno w odstepie 2cm,
zaimpregnowanych lakierobejca w kolorze jasny brgz. Pod kazdym koszem nalezy
wykonac fdndament na gtebokosci 30cm, o powierzchni powiekszonej po obrysie o
5cm.

Mocowanie do desek z profila 60x40x2mm wg rysunku - 1 komplet zawiera 2
elementy do wbetonowania i zamocowania 3 desek z obu stron.

Przykrycie| do gabionu 1,00x0,60m (dt.szer.) zabezpieczenie antykorozyjne ocynk;
zawiera wszelkie potrzebne akcesoria tj. komplet $rub szt. 2

¥ AWKA BEZ OPARCIA PODWOJNA — (10szt), (np. wg projektu, firma Ratayczak
Fabryka Gfbionéw)

Dwa kosze gabionowe 0,40x1,15x0,60 m (wys.szer.gt.) wykonanie: poziomo
ceownik 2(i)x8x2mm, pionowo pret fi 5mm, zabezpieczenie antykorozyjne ocynk;
kosze zawierajg wszelkie potrzebne akcesoria tj. stgzenia poprzeczne, komplet Srub
oraz komplet obejm mocujgcych.

Wypetnienie okoto 0,27 m3 lub 0,47t / z kamieni otoczakéw rzecznych, kalibracja
40/80 . Siedziska z trzech belek 8x18x230cm, montowanych osobno co 2cm,
zaimpregnowanych lakierobejca w kolorze jasny brgz. Pod kazdym koszem nalezy
wykona¢ fundament na gigbokos$ci 30cm, o powierzchni powigkszonej po obrysie o
scm.

Kosz gab’i%nowy 0,40x1,30x0,60 m (wys.szer.gt.) wykonanie poziomo ceownik
20x8x2mm, pionowo pret fi 5mm, zabezpieczenie antykorozyjne ocynk; kosz zawiera
wszelkie potrzebne akcesoria tj. stezenia poprzeczne, komplet srub oraz komplet
obejm mocujgcych. Wypetnienie okoto 0,31 m3 lub 0,53t / z kamieni otoczakéw
rzecznych, kalibracja 40/80 . Siedzisko z trzech belek 8x18x230cm, montowanych
osobno co 2cm, zaimpregnowanych lakierobejcg w kolorze jasny brgz. Pod kazdym
koszem #ualeZy wykona¢ fundament na giebokosci 30cm, o powierzchni
powiekszo‘nej po obrysie o 5cm.

Mocowanie do desek z profila 60x40x2mm wg rysunku - 1 komplet zawiera 2
elementy do wbetonowania i zamocowania 3 desek z obu stron.

Przykrycie, do gabionu 1,00x0,60m (dt.szer.) zabezpieczenie antykorozyjne ocynk;
zawiera wszelkie potrzebne akcesoria tj. komplet $rub szt. 2

FAWKI BEZ OPARCIA NAROZNA - (1szt), (np. wg projektu, firma Ratayczak

Fabryka Gabionow)
Dwa kosze gabionowe 0,40x1,15x0,60 m (wys.szer.gt.) wykonanie: poziomo
ceownik 20x8x2mm, pionowo pret fi 5mm, zabezpieczenie antykorozyjne ocynk;



kosze zawierajg wszelkie potrzebne akcesoria tj. stezenia poprzeczne, komplet srub
oraz komplet obejm mocujgcych.

Wypetnienie okoto 0,27 m3 lub 0,47t / z kamieni otoczakéw rzecznych, kalibracja
40/80. Siedzisko z ftrzech belek 8x18x230cm, montowanych osobno co 2cm,
zaimpregnbwanych lakierobejcg w kolorze jasny brgz. Pod kazdym koszem nalezy
wykonac fL!mdament na gtebokosci 30cm, o powierzchni powiekszonej po obrysie o
5cm.

Kosz gabiqnowy 0,40x1,30x0,60 m (wys.szer.gt.) wykonanie poziomo ceownik
20x8x2mm, pionowo pret fi 5mm, zabezpieczenie antykorozyjne ocynk; kosz zawiera
wszelkie potrzebne akcesoria ij. stezenia poprzeczne, komplet srub oraz komplet
obejm mocumcych Wypetnienie okoto 0,31 m3 lub 0,53t / z kamieni otoczakéw
rzecznych, kalibracja 40/80. Siedzisko z trzech belek 8x18x230cm, montowanych
osobno, zaimpregnowanych lakierobejcg w kolorze jasny braz. Pod kazdym koszem
nalezy wykona¢ fundament na gtebokosci 30cm, o powierzchni powiekszonej po
obrysie o 5cm.

Kosz gabionowy narozny 0,40x1,75x1,15x0,60 m (wys.szer.gt.) wykonanie poziomo
ceownik 20x8x2mm, pionowo pret fi 5mm, zabezpieczenie antykorozyjne ocynk; kosz
zawiera wszelkie potrzebne akcesoria tj. stezenia poprzeczne, komplet rub oraz
komplet oibejm mocujacych. Wypetnienie okoto 0,54 m3 lub 0,92t / z kamieni
o’coczakéwi rzecznych, kalibracja 40/80. Siedzisko z tfrzech belek 8x18x230cm,
montowanych osobno co 2cm, zaimpregnowanych lakierobejcg w kolorze jasny braz.
Pod kazdy|m koszem nalezy wykona¢ fundament na gteboko$ci 30cm, o powierzchni
powiekszonej po obrysie o 5cm.

Mocowanle do desek z profila 60x40x2mm wg rysunku - 1 komplet zawiera 2
elementy do wbetonowania i zamocowania 3 desek z obu stron.

Przykryme‘ do gabionu 1,00x0,60m (dt.szer) zabezpieczenie antykorozyjne ocynk;
zawiera wszelkie potrzebne akcesoria tj. komplet Srub szt. 6

KOSZE N,L SMIECI — (22szt), (np. kosz na $mieci KU017, firmy Eko-Asklepios )

Wykonanie kosza miejskiego:

kosz parkowy na stelazu wykonanym z rury stalowej o srednicy ® 42,4 mm, pojemnik
blacha stalowa zwykia, ocynkowana ogniowo, pokrywa aluminiowa kosza parkowego
gr1,5mm

Kosz miejski wyposazony we wkiad wewnetrzny z blachy ocynkowanej, wszystkie
elementy kosza na $mieci sg stalowe i ocynkowane ogniowo, powlekanie proszkowe,
farby fasadowe, strukturalne.

Kolorystyka kosza miejskiego do uzgodnienia: Wedtug palety RAL

Sposo6b montazu: poprzez zabetonowanie stupkéw w betonowym fundamencie.
Sposo6b oprozniania: zwolnienie blokady umozliwia odchylenie pojemnika i wyjecie
wktadu wewnetrznego.

Zaleca sie stosowanie workéw foliowych do wkitadéw wewnetrznych.
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Wymiary k(i>sza na $mieci: wysoko$é catkowita kosza: 150 cm, wysoko$¢ ponad
poziom terenu: 110 cm, wymiary zewnetrzne: 150x40x47 cm, pojemno$c¢ wkiadu

wewnetrzn

' go: ok. 35 litréw, waga kosza: 20 kg

STOJAKI ROWEROWE — (10szt), (np. RUBIN firmy ArchiPark)

Stojak z regulacjg stanowisk stojaka pod katem 45 stopni (szczegolnie istotne przy
ograniczeniach  miejscowych).  Antykorozyjna-ocynkowana powloka stojaka
zabezpiecza go przed korozjg gwarantujgc tym samym wieloletnie uzytkowanie.

Solidna k
roweru za

nstrukcja utrzymujgca bezpiecznie rower w pionie, mozliwos¢ przypiecia
rame, a tym samym zabezpieczenie go przed kradziezg.

tatwy montaz przy pomocy $rub, optymalny rozstaw stanowisk (42cm) pozwala na

swobodne
Mozliwosé
Opcjonalni

i bezpieczne zaparkowanie roweréw niezaleznie od ich wielkosci i rodzaju.
indywidualnego zamodwienia stojaka na dowolng liczbe stanowisk.
e istnieje mozliwo$¢ pomalowania stojaka na dowolny kolor dostepny w

palecie kolorow RAL, $ruby montazowe i instrukcja prawidiowego montazu w

zestawie, 1
Wymiary:
rurki: 2mm

nozliwo$é adaptacji stojaka z szyldem reklamowym.
odlegto$¢ miedzy stanowiskami 42cm, przekrdj rurki: 18mm, grubosc
, profil stojaka: 30x30x1,5mm, jednostronny sposob parkowania.
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TABLICA INFORMACYJNA — (4szt.), (np. tablica MODERN $rednia firmy ArchiPark)

Tablice

informacyjne z wolng powierzchnig informacyjng (nadruk na

indywidualng wycene)

Rama wykonana ze stali nierdzewnej, ptyta informacyjna wykonana z ptyty OSB.

Wysoko$é tablicy 240cm, szeroko$¢ 88cm, powierzchnia ekspozycyjna
125x80cm Montaz tablicy poprzez zabetonowanie elementéw kotwigcych
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FAWOSTOL PIKNIKOWY — (20szt.) (np. tawostét piknikowy. nr 14144, firmy Lars Lej)

t awostét piknikowy w konstrukgji ze stali ocynkowanej. Elementy drewniane
wykonane z drewna modrzewiowego. Produkt przeznaczony do uzytku
zewnetrznego, moze by¢ na state przytwierdzony do gruntu. Szerokosé catkowita
180cm, diugo$é catkowita 189cm, wysoko$é blatu 75cm, wysoko$¢ siedziska 45cm,
szeroko$éé siedziska 45cm, wysoko$¢ oparcia 75¢cm.

YAWOSTOY KWADRATOWY — (7szt), (np. tawostot kwadratowy nr 14147, firmy
LarsLej)

t awostot kwadratowy w konstrukciji ze stali ocynkowanej. Elementy drewniane
wykonane z drewna modrzewiowego. Produkt przeznaczony do uzytku
zewnetrznego, moze by¢ na state przytwierdzony do gruntu. Szeroko$é catkowita
236cm, diugo$é catkowita 236¢m, wysoko$c¢ blatu 78cm, wysokos¢ siedziska 45¢cm,
szeroko$é siedziska 45cm, wysoko$¢ oparcia 75¢cm.

ZEWNETRZNY PRYSZNIC - (1szt) Prysznic basenowy jednogtowicowy

Prysznic wykonany z polerowanej stali nierdzewne; AlSI-304. Wyposazony w baterig
bez mieszalnika. Wymiary podstawy: 185 x 250mm. Wysoko$¢ od podioza do
gtowicy 2.00 m. Posiada przytacze na wode zimna. Przytwierdzany do podtoza za
pomocg kotwy montazowej.

ALTANA PIKNIKOWA - (1szt) decyzja inwestycji celu publicznego

konstrukcja drewniana, gabaryty zewnetrzne o$mioboku 5,50x5,50m, wysokos¢
szczytu objektu 4,0m, wysokoé¢ do zadaszenia w Swietle wejscia 2,50m, altana z
wewnetrzng balustrada i tawka.

Fundamenty - stopy fundamentowe z betonu B-20, wysoko$¢ stéop dopasowana do
réznicy wysokosci terenu, w stopach zakotwione kotwy ze stali ocynkowanej do
zamocowania stupkow . Stupki wykonane z drewna sosnowego o wymiarach 14/14,
zaimpregnowanego i pomalowanego lakiero-bejcg, zamocowane do fundamentow za
pomoca kotew stalowych ocynkowanych. Konstrukcja dachu krokwiowa wykonana z
kantéwek 0 wymiarach 7/14, opartych na belce kalenicowej i zastrzatach 6/12 z
drewna sofsnowego zaimpregnowanego i pomalowanego lakiero-bejca.

Dach pokryty gontem bitumicznym w kolorze brazowym na petnym deskowaniu o gr.
25 mm. Gbnty utozone na papie podktadowej. Podioga wykonana z desek fgczonych
na pioro i; wpust. Drewno zaimpregnowane i pomalowane lakiero-bejca. Podioga
utozona na legarach o wym. 7x 14 cm w rozstawie co 70cm.

5. ZAPEWNIENIE WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Teren nie jest w petni dostepny dla os6b niepetnosprawnych.
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6. ROZWIﬁZANIE ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Prqektowiny teren wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje i urzadzenia;

A lnstalaqe i urzadzenia wodno-kanalizacyjne
A mstalac;e i urzadzenia elektryczne
A mstaIaCJe i urzgdzenia do nawadniania

Opisy, schematy i dane techniczne w/w instalacji i urzadzen odpowiednio wg
projektow branzowych Uproszczony schemat koniecznych instalacji na rysunkach
technlcznych Przytacza energetyczne zasilane ze skrzynki przy obiekcie Amfiteatru,
ktéry znaJdUJe sie poza terenem objetym projektem. Obwody zasilajgce zaznaczone
na rysunku technicznym nr 13, konieczne sg do zasilenia fontanny, systemu
nawadniania, nowego obiektu wiaty wypozyczalni oraz oswietlenia: L1, L2, L3.
Przytgcze | wodno-kanalizacyjne znajduje sie na terenie dziatki objetej projektem.
Schemat poprowadzenia instalacji wod.kan. i instalacji deszczowej wg rysunku
technicznego nr 12. Wedtug wytycznych projekiowych konieczne jest przeniesienie
zewnetrznego prysznica w wyznaczone miejsce na nowoprojektowanej plazy oraz
wykonanie odplywow instalacji deszczowe;j.

7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU, WPLYW NA SRODOWISKO,
ZDROWIE | OTOCZENIE

Inwestycja nie jest zaliczana do mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko, dla
ktérych sporzadzenie raportu jest obowigzkowe.

Inwestyc;a nie jest zaliczana do mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, dla
ktérych sporzadzeme raportu moze by¢ wymagane.

8. UWAGI KONCOWE

- roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych,
- roboty pjowadzié pod nadzorem technicznym,
- w trakcie realizacji projektu nalezy stosowac materialy i wyroby posiadajace
obowiqzuj?ce $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg
przedmiotem Norm Parnstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodnosé¢ |z postanowieniami odpowiednich norm,
- odstepstwa i zmiany w projekcie mozliwe sg jedynie za zgodg autora projektu.
- wszelkielkopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora
projektu jest niedozwolone.

| Opracowata: arch. Magdalena Karaszewska
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Poznan, dnia: 8.09.2017r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst

jednolity z 2003r. Dz. u. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, iz
projekt techniczny ,,Zagospodarowania przestrzeni publicznej poprzez rewitalizacje
miejsca do kagpieli nad Jeziorem Raczynskim w Zaniemys$Iu", przewidzianego do
realizacji rPa dziatce o nr ewid: 466, w obrebie ulicy Plazowej, dla Gminy Zaniemysl
ul. Sredzka 9, sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz
zasadami|wiedzy techniczne;j.

o

rins. Mabié] Plocki
mgrinz. Mogid

Uprawnienia buddwlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid.: WKP/BO/1073/03

inz. j RDyKOWALSK
RZECZOZNAWCARUBOWL A
w Cz%%qhkpns Yhg-budowianej
. ROj. REo d
oo Rel. nr 17/01/R
tel. §
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Poznan, dnia: 8.09.2017r.

OSWIADCZENIE

Przekazujgc protokotem z dnia 8 wrzesnia 2017r dokumentacje projektowa
,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizacje miejsca do kapieli
nad Jeziorem Raczynskim w Zaniemy$lu” jednostka projektujaca tj Pracownia
Projekiowa MK DESIGN Sp. z 0.0. z siedzibg: w Poznaniu, ul. Owidiusza 2/6,
przekazujelt na rzecz Zamawiajgcego tj. Gmine Zaniemysl prawa autorskie majatkowe
do dokumentacji projektowej i oswiadcza, ze projektanci podpisani pod sktadowymi

czesciami dokumentacji projektowej sg jej autorami.

i+ inz. Méeiej Plocki
' "7“_.-”/’&/‘6-’ oc

/ . . g
Uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjainosci konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid.: WKP/BO/1073/03

MK DESIGN S

60-461 Pdz ul.Op'.difsga' (2)/.

NIP 781-1p0-58°%7 M&Q’
REGON 360699260 KRS oo/yﬂﬂzo
INSPEKTOR NADZORU
mgr inz. Andrzej/Ka

upr. bud. nr ,,'3»4/ PW/94
& 77
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inz. RY OWALSKI
RZECZOZW BUDOWLANY

w specj. konatwigyirio-budowlanej
Centr. Rej, Riocz] Bud. ar 17/01/R
63-200 Jajoc pszczowa 12
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PROJEKT INSTALACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ
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