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WIATA WYPOZYCZALNI SPRZETU WODNEGO

gabaryty 6,12 m x 12,12 m. Wysokos$¢ do gzymsu 2,50m, wysokoéé do kalenicy 4,30m. Dach dwuspadowy o nachyleniu 30 %. Wiata wyposazona
w instalacje elektryczna, odwietlenie zewnetrzne i wewnetrzne. Od strony jeziora pas okienny o wymiarach szerokoéé 3,0 m x 1,0 m, miedzy
naroznikiem, a drzwiami okno szerokosci 1,8m x 1,0m. Wiata wyposazona w sprzet ptywajacy w ilodci: 10 rowerdw wodnych, 5 kajakdw i 5 todzi.
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Stopy fundamentowe:
Wykop na gtebokoéé 100 cm ponizej projektowanej rzednej posadzki. Podbeton grubodci 10 cm, stopy fundamentowe o przekroju 50 x50 cm i o
wysokoéci 80 cm. Zbrojone konstrukeyjnie 4 pretami @ 10 i strzemionami @6 co 20 cm. Beton klasy C16/20. ﬂ
Stupy konstrukcyjne: + 2,50
Przyjeto z ksztattownika walcowanego IPE 200 stal S355 ze stopa o wymiarach 300 x 300 mm i grubodci 3 mm. Rozstaw osiowy stupdw co 3,00 m. Av =
o
Konstrukcja dachu: @ \ \
Belki stalowe z ksztattownika walcowanego IPE 120 stal S355 spiete ptatwiami z ceownika zimnogietego 80 x 40 x 4. Stal PE 200 - 25 m, IPE 120 - ‘ ‘
38,2 m, C 80x40x4 -96 m 8 ‘ ‘
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Pokrycie dachu: ‘ ‘
Ptyta OSB grubosci 18 mm montowana do ptatwi przykryta blachodachdwka np. Rukki Clasic w kolorze szarym. ‘ ‘
Poszycie écian bocznych: 2 : L ‘
PRZEKROJ A-A : 7% Y R
W czedci magazynowej sprzetu ptywajgcego azurowo deski drewniane impregnowane i malowane lakiero-bejcami. W czesci zaplecza dla : ’//,// v s
pracownikdw poszycie z desek szczelne. Okna pvc - nieotwierane, drzwi pvc. 7 7 /;, ]
Wrota - konstrukcja skrzydta profil stalowy rury kwadratowej 50 x 50 x 3 wypetniona azurowo deskami. \
Posadzka w wiacie z kostki betonowej 8 cm uktadana na piasku, na podbudowie z chudego betonu. AVSOAJ/ 250 AVSD Y
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