PRZEDMIAR ROBOT

Temat: ,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizacje miejsca do
kapieli nad Jeziorem Raczynskim w Zaniemys$lu - poprawa jakosci zycia oraz
wizerunku tego terenu, zapewnienie wypoczynku, rekreacji i miejsca spotkan."
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Nazwa zaméwienia:

Nazwy i kody CPV:

Adres obiektu budowlanego:
Nazwa i adres zamawiajgcego:
Nazwa obiektu lub robat:

Przedmiar robot

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizacje miejsca do kapieli nad
Jeziorem Raczyriskim w Zaniemy$lu - poprawa jako$ci Zycia oraz wizerunku tego terenu,
zapewnienie wypoczynku, rekreacji i miejsca spotkan.

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Zaniemys$l, ul. Plazowa

Gmina Zaniemys$l, ul. Sredzka 9, 63-020 Zaniemys$l.

instalacyjne
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Przedmiar robot
Nr | Kod pozyciji Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
Kosztorys Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizacjg¢ miejsca do kapieli
nad Jeziorem Raczyniskim w Zaniemyslu - poprawa jakosci zycia oraz wizerunku
tego terenu, zapewnienie wypoczynku, rekreacji i miejsca spotkan.
1 |[Element Instalacje elektryczne.
1 |KNNR 1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa linii kablowych km 1,20
2 |KNNR 5/701/2 |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. lil m3 84,00
3 |KNNR 5/701/5 |Kopanie rowdw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. lll-1V m3 400,00
4 |KNNR 5/705/1 |Ulozenie rur osfonowych z PCW o $r.do 140 mm m 135,00
5 |E 10/400/6 Przepusty wykonane wykopem otwartym, recznie z rur ochrannych PCW na giebokoscido 1.1 mw
gruncie kat. Il m 48,00
6 |KNNR 5/706/1 [Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m 1200,00
7 |KNNR 5/605/2 |Montaz uziomow poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu ll| m 980,00
8 |KNNR5/702/2 |Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3 84,00
9 |KNNR 5/702/5 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. l1l-1V m3 400,00
10 |KNNR 5/707/1 |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie/zasilanie nawadniania/ m 141,00
11 |KNNR 5/707/1 |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie/zasilanie fontanny/ m 174,00
12 |KNNR 5/707/2 |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie /zasilanie wiaty / m 102,00
13 |KNNR 5/707/2 |Ukiadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie /o$wietlenie terenu/ m 275,00
14 |KNNR 5/707/1 |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie/o$wietlenie terenu// m 523,00
15 |KNNR 5/1001/1 |Montaz i stawianie stupow oSwietleniowych o masie (L1) szt. 7,00
16 |[KNNR 5/1004/1 [Montaz opraw o$wiellenia zewnetrznego na stupie (L1) szt. 7.00
17 |KNNR 5/1004/1 |MontaZz opraw oSwietlenia zewngtrznego /niskie stupki/ (L2) szt. 21,00
18 |KNNR 5/504/2 |Oprawy oswietleniowe pod$wietlanie komunikacji i pomostow. kpl. 57,00
19 |KNNR 5/403/1 |Urzadzenia rozdzielcze zasilanie fontanny szt. 1,00
20 |[KNNR 5/403/1 |Urzadzenia rozdzielcze zasilanie o$wietlenie zewngtrzne szt 1,00
21 |[KNNR 5/403/1 |Urzadzenia rozdzielcze zasilanie wiaty szt. 1,00
22 |KNNR 5/403/1 |Urzadzenia rozdzielcze zasilanie nawadniania szt, 1,00
23 |[KNNR 5/110/4 |Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodiogowe i §cienne) przykrgcane do cegly m 45.00
24 |KSNR 5/308/1 |Linie zasilajace prowadzone przewodami kabelkowymi w korytkach, na drabinkach i szachtach z
mocowaniem o tacznym przekroju 2yt do 12 mm2 Cu, 20 mm2 Al m 102,00
25 |[KNNR 5/212/2 |Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane w listwach i kanatach
elektroinstalacyjnych m 39,00
26 |[KNNR 5/512/5 |Oprawy Swietlowkowe wiata kpl. 6,00
27 |KNNR 5/306/1 |kaczniki natynkowo-wiynkowe w puszce szczekowej szt, 2,00
28 |KNNR 5/308/4 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykrecane o
obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2 szf. 9,00
29 |KNNR 5/308/6 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe przykrecane o
obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 szt. 1,00
30 [KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar 39,00
31 |KNNR 5/1301/2 |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elekirycznego niskiego napigcia pomiar 9,00
32 |[KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt. 1,00
33 |KNNR 5/1304/2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt. 9,00
34 |KNNR 5/1304/5 |Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt 1,00
35 |KNNR 5/1304/6 |Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (kazdy nastepny pomiar) szt. 95,00
2 |Element System nawadniania.
36 |Kalkulacja Kompletny automatyczny system nawadniania dia terenu przy plazy z podziatern na sekcje z
wiasna | przylgczamiwraz z robotami ziemnymi. e
Wyliczenie TIoSCirObOrI 0 L S IGNaR T S WL R DR e e e N il 0l T
""" e S S T (9 5T 00 < U e SR B T SO S o 1,00
"""""""""" RAZEM:: 1,00 kpl 1,00
3 |Element Instalacja kanalizacyjna.
37 |Kalkulacja Kanalizacja deszczowa odprowadzajgca wode opadowa z dachu istniejacego budynku do jeziora (
wtasna rurociggi PVC 1601 110, 2 studnie kontrolne, klapa burzowa). Rury uktadane na zageszczonej podsypce
kpl 1,00

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
poprzez rewitalizacje miejsca do kapieli nad
Jeziorem Raczyrskim w Zaniemys$Iu - poprawa...
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Nr| Kod pozycji Opis robot, wyliczenie iloSci robét Jm lios¢ |Mno
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38 |Kalkulacja Kanalizacja deszczowa odprowadzajgca wode z prysznica do jeziora ( rurociagi PVC 110). Rury
wiasna uktadane na zageszczonej podsypce piaskowej 20 cm i zasypac warstwa piasku gr 20 cm z taSmg
............................ lokalizacyjng ukiadang 20 cm nad rurg
Wyliczenie iloscirobot:
..................................................................................................................................................................... ol e
4 |Element Instalacja wodna.
39 |Kalkulacja Doprowadzenie wody do prysznica z rur PE 100 SDR11 PN16 fi 32 mm (88,85 m) z wigczeniem do
wiasna istniejacej studzienki wodociagowe;. kpl 1,00
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jm| llosé
1.|Robocizna r-g | 1817,75
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu Jm llosé

Kanalizacja deszczowa odprowadzajaca wode opadowa z dachu |stn|ejacego budynku do jeziora ( rurociggi PVC 160 i 110.2
studnie kontrolne klapa burzowa). Rury uktadane na zageszczonej podsypce piaskowej 20 cm i zasypa¢ warstwa piasku gr 20 cm

: Kompletny automatyczny system nawadniania dla terenu przy plazy z podzialem na sekcje z przylaczami wraz z robotami

ziemnymi.

.| Zarowki

KU (100, 50 1,00
kpl | 1,00
szt 121,50

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
poprzez rewitalizacje miejsca do kapieli nad
Jeziorem Raczynskim w Zaniemys$lu - poprawa...
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Zestawienie sprzetu

-
="

Nazwa sprzetu Jm | llogé

0

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
poprzez rewitalizacje miejsca do kapieli nad
Jeziorem Raczyriskim w Zaniemy$Iu - poprawa...



Nazwa zamowienia:

Nazwy i kody CPV:

Adres obiektu budowlanego:
Nazwa i adres zamawiajacego:
Nazwa obiektu lub robét:

Przedmiar robot

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizacje miejsca do kapieli nad
Jeziorem Raczynskim w Zaniemy$lu - poprawa jakos$ci zycia oraz wizerunku tego terenu,
zapewnienie wypoczynku, rekreaciji i miejsca spotkan.

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenoéw zielonych

45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych

Zaniemys$l, ul. Plazowa

Gmina Zaniemysl, ul. Sredzka 9, 63-020 Zaniemy#l.

mata architektura, rosliny
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Nr

Kod pozyciji

Opis robét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé

Mno

Krot

Kosztorys

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizacje miejsca do kapieli nad
Jeziorem Raczynskim w Zaniemyslu - poprawa jakosci zycia oraz wizerunku tego
terenu, zapewnienie wypoczynku, rekreacji i miejsca spotkan.

Element

Mata architektura.

Kalkulacja
wiasna

tawka bez oparcia pojedyricza. Dwa kosze gabionowe 0,40x1,15x0,60 m (wys.szer.at.) wykonanie: poziomo
ceownik 20x8x2mm, pionowo pret fi 5Smm, zabezpieczenie antykorozyjne ocynk; kosze zawierajg wszelkie
potrzebne akcesoria 1. stezenia poprzeczne, komplet srub oraz komplet obejm mocujgcych.

Wypetnienie okolo 0,27 m3 lub 0,47t / z kamieni otoczakdw rzecznych, kalibracja 40/80 .

Siedzisko z trzech belek 8x18x230cm, montowanych osobno w odstepie 2cm, zaimpregnowanych lakierobejca
w kolorze jasny braz. Pod kazdym koszem nalezy wykona¢ fundament na gigbokosci 30cm, o powierzchni
powiekszonej po obrysie o 5cm.

Mocowanie do desek z profila 60x40x2mm wg rysunku - 1 komplet zawiera 2 elementy do wbetonowania i
zamocowania 3 desek z obu stron.

Przykrycie do gabionu 1,00x0,60m (di.szer.) zabezpieczenie antykorozyjne ocynk; zawiera wszelkie potrzebne
akcesoria tj. komplet Srub szt. 2

szt

2,00

Kalkulacja
wiasna

tawka bez oparcia podwaojna. Dwa kosze gabionowe 0,40x1,15x0,60 m (wys.szer.gt.) wykonanie: poziomo
ceownik 20x8x2mm, pionowo pret fi 5mm, zabezpieczenie antykorozyjne ocynk; kosze zawieraja wszelkie
potrzebne akcesoria j. stezenia poprzeczne, komplet $rub oraz komplet obejm mocujgcych.

Wypetnienie okolo 0,27 m3 lub 0,47t / z kamieni otoczakéw rzecznych, kalibracja 40/80 . Siedziska z trzech
belek 8x18x230cm, montowanych osobno co 2cm, zaimpregnowanych lakierobejca w kolorze jasny braz. Pod
kazdym koszem nalezy wykonaé fundament na giebokosci 30cm, o powierzchni powiekszonej po obrysie o
5cm.

Kosz gabionowy 0,40x1,30x0,60 m (wys.szer.gt.) wykonanie poziomo ceownik

20x8x2mm, pionowo pret fi 5Smm, zabezpieczenie antykorozyjne ocynk; kosz zawiera

wszelkie potrzebne akcesoria tj. stezenia poprzeczne, komplet $rub oraz komplet

obejm mocujgcych. Wypetnienie okoto 0,31 m3 lub 0,53t / z kamieni otoczakdw rzecznych, kalibracja 40/80 .
Siedzisko z trzech belek 8x18x230cm, montowanych osobno co 2cm, zaimpregnowanych lakierobejca w
kolorze jasny braz. Pod kazdym koszem nalezy wykonac fundament na glgbokosci 30cm, o powierzchni
powiekszonej po obrysie o S5cm.

Mocowanie do desek z profila 60x40x2mm wg rysunku - 1 komplet zawiera 2 elementy do wbetonowania i
zamocowania 3 desek z obu stron.

Przykrycie do gabionu 1,00x0,60m (dt.szer.) zabezpieczenie antykorozyjne ocynk; zawiera wszelkie potrzebne
akcesoria t]. komplet $rub szt. 2

szt

10,00

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
poprzez rewitalizacje miejsca do kapieli nad
Jeziorem Raczyriskim w Zaniemyslu - poprawa...
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Nr

Kod pozycji

Opis robot, wyliczenie ilosci robé6t

Jm

llosé

Mno
z.
Krot

Kalkulacja
wiasna

tawka bez oparcia narozna. Dwa kosze gabionowe 0,40x1,15x0,60 m (wys.szer.gt.) wykonanie: poziomo
ceownik 20x8x2mm, pionowo pret fi 5Smm, zabezpieczenie antykorozyjne ocynk; kosze zawierajg wszelkie
potrzebne akcesoria tj. stezenia poprzeczne, komplet $rub oraz komplet obejm mocujacych.

Wypetnienie okoto 0,27 m3 lub 0,47t / z kamieni otoczakéw rzecznych, kalibracja 40/80. Siedzisko z trzech
belek 8x18x230cm, montowanych osobno co Zcm, zaimpregnowanych lakierobejcg w kolorze jasny brgz. Pod
kazdym koszem nalezy wykonaé fundament na glebokoéci 30cm, o powierzchni powiekszonej po obrysie o
5cm.

Kosz gabionowy 0,40x1,30x0,60 m (wys.szer.gf.) wykonanie poziomo ceownik

20x8x2mm, pionowo pret fi 5Smm, zabezpieczenie antykorozyjne ocynk; kosz zawiera

wszelkie potrzebne akcesoria tj. stezenia poprzeczne, komplet §rub oraz komplet

obejm mocujacych. Wypetnienie okoto 0,31 m3 lub 0,53t / z kamieni otoczakéw rzecznych, kalibracja 40/80.
Siedzisko z trzech belek 8x18x230cm, montowanych osobno, zaimpregnowanych lakierobejcg w kolorze jasny
braz. Pod kazdym koszem nalezy wykonac fundament na gteboko$ci 30cm, o powierzchni powigkszonej po
obrysie o 5cm.

Kosz gabionowy narozny 0,40x1,75x1,15x0,60 m (wys.szer.gt.) wykonanie poziomo

ceownik 20x8x2mm, pionowo pret fi 5Smm, zabezpieczenie antykorozyjne ocynk; kosz

zawiera wszelkie potrzebne akcesoria tj, stezenia poprzeczne, komplet $rub oraz

komplet obejm mocujgcych. Wypeinienie okoto 0,54 m3 lub 0,92t/ z kamieni otoczakow rzecznych, kalibracja
40/80. Siedzisko z trzech belek 8x18x230cm, montowanych osobno co 2cm, zaimpregnowanych lakierobejca
w kolorze jasny braz. Pod kazdym koszem nalezy wykona¢ fundament na gtebokos$ci 30cm, o powierzchni
powiekszonej po obrysie o 5¢cm.

Mocowanie do desek z profila 60x40x2mm wg rysunku - 1 komplet zawiera 2 elementy do wbetonowania i
zamocowania 3 desek z obu stron.

Przykrycie do gabionu 1,00x0,60m (dt.szer.) zabezpieczenie antykorozyjne ocynk; zawiera wszelkie potrzebne
akcesoria tj. komplet $rub szt. 6

szt

1,00

Kalkulacja
wiasna

Kosze na $mieci. Wykonanie kosza miejskiego:

kosz parkowy na stelazu wykonanym z rury stalowej o $rednicy ? 42,4 mm, pojemnik blacha stalowa zwykta,
ocynkowana ogniowo, pokrywa aluminiowa kosza parkowego gr 1,5 mm,

Kosz miejski wyposazony we wkiad wewnetrzny z blachy ocynkowanej, wszystkie elementy kosza na $mieci sg
stalowe i ocynkowane ogniowo, powlekanie proszkowe, farby fasadowe, strukturalne.

Kolorystyka kosza miejskiego do uzgodnienia: Wedtug palety RAL

Sposéb montazu: poprzez zabetonowanie stupkéw w betonowym fundamencie. Sposéb oprézniania:
zwolnienie blokady umozliwia odchylenie pojemnika i wyjecie wkiadu wewnetrznego.

Zaleca si¢ stosowanie workéow foliowych do wkiaddw wewnetrznych.

Wymiary kosza na $mieci: wysoko&¢ catkowita kosza: 150 cm, wysoko$¢ ponad poziom terenu: 110 cm,
wymiary zewnetrzne: 150x40x47 cm, pojemnosé wkiadu wewnetrznego: ok. 35 litrow, waga kosza: 20 kg

szt

22,00

Kalkulacja
wiasna

Stojaki rowerowe. Stojak z regulacja stanowisk stojaka pod katem 45 stopni (szczegolnie istotne przy
ograniczeniach miejscowych). Antykorozyjna-ocynkowana powloka stojaka zabezpiecza go przed korozja
gwarantujac tym samym wieloletnie uzytkowanie. Solidna konstrukcja utrzymujaca bezpiecznie rower w pionie,
mozliwo$¢ przypiecia roweru za rame, a tym samym zabezpieczenie go przed kradzieza.

tatwy montaz przy pomocy $rub, optymalny rozstaw stanowisk (42cm) pozwala na swobodne i bezpieczne
zaparkowanie rowerow niezaleznie od ich wielkosci i rodzaju.

Mozliwoé¢ indywidualnego zaméwienia stojaka na dowolng liczbe stanowisk. Opcjonalnie istnieje mozliwos¢
pomalowania stojaka na dowolny kolor dostepny w palecie koloréw RAL, Sruby montazowe i instrukcja
prawidtowego montazu w zestawie, mozliwos¢ adaptacji stojaka z szyldem reklamowym.

Wymiary: odleglo$é miedzy staniowiskami42cm, przekrdj rurki:18mm. grubo$é rurki: 2mm, profil
stojaka:30x30x1,5mm, jednostronny sposéb parkowania.

szt

10,00

Kalkulacja
wiasna

Tablica informacyjna. Tablice informacyjne z wolng powierzchnig informacyjna (nadruk na indywidualng
wycene)

Rama wykonana ze stali nierdzewnej, plyta informacyjna wykonana z ptyty OSB.

Wysoko$é tablicy 240cm, szerokos¢ 88cm, powierzchnia ekspozycyjna 125x80¢cm Montaz tablicy poprzez
zabetonowanie elementow kotwigcych

szt

4,00

Kalkulacja
wiasna

Eawostot piknikowy. Eawostdt piknikowy w konstrukciji ze stali ocynkowanej. Elementy drewniane wykonane z
drewna modrzewiowego. Produkt przeznaczony do uzytku zewnetrznego, moze by¢ na state przytwierdzony do
gruntu. Szeroko&é catkowita 180cm, diugos¢ catkowita 189cm, wysokos¢ blatu 75cm, wysoko$¢ siedziska
45cm, szeroko$¢ siedziska 45cm, wysokoS¢ oparcia 75cm.

szt

20,00

Kalkulacja
wiasna

Eawostét kwadratowy. tawostdt kwadratowy w konstrukciji ze stali ocynkowanej. Elementy drewniane
wykonane z drewna modrzewiowego. Produkt przeznaczony do uzytku zewnetrznego, moze by¢ na state
przytwierdzony do gruntu. Szerokos¢ catkowita 236cm, diugos¢ catkowita 236cm. wysoko$¢ blatu 78cm,
wysokosé siedziska 45cm, szeroko$¢ siedziska 45¢cm, wysokoS¢ oparcia 75¢m.

szt

7.00

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
poprzez rewitalizacje miejsca do kapieli nad
Jeziorem Raczynskim w Zaniemy$Iu - poprawa...



zaniemy$l - mata architektura, rosliny.bem

BlMestiMate2 (C) Datacomp 1994-2017

(lic. 0004CA21)

strona nr: 4
Nr | Kod pozycji Opis robét, wyliczenie iloSci robét Jm| llosé¢ |Mno
r
Krot
9 |Kalkulacja Prysznic zewnetrzny montowany na ptycie betonowej 1,50x1,50 m z odptywem do jeziora.
wiasna kpl 1,00
10 |Kalkulacja Altana piknikowa. Konstrukcja drewniana, gabaryty zewnetrzne o$mioboku 5,50x5,50m, wysoko$¢ szczytu
wlasna obiektu 4,0m, wysokos¢ do zadaszenia w $wietle wejscia 2,50m, altana z wewnetrzng balustradg i fawka.
Fundamenty - stopy fundamentowe z betonu B-20, wysokos¢ stop dopasowana do rdznicy wysokosci terenu,
w stopach zakotwione kotwy ze stali ocynkowanej do zamocowania stupkéw . Stupki wykonane z drewna
sosnowego o wymiarach 14/14, zaimpregnowanego i pomalowanego lakiero-bejcg, zamocowane do
fundamentéw za pomoca kotew stalowych ocynkowanych. Konstrukcja dachu krokwiowa wykonana z
kantowek o wymiarach 7/14, opartych na belce kalenicowej i zastrzatach 6/12 z drewna sosnowego
zaimpregnowanego i pomalowanego lakiero-bejca.
Dach pokryty gontem bitumicznym w kolorze brazowym na pelnym deskowaniu o gr. 25 mm. Gonty utozone na
papie podktadowej. Podtoga wykonana z desek faczonych na piéro i wpust. Drewno zaimpregnowane i
pomalowane lakiero-bejca. Podioga utozona na legarach o wym. 7x 14 cm w rozstawie co 70cm, kpl 1,00
2 |Element Krzewy lisciaste
11 |KNR 221/301/5 |Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim, grunt kategorii I-1l, z zaprawa dotéw
(1) catkowita, $rednica i gteboko$¢ dotéw 0,5 m, ziemia urodzajna (humus) zgodnie z zestawieniem z opisu do
projektu technicznego .( w wycenie nalezy uwzgledni¢ wykonanie misy wokof krzewu ktora zatrzyma wode w
okolicach systemu korzeniowego i Scidtkowanie korag)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=D9550M = /10008 S T000 G M0 I B 8l s s Nl e T e e
Wyliczenie TiogEiTobdl v, g £ L RERNE I ol Lo s s oI S SURRIC R B S YRR g
172+226+20+21+166+17+65019420421421 : 668,00
RAZEM:: 668,00/szt | 668,00
12 |kalkulacja Transport materiatu szkétkarskiego do nasadzeri
wiasna szt | 668,00
13 |KNR 221/701/1 |Pielegnowanie krzewow lisciastych przez okres jednego roku.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt | 668,00
3 |Element Drzewa i krzewy iglaste
14 |[KNR 221/322/4 |Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim grunt kategorii I-ll, z zaprawa dotéw, $rednica i
(1) gtebokos¢ dotdéw 0,5 m, ziemia urodzajna (humus) zgodnie z zestawieniem z opisu do projektu technicznego .(
wykonanie misy wokot drzewka ktéra zatrzyma wode w okolicach systemu korzeniowego i $cidtkowanie kora)
R 0955 M=1,000 S=1,000

92,00
15 |kalkulacja Transport materiatu szkétkarskiego do nasadzen
wiasna szt 92,00
16 |[KNR 221/701/5 |Pielegnowanie drzew i krzewdw, iglastych przez okres jednego roku.
R=0955 M=1,000 S=1,000 szt 92,00
4 |Element Byliny i pnacza
17 |[KNR 221/414/4 |Obsadzenie kwietnikow bylinami i pngczmi, zgodnie z zestawieniem z opisu do projektu technicznego
R= 0955 M=1,000 S=1,000
RAZEM 90,11m2 | 90,11
18 |kalkulacja Transport materiatu szkdtkarskiego do nasadzen
whasna - e e T T e e e e e R B s e s T
SRR S el e e e
302,00(szt | 302,00
19 |KNR 221/705/4 |Pielegnacja kwietnikéw obsadzonych bylinami przez okres jednego roku.
R=0955 M=1,000 S=1,000 m2 90,11
5 |Element Trawy
20 |KNR 221/414/8 |Obsadzenie trawami zgodnie z zestawieniem z opisu do projektu technicznego
analogia LRl Ml S S0 U e il syl e 0 eho s S aDe e e d NG St il
RAZEM:]  59,00|szt | 59.00
21 |kalkulacja Transport materiatu szkotkarskiego do nasadzen
wiasna szt 59,00
22 |[KNR 221/705/8 |Pielegnacja traw przez okres jednego roku. 5
R=0955 M=1,000 S=1,000 szt 59,00
6 |Element Wycinka drzew.
23 |Kalkulacja Wyciecie czterech drzew wraz z wykarczowaniem 5 korzeni z wywiezieniem i utylizacja.
wiasna szt 4,00

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
poprzez rewitalizacje miejsca do kapieli nad
Jeziorem Raczynskim w Zaniemy$iu - poprawa...
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strona nr: 5
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jm| llosé
1 Ogrodnicy g0 L R e T e e ARl Sl B O 8 946,58
{ e izg B0
3. Ogrodnlcy grupa lll r-g 101,75

Zestawienie materialow

Nazwa materiafu

N

.|Altana piknikowa.

3 e
27.|Ziemia urodzajna (humus)

Zestawienie sprzetu

[Lp.] Nazwa sprzgtu | Jm | llosé |

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
poprzez rewitalizacje miejsca do kapieli nad
Jeziorem Raczynskim w Zaniemy$lu - poprawa...



Nazwa zamdwienia:

Nazwy i kody CPV:

Adres obiektu budowlanego:
Nazwa i adres zamawiajacego:
Nazwa obiektu lub robot:

Przedmiar robot

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizacje miejsca do kapieli nad
Jeziorem Raczynskim w Zaniemyslu - poprawa jakosci zycia oraz wizerunku tego terenu,
zapewnienie wypoczynku, rekreacji i miejsca spotkan.

45212140-9 Obiekty rekreacyjne

Zaniemysl, ul. Plazowa

Gmina Zaniemys$l, ul. Sredzka 9, 63-020 Zaniemysl.

budowlane, | strefa - widokowa z mata gastronomig
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BIMestiMate2 (C) Datacomp 1994-2017

strefa - widokowa z malg gastronomig.bem (lic. 0004CA21)
strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr | Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mnoz.
Krot.
Kosztorys Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizacje miejsca do
kapieli nad Jeziorem Raczyriskim w Zaniemyslu - poprawa jakosci zycia oraz
wizerunku tego terenu, zapewnienie wypoczynku, rekreacji i miejsca spotkan.
1  |Element Budynek drewniany.
1 Kalkulacja Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpiowki podwdjnie wraz z obrébkami blacharskimi wraz z
wiasna wywiezieniem i utylizacja ( w wycenie nalezy réwniez uwzgledni¢ demontaz obrobek blacharskich wraz
oo JE TyNINAMI | rurami spustowymi, demontaz podbitki okapu)
Wyliczenie floscirobotisl 0 e NI s LRI Sl e S Db T R D A L e
(i s, R DL e 2076314,08 S T St e P b I el 345,95
RAZEM:; 345,95|m2 345,95
2
RAZEM:: 345,95/m2 345,95
i3
RAZEM:: 76,64|m 76,64
4 |KNR401/412/1 ]Wymiana elementow konstrukeyjnych dachu - konieckrokwi
Wyliczenie lgscilrobt e e e R A o L R T i
..................................................................... R e e e o L A e 23,00
RAZEM:: 23,00|szt. 23,00
5
RAZEM: 57,44]m 57 44
6
RAZEM: 14,56|m 14,56
7
23,76
8
RAZEM: 16.87|m 16.87
9 |KNR401/412/6 |Wymiana elementow konstrukeyjnychdachu -stupy
Wyliczeniejiloscirobotsal i eSS T i ol WO Ty | o U el
.................................................................... DAt s Sonon e op SR ATHIC il K Sl 15,65
RAZEM:: 15,65|m 15,65
10
m 12,65
11 ........................................................................................................................................
m2 345,95
12 ................................................................................................................................................................
____________ o
345,95|m2 345,95
13
m2 345,95

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
poprzez rewitalizacje miejsca do kapieli nad
Jeziorem Raczyrskim w Zaniemy$lu - poprawa...
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BlMestiMate2 (C) Datacomp 1994-2017
(lic. 0004CA21)

strona nr: 3
Nr | Kod pozyciji Opis robét, wyliczenie ilosci roboét Jm llosé | Mnoz.
Krot.
14 |KNR 202/504/5 |Pokrycie dachow dachowka karpiowka ceramiczna w tuske kolor ceglasty angobowana,
Wiyliceenie JlaeciioDOL E S e s L SR Dl 7 o St R L T
e e UL Sl 20 O ld S0 MR e o e e R 5
RAZEM:: 345,95|m2 345,95
15 |NNRNKB
202/541/2
m2 60,65
16
m 47,52
17
m 18,00
18
51°2
*10,
|m2 295,35
19 |KNR201/110/1 |Wywozenie drewna z rozbiérki na odlegtosé do 2 km
R=0,955 M=1000 S=1,000
m3 7,38
20 Wywozenie drewna z rozbiorki - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu, wraz z utylizacja.
|R=0955 M=1000 S=1,000
m3 7,38, 18,00
21
wiasna
m2 295,35
22 |KNNR 2/604/2 |lzolacja z folii paroizolacyjnej przymocowanej do konstrukcji drewnianey.
m2 295,35
23
m2 295,35
24 |KNNR 2/604/2 |lzolacja z folii wiatroizolacyjnej przymocowanej do konstrukcji drewniane;.
m2 295,35

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
poprzez rewitalizacje miejsca do kapieli nad
Jeziorem Raczyrniskim w Zaniemyslu - poprawa...



zaniemys$l - zagospodarowanie przestrzeni - |

strefa - widokowa z matg gastronomia.bem

BIMestiMate2 (C) Datacomp 1994-2017

(lic. 0004CA21)

strona nr: 4
Nr | Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llo8¢ |Mnoz.
Krot.
25 KNR 1901!407[7 Sciany drewniane z desek gtadkich gr. 25 mm
m2 295,35
26
Wi iioses Ei)'bé't ............................................................................................................................................................
295,35\m2 295,35
27 |Kalkulacja Oczyszczenie, uzupeininie, wymiana zniszczonych fragmentow, zaipregnowanie | pomalowanie drewna
wlasna | stupow na elewacji bocznej od strony jeziora wraz z obudowa deskamina ruszcie.
Wyliczenie dloscirobol 1 310 b o el Surlioriiiadne e | TR e it o e s S et ) R
.................................................................... £.004 0 S LT o sE S e B onil) DGR G, Ba i, 0100
RAZEM:: 8,00|kp! 8,00
28 |Kalkulacja Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna drewniane antywlamaniowe z okiennicami drewnianymi
wiasna (w kolorze niebieskim), ( w wycenie nalezy uja¢ demontaz istniejgcych krat w oknach). Okna
.......................... drewnidne ze szprosamimalowane nabialo i fe See TR SR IR R L Dl e T
Wyliczenie ilosci robdt:
20,05
29
6,13
30 |Kalkulacja Wymiana istniejgcej stolarki drzwiowej zewnetrznej, w kolorze biatym - od strony jeziora.
w!asna
m2 7,68
31 [Kalkulacja Naprawa istniejacego sufitu podwieszanego na poddaszu po wykonaniu robét zwigzanych z
wiasna konstrukcla i pokryciem dachu.
240,21
240,21 |\m2 240,21
32 ..................................................................................................................................................................................
o
20,64|m2 20,64
33 |Kalkulacja Licowanie cokotu budynku cegtg licowka na zaprwie cementowej w kolorze ceglastym wraz z obrébka
whasna | blacharskay: e oo FRITNG. ddl ER R Imni ol it s o ) |, WL e o RIS e (O
Wyliczenielloschioborsiis 'l e T il Sapt el -oodly eomicaliam i e destic i o Wit Bies B il W0 L Do ‘
.................................................................... [(10,16+9,93+7,71+5,19+49,30"2)"040 . 20,64
: 20.64|m2 20,64
34 |KNR 401/350/1 |Rozebranie kominow wolno stojacych do wysokosci ponizej lini wiezby dachowej z wywmzlemem i
UW"ZaCJa ................................................................................................................................................
m3 0,90
35
~ 0,90
0,90|m3 0,90

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
poprzez rewitalizacje miejsca do kapieli nad
Jeziorem Raczyniskim w Zaniemysiu - poprawa. ..
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strefa - widokowa z matg gastronomig.bem (lic. 0004CA21)
strona nr: 5
Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci rob6t Jm llos¢ | Mnoz.
Krot.
36 |Kalkulacja Wymiana wytazu dachowego.
wiasna kpl 1,00
37 |Kalkulacja Wykonanie podbitki okapu na ruszcie drewnianym wraz z 3-krotnym malowaniem lakierobejca.
wiasna
Wyliczenie iloscirobét: iy
s 1A e 5 11018512145 U en ol ot ot o
.......................................................................................................................................................... - =k
38
RAZEM:: 295,35|m2 295,35
2  |Element Ogrodek gastronomiczny.
39 |[KNR231/807/1 [Rozebranie istniejace] kostki betonowej ze zlozeniem w migjsce wakazane przez Inwestora. m2 244 50
40 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii -1V, na
... |QiGDOKOSCT 20°cm z wywiezieniem urobku i utylizacja
WhylicZenigiilosciirobol 2 v e s e . s e, T S G TR B T AT
.................................................................. T T e e
...................................................................................................................................................................... P ST
41 |KNR 231/101/2 [Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek
........................... zakazde dalsze Semgtebokosei
Wyliczenie iloscirobot: w el e e T3 S B N e L DR e L
""""" 127,70°17,19 % 476,16
........................................................................................................................................................ e T ST :
42 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tuczen. warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszozeniu 15°em
Wyliczenie loscl TODOLIEC et B o e e et ot Ml o e S0 i 1. il e |2l G g
i27,70*17,19 : 476,16
.................................................................................................................................................... e e T RTee
43 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa doina, dodatek za kazdy dalszy 1'cmgrubosei
Wyliczenie ilosci robot:
m2 476,16 5
44 |KNR 231/105/7 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosé warstwy po
- o 20052 CZONIN I D S R s e o
Wyliczenie nascilfonatias s s SR v i W e S R RN e e
R e S i G e G R A E S S
............................................................................................................................................................. ST e Boone
45 [(KNR 231/105/8 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosé
Warstny/00.200S3C2BNIU E T 51 A ST C el S e S PRI e 8 T Sl |
.............................................................................................................................................................................. o
476,16|m2 476,16| 7,00
46 ......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ e
476,16/m2 476,16
47 |KNR 231/401/1 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20"cm, grunt kategorii I-1| m 1055,20
48 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowaz oporem
Wyliczenie iloSEFoba-git T EEE GGG S s IR RIS T S R S e S e e (R el
Ly S SRS 105512610'3020/20 e SRR BT TSR SN NE T B L 42,21
............................. RAZEM: 42.21|m3 42,21
49 |KNR 231/403/1 |Krawezniki betonowe, wystajgce 10x30'cm na podsypce piaskowej m 1.055,20
3 |Element Taras widokowy.
50 |Kalkulacja Rozebranie istniejacego tarasu z wywiezieniem i utylizacja.
wiasna m2 36,00
61 [KNR 202/1110/5] Legary 40x60x240 mm - podkonstrukcja pod nawierzchnig tarasu.
............. s
155,60
........................................................................................................................................................................... Ee s e

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
poprzez rewitalizacje miejsca do kapieli nad
Jeziorem Raczynskim w Zaniemys$lu - poprawa...
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strefa - widokowa z malg gastronomig.bem (lic. 0004CA21)
strona nr: 6
Nr | Kod pozycji Opis robét, wyliczenie iloSci robét Jm Hos¢ |Mnoz.
Krot.
52 |KNR 213/801/5 |Nawierzchnia tarasu z deski kompozytowej 25x150x2400 mm.
........................... R 000 M 000 S N O A rnit . TR s o oo LT W e ittt
Wyliczanie fioSalrobor BEN gy 0 " P iiel NS SCHIERT (oSBTt RIS e g
................................................................. 1 L o N R 155,60
RAZEM 155,60|m2 155,60
53 |KNR 202/1209/1 |Balustrady wykonane z rur stalowych kwadratowych malowanych proszkowo, elementy poziome
balustrady wykonane z lin jutowych.
RAZEM 49,54\m 49,54
54 KN’.‘.‘B?.’.T?.QT‘..’.’!..J.F??E‘.Kiﬁd!.?'????‘?.‘!‘.’?.Q'.‘_.TF?.P.f.f.' .......................................................................................................................
Wyliczenie'ilaSCitobot g~ il et UGN S 0 I NI 1 S e S D SR T v R
.................................................................................................................................................................................... s
............................................................................................... S Eohms o
55 |NNRNKB
2021618/1
m2 155,60
56 |KNNR 2/107/3 [Betonowanie plyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - plyta tarasu z betonu
architektonicznego klasy C16/20 W8 grubosci 20 cm z wykoriczong, zaimpregnowana i pomalowang
............................... powierzchna FUE L (R apmme s TRl - PRI 22 L OO W Gl S N o Ny i
Wyliczenieiloscirobot. F 8 Sl e e D e e Ll
o ERES P N £ S 15016010 20 A RN WS e 31,12
RAZEM 31,12|m3 31,12
57  |KNR 202/1106/7 |Doplata za zbrojenie siatka stalowa i 8 0 oczkach 20x20em.
Wyliczenie HOSCUTOBRL ity & ¥ RESONCIER, I Jo0d PRI 0Tl il § o SRR PR S & o it i, =
R i s R e 18560
o RAZEM 155,60|m2 155,60
58 |KNNR 2/1201/3 ‘Podklady z ubitych materiatow sypkich - uzupetnienie przestrzeni pomiedzy $cianami oporowymi z
zaggszczeniem.
RAZEM 217,84/m3 217,84
59 |KNR 214/706/1 |Prefabrykowane elementy $cian oporowych o wysokosci 180 cm, podstawie 100 cm i grubosci $cianki
15 cm wykonane z betonu klasy C25/30.( od strony jeziora)
R=0955 M=1,000 S=1,000 blok 26,00
60 |KNR 214/706/1 |Prefabrykowane elementy $cian oporowych o wysoko$ci 108 cm, podstawie 100 cm i grubosci $cianki
15 cm wykonane z betonu klasy C25/30.( od strony pochyini z uskokiem)
R=0955 M=1,000 S=1,000 blok 17,00
61 |KNR 214/706/1 |Prefabrykowane elementy $cian oporowych o wysokosci 130 cm, podstawie 70 cm i grubosci Scianki
15 ¢m wykonane z betonu klasy C25/30.( na wysokosci budynku)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 blok 7,00
4  |Element Schody - zejscie na plaze
62 |KNNR 2/1201/1 Podk{ady betonowe gr. 10 cm.
m3 7.80
63 |KNR 221/605/5 |Schody betonowe z betonu klasy C20/25 W8 z dodatkiem cietych pretéw stalowych, grubo§é ptyty 20
cm.
R=0,955 M=1,000 S=1,000
m3 15,60
64
RAZEM 78,01|m2 78,01

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
poprzez rewitalizacje miejsca do kapieli nad
Jeziorem Raczynskim w Zaniemys$lu - poprawa...
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strona nr: 7
Nr | Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llo§¢ | Mnoz.
Krot.
5  |Element Druga o$ widokowa - zejscie na plaze. 1,05

65 |KNR231/101/7 |Reczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. l1l-1V gigbokosci 20 cm
wraz z przemieszczeniem urobku.

Wyliczanie floScirobot e bak-vicis e sanb B S e wlon el Nl Sty i G S L B S R ot 1 b T
S e RN S SEAUZ0R O U s e R L e
S 10052100 e L I e R S0 N M1563,00]
R L N S I RACEN S 73lma 80173
66 |KNR 231/101/8 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. lll-1V - za kazde dalsze
5 cm gtebokosci ( do gr. 40 cm) wraz z przemieszczeniem urobku. m2 80,73 4,00
67 KNNR 2!‘1201!3 Podkiady z ubitych materiatow sypkich gr 10 cm.

m3 8,07

68

m3 8,07

69 |KNNR 2/107/3 |Betonowanie plyt betonowych zbrojonych - pochylnia betonowa z betonu architektonicznego klasy
C16/20 W8 grubosci 20 cm.

Wyliczenie ilosci robot:

m3 18,15
70 |KNR 202/1106/7 |Doptata za zbrojenie siatka stalowa fi 8 o oczkach 20x20 cm. m2 80,73
6  |Element Fontanna.
71 |Kalkulacja Fontanna zanurzona w jeziorze:
wiasna Parapetry techniczne:

- napiecie silnika: 400V, 50 Hz

- moc urzadzenia nie wieksza niz: 1,5 kW

- przeptyw wody: 80 m3/h (przeptyw nalezy rozumiec¢ jako realny wyplyw wody z urzgdzenia a nie
maksymalng wydajos¢ pompy)

- wysokos¢ strumienia wody nie mniejsza niz: 3,7 m

- rednica strumienia wody nie mniejsza niz: 4,0 m

- maksymalna glebokos¢ zanurzenia: 110 cm

- masa urzgdzenia: nia mniejsza niz 35,9 kg

- rodzaj przytacza kabla zasilajacego: hermetyczne podwodne zigcze kablowe.

- §rednica ptywaka nie mniejsza niz 92 cm

Wymagany obraz wodny:

Dysza z dwu-poziomowym ukiadem strumieni wodnych. Pierwszy poziom do pjedyriczy pionowy
strumien o wysokosci nie mniejszej niz 3,7 metra. Kolejne poziomy to uktad 16 grubych strumieni
wodnych tworzgcych opadajgce parabole uzyskujace Srednice 4,00 m. Konstrukgeja dyszy
zapewniajaca bardzo duza odporno$¢ na zanieczyszczenia zawarte w wodzie.

Kotwienie:

Do kotwiczenia nalezy uzy¢ dwéch kotwic martwych o masie co najmniej 30 kg kazda, wyposazonych
w ucho ze stali nierdzewnej, do ktérego jest przymocowana lina za posrednictwem karabificzyka ze
stali nierdzewnej. Mocowanie liny do fontanny réwniez musi zosta¢ zrealizowane za posrednictwem
karabiriczyka ze stali nierdzewnej. Fontanna musi posiadac fabryczne miejsce kotwiczenia lin.
Produkt musi mie¢ zapewniony serwis gwarancyjny i po gwarancyjny na terenie Polski. W wycenie
nalezy uwzgledni¢ mocowanie do dna jeziora hermetycznego podwodnego zigcza kabla do silnika
fontanny i oswietlenia.

kpl 1,00

7  |Element Plaza.
72 KNR 201!12112 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych

0,04
73
i Auv i a 670, 39,9612 fai el 1 Sy o sl i S PR L 445,68
................................ . e e
74 |KNR 201/229/1 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegtosé do 10 m, grunt kategorii |- II spycharka 55
M. ... |[kW(75KM) - przmieszczanie humusuiziemi
Wyliczenie:lloSclirobatien 57 Fiedl sy it e ec el arsec-Ssge] yaln ol L L sl e S S e
AR e s s 000 B0 S MO N T R 66.85
; 66,85/m3 66,85
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strona nr: 8
Nr | Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mnoz.
Krot.
75 |KNRW Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku na
201/208/7 (1) odlegt. o 1 km samoch. samowytad. otad. 5 do 10t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach w
...................... gruncie kat. I-1ll / spycharka gas. 75 KM/
Wyliczenie lOSCHRODOL & o bt bl i st LSt s e ) Lo DL Bt L )
................................................ 66,65 5/, SEG et M et St L A i
.............. : o 66,85
76 |KNR 201/214/3 |Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
............................. samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat |-l wraz z kosztami utylizacji.
Wyliczenie iloscirobet: ST Sl s e e e A B L I e (T R e R S
i R Sen e e e e e : 66,85
""" RAZEM: ! 66,85|m3 66,85/ 18,00
77 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii -1V m2 445,68
78 |KNR 201/506/1 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie, kategoria gruntu -1l |m2 445,68
79 |KNR911/101/2 |Wzmacnianie podioza gruntowego geowtdkninami. m2 445,68
80 |KNR 231/105/3 |Nawierzchnia z ptukanego piasku fi 0,2 mm z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu m2 445,68
81 |KNR 231/105/4 |Nawierzchnia z plukanego piasku fi 0,2 mm z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm
grubo$é warstwy po zageszczeniu (do grubosci 30 cm) m2 44568| 27,00
8  |Element Skarpa trawiasta.
82 |Kalkulacja Dostarczenie urobku do wbudownia w skarpe.
wiasna m3 877,18
83 |KNR201/229/1 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtosé do 10 m w gruncie kat. I-1l m3 877.18
84 |KNR 201/229/4 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-11 - dodatek za kazde rozpoczete 10 mw
przedziale ponad 10 do 30 m m3 877,18
85 |KNR 201/235/1 |Formowanie i zageszczanie skarpy spycharkami w gruncie kat. |-l m3 877,18
86 |KNR201/236/1 |Zageszczenie skarpy ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1lI m3 877,18
87 |KNR 221/218/5 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na skarpach o nachyleniu do 1:2
RizI0I0553IN=1- 0008 5= 10000 8 iE i SR i S el e 0 el SR e ol s
58,67
58,67 m3 58,67
88 |KNR 221/402/4 |Wykonanie trawnikéw dywanowych z rolki na skarpach przy uprawie recznej na gruncie kat. I-If z
nawozeniem
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, REOTEEoRME 110008 5/ 11000 IR SIS TEON 5 SRR P M s ir Joos 1 el
Wiizeniengserronctgis': ARl (NSRRI G D LR R DR 1D B S el
e S05eISEr SE IR TR ey 586,74
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, e CEE7i e cae T
89 |KNR 221/702/2 |Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na skarpach ( przez okres dwoch petnych sezonéw od
momentu ostatecznego bezusterkowego odbioru prac). W zakres prac wchodzi podlewanie,
ngwo?.enie, koszenie, uzupeinianie i odchwaszczanie trawy, tacznie z pielegnacjg wionenna po okresie
zimowym.
R= 5‘,’355 M=1,000 S=1,000 m2 586,74
9  |Element Gléwna o$ widokowa - zejscie na plaze - pochylnia. 1,05
90 |KNNR 2/102/3 Deskowanle systemowe drobnowymiarowe Scian prostych betonowych lub zelbetowych
RAZEM 297,28|m2 297,28
91 |KNR 202/603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji
asfaltowej - pierwsza warstwa m2 297,28
92 |KNR 202/603/2 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji
asfaltowej - druga i nastepna warstwa m2 297,28
93 |KNNR 2/109/5 |Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem
m3 44 59
94
m3 3.24
95 |[KNNR 2/105/3 |Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w elementach budynku - $ciany ( 8 fi 10 mm +
strzemiona fi 6 co 20 cm) t 2,63
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strona nr: 9
Nr | Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé | Mnoz.
Krot.
96 |KNR 231/101/7 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. 111-1V giebokosci 20 cm
....................... wrdzz przemieszezenieiutobRU. L el B e
Wyliczeniefloselronot] St W fe il b sl e i R
..................................................................... 018521000 S S AR B S PR INe) el e 74.32
RAZEM: 74,32|m2 74,32
97 |KNR 231/101/8 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. Ill-1V - za kazde dalsze
5 cm glebokosci ( do gr. 40 cm) wraz z przemieszczeniem urobku. m2 7432| 4,00
98 |KNNR 2/1201/3 |Podkiady z ubitych materiatow sypkichgr 10cm.
Wyliczenie iloscirobét:
___________________________________________________________________ 7432501 58 18 S ERE T I I LR L 7,43
7,43|m3 743
99 |KNNR2/1201/1 |Podkladybetanowegr 10iem, e e
Wyliczenie 10SCEIODOL PRI EVRITH % Sy & 30 3 A ST I SN TIT S, o
............................................................. A 0 R N i N R L R Pt 7,43
RAZEM 7,43|m3 7,43
100 |KNNR 2/107/3 |Betonowanie plyt betonowych zbrojonych - pochylnia betonowa z betonu architektonicznego klasy
C16/20 W8 grubosci 20 cm.
m3 46,01
101 KNR 202/1 106[7 [Doplata za zbrojenie siatkg stalow fi 8 0 oczkach 20x20 cm.
RAZEM:: 155,76|m2 155,76
10 |Element Pomost widokowy.
102 |Kalkulacja Rozebranie istniejacych pomostow z wywiezieniem i utylizacja.
wiasna m2 164,00
103 |Kalkulacja Pomost widokowy wykonany z 82 szt. moduléw podstawowych wysokoburtowych WP-F tworzacych
wiasna jednolita catos¢ w ksztatcie litery U o wymiarach 30,75 m x 50,43 m x 24,6 m potgczonych ze sobg
tacznikami ptywaka WL . Wymiar 1 modutu z ktérego powinien by¢ wykonany pomost widokowy to
1,22m x 2,46 mx 0,50 m wypornosc ok 1139 kg . Pomost zakotwiony bedzie za pomocg nierdzewnych
zerdzi kotwigcych zakoriczonych $widrem . Glebokosci w miejscu posadowienia pomostu to 0,50 cm x
3 m. Od zewnetrznej strony pomostu widokowego bedzie lina z slupkami osadzonymi na pomoscie
pomiedzy ktérymi bedzie rozmieszczona lina jutowa na 3 wysokosciach. Kotwienie za pomoca zerdzi
kotwigcej ( diugosé zerdzi nalezy okreslic w poszczegolnych miejscach - trzeba liczy¢ ,ze musi by¢
wkrecona w dno réwniez ok 1 m , proponuje L=4m -i L=5 m - zawsze mozna je skréci¢ ). Oswietlenie
wpuszczone w co drugi tacznik stupka po zewnetrznej stronie bedzie ono naprzemiennie z zerdzig
kotwigcg np. Zerdz , Swialto, zerdz , $wiatetko itd osadzone w tacznikach stupka WS tylko po
zewnetrznej stronie ( 11 Swiatetek + 12 zerdzi kotwigcych).
Mocowania wiaty.
Wiata bedzie ustawiona na czterech stupkach 120 x 120. Stupki bedg mocowane do pomostow za
pomaoca stalowej kwadratowej obejmy przyspawanej do dwoch ptaskownikow lub kgtownikow
ustawionych prostopadle do siebie przykreconych do otworéw montazowych ptywakéw znajdujgcych
sie na krawedzi ptywakow.
Oswietlenie
Lampki ledowe beda mocowane w obejmach zerdzi ( tacznikach stupka WS). Kabel zasilajacy bedzie
poprowadzony w odbojnicy zamocowanej do {gcznikdw akcesoriow. W odbojnicy bedzie rowniez
poprowadzone zasilanie o$wietlenia wiaty. Linia zasilajgca oSwietlenie powinna byé wyposazona w
wytacznik zmierzchowy i wytacznik nadpradowy i réznicowopradowy.
Pomost bedzie wyposazony 2 dwa trapy o wymiarach 2,0 m x 2,0 potaézone zawiasowo z pomostem .
Akcesoria dodatkowe: drabinka kapielowa ze stali nierdzewnej, stanowisko ratunkowe z kotem i
............................ bosakienmide e, S Bl S S LTt S0 e B SRPIE T S, 0 T E ol el S T
Vyliczente oBoITODOLE Ity io s b cowe e 3 v iiBe B e, AN L0 L e R A I i bl ORI s
............................................................ _(2624+50,00+3338)240 263,04
RAZEM 263,04 m2 263,04
104 (Kalkulacja Zewnetrzna — gérna powierzchnia modufu podstawowego pomostu wysoko burtowego WP-F -
wiasna wykoriczona deskg kompozytowa. m2 263,04
11 |Element Zadaszenie punktu widokowego.
105 |Kalkulacja Zadaszenie punktu widokowego drewniane, dach czterospadowy pokryty gontem papowym.
* |wiasna Konstrukcja no$na wykonana z belek drewnianych o przékroju 12x12 cm zabezpieczone
.......................... przeciwwilgociowo. Konstrukcja zadaszenia przymocowana do konstrukgjipomostu.
Wyliczenie ilosci robot:
RAZEM: 5,76/ m2 5,76
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strona nr; 10

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu Jm| llo§é
.|Betoniarze grupal I W r-g 181,84

nialB

©i:

.|Robotnicy grupa I r-g 507,60
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu Jm llosé
i Azofoska t 0,06

.|Klamry ciesielskie

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
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Nazwa materiatu

llosé

98.|Zadaszenie punktu widokowego drewniane, dach czterospadowy pokryty gontem papowym. Konstrukcja nosna wykonana z
belek drewnianych o przekroju 12x12 cm zabezpieczone przeciwwilgociowo. Konstrukcja zadaszenia przymocowana do
........ KONSIUKGUDOMOSIL. L it I i oo M2 S 5176
.39 [Zaprawa cemeniowa Fol Il S e T e e m3 | 0,94
Q1| Zaprawa wapiennaiM.duiosrcan: Serd BE il O i 1 eI Tt I L e T ma e
_102.Zewnetrzna — gorna P.QW'?@?UF?!?.F!?QF’_'_-!* u 9993_??!‘_’9_"_’”.‘?99 pomostu wysoko burtowego wykoriczona .F’.??r?‘?!.?‘_?WPQFY_t.QW% .............. m2 | 263,04
103.|Ziemia urodzajna m3 58,67

.|kostka brukowa 7 cm szara

.|Oczyszczenie, uzupelnlme wymiana zniszczonych fragmentéw, zaipregnowanie i pomalowanle drewna stupow na elewacji
_|pocznej od strony jeziora.

.|Prefabrykowane elementy Scian oporowych o wysokosci 108 cm, podstawie 100 cm i grubos$ci Scianki 15 cm wykonane z
.|Prefabrykowane elementy $cian oporowych o wysokosci 130 cm, podstawie 70 cm i grubosci scianki 15 cm wykonane z betonu

.|Prefabrykowane elementy scian oporowych o wysokosci 180 cm, podstawie 100 ¢m i grubosci scianki 15 cm wykonane z
_|betonu klasy C25/30.

.|Wymiana stolarki ckiennej drewnianej na okna drewniane antywlamaniowe z okiennicami drewnianymi (w wycenie nalezy uja¢

betonu klasy C25/30

klasy C25/30.

demontaz istniejgcych krat w oknach)
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Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm llosé

ik Betomarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,30

.|Wibrator powierzchniowy

|Zuraw samochodowy

31.|Zuraw samochodowy 12-16t m-g 21,01

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
poprzez rewitalizacje miejsca do kapieli nad
Jeziorem Raczynskim w Zaniemy$lu - poprawa...



Nazwa zamowienia:

Nazwy i kody CPV:

Adres obiektu budowlanego:
Nazwa i adres zamawiajacego:
Nazwa obiektu lub robot:

Przedmiar roboét

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizacje miejsca do kapieli nad
Jeziorem Raczynskim w Zaniemyslu - poprawa jakosci zycia oraz wizerunku tego terenu,
zapewnienie wypoczynku, rekreacji i miejsca spotkan.

45212140-9 Obiekty rekreacyjne

Zaniemysl, ul. Plazowa

Gmina Zaniemys$l, ul. Sredzka 9, 63-020 Zaniemysl.

budowlane, Il strefa - wypoczynkowa
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strona nr: 2
Przedmiar robét
Nr | Kod pozycji Opis robét, wyliczenie iloSci roboét Jm llosé Mnoz.
Krot.
Kosztorys Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizacje miejsca do kapieli
nad Jeziorem Raczyriskim w Zaniemyslu - poprawa jakosci Zycia oraz wizerunku
tego terenu, zapewnienie wypoczynku, rekreacji i miejsca spotkan.
1 |Element Wydzielone kapielisko dla dzieci.
1 |Kalkulacja Wydzielenie kapieliska siatkg z ptywakami.
67,80
2 |Element Plaza.
2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
ha 0,13
3 .......................................................................................................................................................
............ s
1287,98/m2 1287,98
4 |KNR 201/229/1 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegtos¢ do 10 m, grunt kategorii I-Il, spycharka 55
(HEe St | KWA(T 0T KM) Sy T e = gty ol o L LBV c P SN
Wyliezenie iloscirobot: ot A S e e M e S R MRS LT (e 0 L TN
o et MR (A R e 1 26795701 S BRI £ SR e R 193,20
RAZEM 193,20|m3 193,20
5 |KNR 201/229/4 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakiady dodatkowe za dalsze rozpoczete 10 mw
W ol przedziale 10-30 m, grunt kategorii l-Il, spycharka 55 kW (75 KM) wsp200
Wyliczenie flosciirobal: “vantl, U5, &0 2 b S CHe S ol il e e iata Som (SRS TAAN S TSR Slre B O SRR TR
e R A S 1 93 O e e Lt e 193,20
RAZEM 193,20|m3 193,20 2
6 |KNRW Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku na
201/208/7 (1)  |odlegt. o 1 km samoch. samowytad. o fad. 5 do 10 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach w
e
193,20{m3 193,20
7
Wyliczenie llostirohet: S Cali N AV CIIIE RO RNEN ol B aiite Bl T i R
e st AR . LR SR w1 9 20080 e (1) (e liSue Al T S o 193,20
RAZEM 193,20|m3 193,20, 18,00
8 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
m2 1 287,98
9
e A ) e e e e e 459,63
RAZEM 1287,98|m2 1287,98
10
RAZEM: 1287,98/m2 | 128798

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
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strona nr: 3
Nr | Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ | Mnoz.
Krot.
11 |KNR 231/105/3 |Nawierzchnia z ptukanego piasku fi 0,2 mm z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu
RAZEM: 1.287,98|m2 128798
12 |[KNR 231/105/4 |Nawierzchnia z ptukanego piasku fi 0,2 mm z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm
gruboéé warstwy po zageszczeniu (do grubosci 30 cm)
RAZEM 1287,98 m2 1287,98| 27,00
3 |Element Schody betonowe - zejScie ze skarpy
13| KNNR 2/1 201 /18P odidadybetonowe gr. 10.6me E i S aies s e il e i e e R
Wyliczenie floseinobols = 1 deelen e L BE S R e s e DL L e e
..................................................................... S 00LT A5 330 10 R I L S S 1,31
RAZEM 1,.31|m3 1,31
14 |[KNR 221/605/5 [Schody betonowe z betonu klasy C20/25 W8 z dodatkiem cigtych pretow stalowych, grubo$é¢ piyty 20
cm.
R=0,955 M=1,000 §=1,000
2,61
15
Wyliczenie ilosci robot:
.................................................................... FOOMGASOER G L e e
m2 13,05
4 |Element Wzmochnienie skarpy - $ciana oporowa na plazy.
16 |KNR 214/706/1 |Sciana oporowa z prefabrykowanych piyt oporowych o wysokosci 130 cm, podstawie 70 cm grubosci
$cianki 12 cm wykonana z betonu klasy C25/30.
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robét:
blok 71,00
17 |KNR 202/207/1 |Sciany zelbetowe, grubo§¢ 8 cm proste o wysokosci do 3'm, beton podawany pompa
m2 35,33
18 |KNR 202/207/7 |Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci, beton podawany pompa
m2 35,33 2
19 |KNNR 2/1201/3 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich - uzupetnienie przestrzeni pomigdzy $cianami oporowymi z
m3 128,58
m3 9,89
m3 19,78
m2 98,91

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
poprzez rewitalizacje miejsca do kapieli nad
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strona nr: 4
Nr| Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ | Mnoz.
Krot.
5 |Element Skarpa trawiasta.
23 |Kalkulacja Dostarczenie urobku do wbudownia w skarpe.
wiasha: - g e il -l ot et I . IR 18 Shariirs ST o S
Wyliczenie ilosci robét:
RAZEM 1935,83|m3 1935,83
24 |KNR 201/229/1 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |-l m3 193583
25 |KNR 201/229/4 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. |-1l - dodatek za kazde rozpoczete 10 m w
przedziale ponad 10 do 30 m m3 1935,83
26 |KNR 201/235/1 |Formowanie i zageszczanie skarpy spycharkami w gruncie kat. I-11 m3 1935,83
27 |KNR 201/236/1 |Zageszczenie skarpy ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Ill m3 1935,83
28 |KNR 221/218/5 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na skarpach o nachyleniu do 1:2
R 0955 M=1,000 S=1,000
RAZEM 185,52|m3 185,52
29 |KNR 221/402/4 |Wykonanie trawnikéw dywanowych z rolki na skarpach przy uprawie recznej na gruncie kat. |-ll z
nawozeniem
R=0955 M=1,000 S=1,000
1855,22|m2 1855,22
30 |[KNR 221/702/2 |Reczna pielegnacija trawnikéw dywanowych na skarpach ( przez okres dwach peinych sezondw od
momentu ostatecznego bezusterkowego odbioru prac). W zakres prac wchodzi podlewanie, nawozenie,
koszenie, uzupetnianie i odchwaszczanie trawy, tacznie z pielegnacjg wionenng po okresie zimowym.
.............................. Rez0:955aM =111000m .= 1,000 ner S, R T et Al LR b L e e T
.............................................................................................................. 97322
882,00
1855,22/m2 1855,22
6 |Element Trawnik.
31 |KNR 221/101/1 |Oczyszczenie terenu z odpadow i $mieci (gruz, papier, szkio, ztom, plastik i inne), zebranie i ztozenie
zanieczyszczen w pryzmy wraz z wywiezieniem i utylizacjg
R=0,955 M=1000 S=1,000 m3
32 |KNR 221/207/1 |Orka gleby.
PR 0930 Mai000 152000 et BN e
0,09
0,09|ha 0,09
33 |[KNR 221/218/2 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren plaski recznie z transportem taczkami
R 0 955 M=1,000 S=1,000
m3 88,40
34 |KNR 221/401/4 [Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu I-I1
R 0955 M= 1,000 S=1,000
m2 883,98
35 |[KNR 221/702/2 |Reczna pielggnacja trawnikéw dywanowych ( przez okres dwoch petnych sezonéw od momentu
ostatecznego bezusterkowego odbioru prac). W zakres prac wchodzi podlewanie, nawozenie, koszenie,
uzupeinianie i odchwaszczanie trawy, fgcznie z pielegnacjg wionenng po okresie zimowym.
__________________________ = 9,955. M 00 0 R e G L
............................................................................................................ - '3,'9'2'3"
883,98|m2 883,98
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jm| lloé
LA Betoniarze aranalll e R SN N e s e e e e e Lol 2,32)
tdciesle grupalBIGEY - F o S pis P e VIS G S LT B TR LRI e e 2l - o B A R T-E Bl 60,06
" 3.|Ogrodnicy grupal | r-g 314,09

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
poprzez rewitalizacje miejsca do kapieli nad
Jeziorem Raczyrskim w Zaniemys$lu - poprawa...
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BlMestiMate2 (C) Datacomp 1994-2017
(lic. 0004CA21)
strona nr: 5

Nazwa zawodu

.|Ogrodnicy grupa |l

: Robotnlcy

'8.|Robotnicy grupa Il

Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu

,_
~[®

.|Azofoska

10.|Gwozdzie budowlane okragie gote: =¥
.Masa betonowa C20/25 W8 ze zbrojeniem rozproszonym

25.|ziemia urodzajna m3 88,40
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu Jm llosé
1.|Ciagnik kolowy 18-22 kW (25-30 KM) (1) m-g 0.27

17.|Zuraw samochodowy 5-6 t

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
poprzez rewitalizacje miejsca do kapieli nad
Jeziorem Raczyniskim w Zaniemyslu - poprawa...



Nazwa zamowienia:

Nazwy i kody CPV;

Adres obiektu budowlanego:
Nazwa i adres zamawiajacego:
Nazwa obiektu lub robét:

Przedmiar robot

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizacje miejsca do kapieli nad
Jeziorem Raczyriskim w Zaniemyslu - poprawa jakosci zycia oraz wizerunku tego terenu,
zapewnienie wypoczynku, rekreacji i miejsca spotkan.

45212140-9 Obiekty rekreacyjne

Zaniemysl, ul. Plazowa

Gmina Zaniemys$l, ul. Sredzka 9, 63-020 Zaniemysl.

budowlane, Il strefa - aktywna - sporty wodne



zaniemys$| - zagospodarowanie przestrzeni - ll| BiMestiMate2 (C) Datacomp 1994-2017
strefa - aktywna sporty wodne bem (lic. 0004CA21)
strona nr: 2

Przedmiar robot

Nr | Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm | llo§¢ |Mnoz
Krot.
Koszlorys Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizacje miejsca do kapieli
nad Jeziorem Raczyrnskim w Zaniemyslu - poprawa jakosci zycia oraz wizerunku tego
terenu, zapewnienie wypoczynku, rekreacji i miejsca spotkari.
1 |Element Podest do wodowania Sprzetu
1 KNR 202/1 1 1015
m2 42 44
2 |KNR 213/801/5 |Nawierzchniatarasu z deski kompozytowej 25x150x2400 mm.
R 0,955 M=1,000 S=1,000
:13,80*2,40
6 , B s P = SRR b I e T L 939
.................................................................................................. CAZEN T o
3 |KNNR 2/1201/3 [PodKlady z ubitych materiatéw sypkich.
Vwyliczenie iloselTobots iy, UG e I 0t e 0 1 e BT T M LV o 0 Wit el U 2 (TSl UG Ay e B s
42 44*0 20 .................................................................... - 8'49
....................................................................................................... S o
4
4,25
5 [NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej
202/618/1 m2 42,44
6 |[KNNR 2/107/3 |Betonowanie plyt betonowych zbrojonych z betonu architektonicznego klasy C16/20 W8 grubosci 20 cm ze
___|zbrojeniem preciwskurczowym.
WylicZenie iogeifobol ¥ ESRI R i 7 oellG 0 AR ST RV e Tl e e 00 T
_____________________________________________________________________ R e e e : s
...................................................................................................................................................................... T e
7 |KNR 202/1106/7 |Doptata za zbrojenie siatka stalowa fi 8 o oczkach 20x20 cm. m2 42,44
2 |Element Wiata wypozyczalni sprzetu wodnego.
8 |KNR 201/310/2 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 m i gigbok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na
odkiad (kat.gr.1ll)
R=0955 M=1,000 S=1,000
m3 3,00
9
m3 0,30
10 [NNRNKB
202/61 811
m2 3,00
11
m3 2,70
12
108,00/1000
........................................................................................................................................ S a5

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
poprzez rewitalizacje miejsca do kapieli nad
Jeziorem Raczyniskim w Zaniemyslu - poprawa...
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strefa - aktywna sporty wodne.bem
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strona nr: 3
Nr | Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm | llosé |Mnoz
Krot.
13 |KNR 205/208/2 |Dostarczenie i montaz marek stalowych do montazu konstrukgji stalowej wiaty z osadzeniem kotew
analogia stalowych ( 30x30 cm grubosci 3 mm)
......................... Ri=0.9558M =111 000 5 811000 e . D e e ot e S R o Rl
VWiiczenleiiloSEirobot By & USRS va g i il SRS S MR e S B BRI R R
I - - L Ul L e el L S S 200
RAZEM:: 12,00|szt 12,00
14 |KNR 202/603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emuisji asfaltowe] -
.............................. PISTWSZ8 WaTSWa o0 5 lh 7 0 e I 8 [a s " TR o) S e e e et A0 T
Wyliczenie lioseifobots .t merniia el o Tt dih e Sl T LTS I e o e all e S il S 00N R s
.................. oeoio ‘ i
15 |KNR 202/603/2 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
drugal nastepna warstwa
m2 21,60
16 |KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m (kat.gr.lll) - rozplantowanie ziemi
wydobytej z wykopéw.
.............................. Ri= 0,955 IM=10,000 4 5121000 = =-r el e T SNWWESU e B iy SR o W S Ll a0 o) [ R
Wyliczenie loscrionol: S S Fner, T ORI S o0 ol e Nl st TR T e e ALY
..................................... 00 oo = S0
.................................................................................................................................................... SR e
17 |KNR 205/208/4 |Dostarczenie i montaz konstrukcji stalowej wiaty wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym.( stupy z
ksztaftownikéw IPE 240 mm w rozstawie co 3,00 m, belki stalowe IPE 100)
R 0955 M=1,000 S-=1,000
2 50*12*22 40/1000*1 05
:4,0072 5"10 40/1000*1, 05
1,15
18 |[KNR 205/104/5 |Platwie stalowe z zabezpieczeniem antykorozyjnym ( ceownik 80/40/4 mm).
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Ri=0/955 1M 4.000/ES =000 NS AR ool Tl I s v R e
wyuczeme joeciber X EIT RSN B R e IR L S
ceownik 80/0 mm T S S G660+ 0T e g
""" RAZEM: 0,88t 0,88
RAZEM:: 96,96|m2 96,96
20 [KNNR 2/508/1 _ [Pokrycie dachu blacha dachéwkopodobna -phytydachowe
Wiiczenia loscirGbet?i, “SUE T A0 S RSERRL Ve SN Ge Jaa E, skl Wi o i 0 2
o R YN e S00u2H 2 SR e S N 96,96
""""""""""""""""""""" RAZEM:: 96,96|m2 96,96
21
RAZEM: 12,12|m 12,12
RAZEM:: 24 24|\m 24,24
23 [KNNR 2/508/4 _ [Pokrycie dachu blachg dachowkopodobna - wiatrownice boczne
Wyliezanie jbsci rabaly Vi (T e (S OB & ety - R e e S et T i (e
400*22 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1600
............................................................................................................................................... e o B
24 |INNRNKB |(z.V|ll) Rynny dachowe p&tokragte z polichlorku winylu o §r. 115 mm {gczone na klej - montaz rynien
202/546/1
: RAZEM:: . 24.24\m 24,24
25 |NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o r. 115 mm fagczone na klej - montaz lejow
202/546/2 spustowych
2,00|szt, 2,00

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
poprzez rewitalizacje miejsca do kapieli nad
Jeziorem Raczynskim w Zaniemyslu - poprawa...
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strona nr: 4
Nr | Kod pozycji Opis robdt, wyliczenie ilosci robét Jm | llosé [Mnoz
Krot.
26 |INNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe p&tokragle z polichlorku winylu o §r. 115 mm tgczone na klej - montaz denek
202/546/4 rynnowych
szt. 4,00
27 |NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o §r. 100 mm
202/550/3 TR s NG 1 e (g b e L ) R T W LR
Wyliczenie iioselrobetic NIRRT T Sl L Rl R e e AT
.................................................................. 00Tk L R e e R e 6,00
RAZEM: 6,00/m 6,00
28 [NNRNKB ’(ZKVIII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o §r. 100 mm
20ZOS0/F GRS e ) LRIt TR e I SR I U e (AL LR e N s d £ TS S
pAuE el g IR Sl SR e e T e
4,00|szt. 4,00
..................................................................................................................................................................................................... i
14,83|m3 14,83
Bl e et e e s e
74,17|\m2 7417
KNR 231/105/7 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosé warstwy po zageszczeniu
.............. ot
7417|m2 7417
32 |[KNR 231/105/8 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy
.......................... DOZAGESZCZONIUS, - <. o S N S LA LY SR 5 00 oot e b 0 s e o T
Wyliczenie flosciroboly b e =l el WAl e ek e Al ST N e
N S R e e e 74,17
""""""""""" : i s L ' i ~ RAZEM: 7417/m2 | 74,17| 7,00
33 |KNR 231/511/4 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce piaskowe;j ( kostka z rozbieranych
.............................. nawierzChADEE | o AT N LR A P e R SRRy e 6 R
Wyliczenie iloscirobot: WAL T Ll L UL, e e e ML L s IGLENG
i ' 16,12*12,12 i 74,17
............................................................................................................................................... S = P
34 [KNRW Ruszty drewniane pod boazerie na $cianach surowych.
97,32
35 |KNRW Zabudowa z listew drewnianych o szerokosci 45-80 mm - §ciany wiaty azurowo.
RAZEM:: 63,96/m2 63,96
36 [KNRW ‘Zabudowa z listew drewnianych o szerokosci 45-80 mm - Sciany wiaty petne.
.....05%12"100%2 el oSO el i e 6,12
....................................................................................................... T AT
37 [KNRW J Malowanie zabudowy drewnianej, dwukrotnie lakierobejca.
202/20203/3 " Riflw e RTINS0 | Ty SRR RS, AT o M s At TR SRS 4L il
Wyliczenie floscirobet: AT D (IR e R ]
oL LSRN (07908 oMo 2 R L e i 20076
"""""""""""" RAZEM: 200,76|/m2 | 200,76
38 |KNRW Wrota - konstrukcja skrzydta profil stalowy z rury kwadratowej 50x50x3 mm wypetniona azurowo deskami.
202,1031"1 ........................................................................................................................................................................................
Wyliczenieillosciiobot, Wit (i el s RO SR e S T S e
i SRNEE LS SANEEE 218621000 S I TR T R HEENEESEA V52|
.................. e T 7.5\ m2 e

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
poprzez rewitalizacje miejsca do kapieli nad
Jeziorem Raczyriskim w Zaniemy$lu - poprawa...
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strona nr: 5
Nr | Kod pozyciji Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm | llosé [Mnoz
Krot.
39 |KNR 19/1023/4 |Okna pvc dwuskrzydtowe, uchylne.
m2 4,80
m2 1,80
41 |Kalkulacja Sprzet wodny: rowery wodne, wymiary: dtugo$¢ 410cm, szeroko$¢ 175cm, waga 110kg.
wiasna szt 5,00
42 |Kalkulacja Sprzet wodny: todki, WYMIARY:
wiasna
Dtugosé: 250 cm
Szeroko$¢: 130 cm
Waga: 42-44 kg
Wysokos¢ burty: 45cm
Wyporno$¢ - ok. 230 kg szt 5,00
43 |Kalkulacja Sprzet wodny: kajaki dwuosobowe z fartuchem ochronnym, wiostami i kamizelkami.
wiasna szt 5,00
3 |[Element Pomost cumujacy.
44 |Kalkulacja Pomost cumujgcy wykonany z 21 szt modutdw podstawowych wysokoburtowych WP-F o wymiarach 1.22m x
wiasna 2,46m x 0,50 m tworzacych jednolitg calo$¢ w ksztaicie litery T o wymiarach jak na rys 2 polgczonych ze
soba facznikami plywaka WL .Od strony prawej do pomostu przytgczone beda pomosty niskoburtowe w tej
samej technologii gdzie modut powinien mie¢ wymiar ok 2,46 m 1,55 m x 0,25 m wyporno$§¢ ok 640 kg (
tacznie 6 szt. modutéw NP.-2F) . Pomosty seri wysokoburtowe z niskoburtowymi poigczone beda specjalnymi
tacznikami NS/WS (rys. 1) .Caly pomost zakotwiony bedzie za pomocg nierdzewnych Zerdzi kotwigcych
zakonczonych $widrem ( rys w zatgczniku) . Glebokosci w miejscu posadowienia pomostu to 0,50 cm x 3 m.
0Od lewej strony pomostu cumowniczego na dtugim boku bedzie lina z stupkami osadzonymi na pomoscie
pomiedzy ktérymi bedzie rozmieszczona lina jutowa na 3 wysokosciach. Kotwienie za pomoca zerdzi
kotwigcej ( diugos¢ zerdzi nalezy okreslic w poszczegolnych migjscach - frzeba liczy¢ ,ze musi by¢ wkrecona
w dno réwniez ok 1 m, proponuje L=4m -i L=5 m - zawsze mozna je skréci¢ ). Oswietlenie lewostronne
wpuszczone w co drugitacznik stupka WS bedzie ono naprzemiennie z zerdzig kotwiaca np. Zerdz
$wiatlo, zerdz , $wiatlo itd. osadzone w {gcznikach stupka WS (6 $wiatelek + 12 zerdzi kotwigcych ).
Oswietlenie
Lampki ledowe beda mocowane w obejmach zerdzi ( facznikach stupka WS). Kabel zasilajacy bedzie
poprowadzony w odbojnicy zamocowanej do facznikéw akcesoriow. W odbojnicy bedzie réwniez
poprowadzone zasilanie o$wietlenia wiaty. Linia zasilajaca oSwietlenie powinna by¢ wyposazona w wytacznik
zmierzchowy i wylacznik nadpradowy i roznicowopradowy.
Pomost bedzie wyposazony 1 trap o wymiarach 2,0 m x 2,0 polaczone zawiasowo z pomostem . Dodatkowe
45,60
i 45,60/m2 45,60
45 |Kalkulacja Zewnetrzna — gérna powierzchnia modutu podstawowego pomostu wysoko burtowego wykoriczona deska
wiasna kompozytows. m2 45,60
4 |Element Zaplecze dla wypozyczalni.
46 |Kalkulacja Dostarczenie urobku do wbudownia w skarpe.
| [wilasna m3 46,76
147 |KNR 201/229/1 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-l| m3 46,76
48 |KNR 201/229/4 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. |-l - dodatek za kazde rozpoczete 10 m w
| przedziale ponad 10 do 30 m m3 46,76
49 |KNR 201/235/1 |Formowanie i zageszczanie skarpy spycharkami w gruncie kat. I-11 m3 46,76
50 |KNR 201/236/1 |Zageszczenie skarpy ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l m3 46,76
51 |[KNR 221/218/5 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na skarpach o nachyleniu do 1:2
R=0955 M=1,000 S=1,000
RAZEM 9,35/m3 9,35

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
poprzez rewitalizacje miejsca do kapieli nad
Jeziorem Raczyriskim w Zaniemys$lu - poprawa...
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strona nr; 6

Nr | Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm | llosé |Mnoz
Krot.

52 |KNR 221/402/4 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej na gruncie kat. |-l z
nawozeniem
R=0955 M=1,000 S=1,000

1 38*3 00

m2 93,52

53 |[KNR 221/702/2 |Reczna pielggnacja trawnikow dywanowych na skarpach ( przez okres dwoch peinych sezonéw od momentu
ostatecznego bezusterkowego odbioru prac). W zakres prac wehodzi podlewanie, nawozenie, koszenie,
uzupetnianie i odchwaszczanie trawy, facznie z pielegnacjg wionenng po okresie zimowym.)

R 0955 M= 1,000 S=1,000

RAZEM:: 9352/m2 | 9352

54 |Kalkulacja Wykonanie nawierzchni zwirowej ( w wycenie nalezy uwzgledni¢ korytowanie, utozenie geomembrany i
wiasna wylozenie zwirem grubym) m2 | 103,00
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jm| llosé
1.|Robocizna r-g 1351,56

Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu

N

.|Acetylen techniczny rozpuszczony

{ Drabmy Z rur stalowych spawane T T s
.|Drewno na stemple budowlane |glaste

.|Kolki rozporowe

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
poprzez rewitalizacje miejsca do kapieli nad
Jeziorem Raczyriskim w Zaniemy$lu - poprawa...
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Lp. Nazwa materiatu Jm llosé
37.|Konstrukcja stalowa wiaty i ~ |kg 115230

anka poliuretanowa
anka poliuretanowa

35. | Ztaczki rynnowe

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

pomal®

.|Ubijak spalinowy 200 kg

-
—_

Zagospodarowanie przesirzeni publicznej
poprzez rewitalizacje miejsca do kapieli nad
Jeziorem Raczynskim w Zaniemy$lu - poprawa...
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strona nr: 8
Lp. Nazwa sprzetu Jm | llosé

12.|Walec statyczny samojezdny 4-6 t

16.|Zuraw samochodowy 18-20t

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
poprzez rewitalizacje miejsca do kapieli nad
Jeziorem Raczyriskim w Zaniemys$lu - poprawa...



Nazwa zamdwienia:

Nazwy i kody CPV:

Adres obiekiu budowlanego:
Nazwa i adres zamawiajacego:
Nazwa obiektu lub robdt:

Przedmiar roboét

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizacje miejsca do kapieli nad
Jeziorem Raczyriskim w Zaniemy$lu - poprawa jako$ci zycia oraz wizerunku tego terenu,
zapewnienie wypoczynku, rekreacji i miejsca spotkari.

45212140-9 Obiekty rekreacyjne

Zaniemysl, ul. Plazowa

Gmina Zaniemy$l, ul. Sredzka 9, 63-020 Zaniemysl.

budowilane, IV strefa - aktywna - pitka plazowa
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strona nr: 2
Przedmiar robét
Nr| Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ | Mnoz.
Krot.
Kosztorys Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizacje miejsca do kapieli
nad Jeziorem Raczynskim w Zaniemyslu - poprawa jakosci zycia oraz wizerunku
tego terenu, zapewnienie wypoczynku, rekreacji i miejsca spotkan.
1 |Element Stare sanitariaty.
1 |Kalkulacja Rozbidrka istniejacych starych sanitariatéw z wywozem i utylizacja gruzu.
wiasna
33,75
2 |Element Lagodny stok - zejcie do plazy.
2 |Kalkulacja Dostarczenie urobku do wbudownia w skarpe.
wiasna m3 1142,00
3 |KNR201/229/1 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-11 m3 1 142,00
4 |KNR 201/229/4 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-ll - dodatek za kazde rozpoczete 10 m w
przedziale ponad 10 do 30 m m3 1142,00
5 |KNR 201/235/1 |Formowanie i zageszczanie skarpy spycharkami w gruncie kat. |-l m3 1142,00
6 |KNR 201/236/1 |Zageszczenie skarpy ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l] m3 1142,00
7 |KNR 221/218/5 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na skarpach o nachyleniu do 1:2
m3 75,93
8 |KNR221/402/4 |Wykonanie trawnikéw dywanowych z rolki na skarpach przy uprawie recznej na gruncie kat. I-ll z
nawozeniem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 759,25
9 |KNR221/702/2 |Reczna pielegnacja trawnikow dywanowych na skarpach ( przez okres dwoch peinych sezonéw od
momentu ostatecznego bezusterkowego odbioru prac). W zakres prac wchodzi podlewanie, nawozenie,
koszenie, uzupetnianie i odchwaszczanie trawy, tacznie z pielegnacjg wionenng po okresie zimowym.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 759,25
3 |Element Boisko do siatkdwki plazowej.
10 [KNR 231/101/1 |Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. |I-IV glgbokosci20cm
WyliczanieTioscirobot I NBINENE 8 e Son il el s e e G T i e
........................... 180'00
180,00/m2 180,00
11 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |-V - za kazde
dalsze'y.cmigiobokoscin - 8 eu ity dfs i ol LR Sl P s e S e R
................ a0
180,00|m2 180,00f 4.00
12 |[KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V
m2 180,00
13 |[KNR 201/310/1 |Reczne wykopy jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do 1.5m ze ziozeniem urobku na
odktad (kat.gr.-1l) - stopy fundamentowe
.............................. Ri=10,9558M=ML000 IS =21 00018 - e et e B L R
Wyliczenie iloscirobot: Al A R SR S e SR
B < et Lo R 1080M0IS0R1.00:2 L e R L e e s AR A0 00
RAZEM:: 0,50|m3 0,50
14 [KNR 201/214/3 |Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-ll m3 0,50 18,00
15 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton zwykly
0,05

Zagospodarowanie przesirzeni publicznej
poprzez rewitalizacje miejsca do kapieli nad
Jeziorem Raczyriskim w Zaniemy$iu - poprawa...



zaniemy$! - zagospodarowanie przestrzeni - IV

strefa - aktywna pitka plazowa.bem

BlMestiMate2 (C) Datacomp 1994-2017

(lic. 0004CA21)

strona nr: 3
Nr| Kod pozycji Opis robét, wyliczenie iloci robét Jm llos¢ | Mnoz.
Krot.
16 |[NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, stop fundamentowych
2 B e e T
Wyliczenie ilosci robot; wEtll,
........................................................................................................................................... 0’50
0,50|m2 0,50
17 Wykonanie fundamentow betonowych z betonu zwirowego o obj.0.6 m3
R 0955 M=1,000 S=1,000
m3 0,50
1'warstwa
4,00
4,00/m2 4,00
19 |KNR 202/603/10 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwoér asfaltowy,
dodatek za kazdag nastepng warstwe m2 4,00
20 |KNR 223/309/2 |Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw siatkowki.
R=0955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,00
21 |KNR 223/310/2 |Ustawienie w gotowych otworach stojakéw (stupek fi 80, wys. 2,55 m) do siatkéwki z krzestem
sedziowskim, siatka z polietylenowego sznurka bezwezlowa gr. ok. 2,3 mm szerokos¢ oczek ok. 10 cm,
kolor czarny, niebieska tasma do oznakowania boiska o szerokosci 5 cm.
R=0955 M=1,000 S=1,000 kmpl 1,00
22 |KNR911/101/2 |Wzmacnianie podioza gruntowego geowldkninami. m2 180,00, 2.00
23 [KNR 223/104/3 |Podbudowa z kruszyw naturalnych fi 16-32 mm o grubos$ci 5 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 180,00
24 [KNR 223/104/4 |Podbudowa z kruszyw naturainych - warstwa gorna dodatek za kazdy 1 cm
R=0955 M=1,000 S=1,000 m2 180,00 5,00
25 [KNR 231/105/3 |Nawierzchnia z ptukanego piasku fi 0,2 mm z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$é warstwy
po zageszczeniu m2 180,00
26 |KNR 231/105/4 |Nawierzchnia z plukanego piasku fi 0,2 mm z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm
grubos¢ warstwy po zageszczeniu m2 180,00/ 27,00
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jm| llosé
..... e Catoniarze grMpE L it it e N T S s i e -0 B 0T
W2 | Dokarze grupaill o u Ce G Eaa G T 5T S ST R T e R S I F=00 | SR 0,35
..... SIISDbOCIENLAR A r T e IR O R e R GO R D S S L TR ST eI [ O N U1 80,27
4. Robotnicy grupa | r-g 0,97
Zestawienie materiatéw
Lp. Nazwa materiatu Jm llogé
Ui
e
3.

_|Roztwar asfaltowy do gruntowania na zimno
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Lp. Nazwa materiatu Jm llosé

20 siatka Pl Dty o kpl |......1.00

26.|Ziemia urodzajna : ! m3 75,93

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu Jm | llogé

=
e

8.|Walec wibracyjny samojezdny 7.5°t (1) i : mg | 077
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