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PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
Przebudowa drogi gminnej w Czarnotkach
Gmina Zaniemysl; powiat Sredzki

1. KARTA UZGODNIEN



2. OPIS TECHNICZNY do projektu statej organizacji ruchu
w zwigzku z projektem pt.:
~Przebudowa drogi gminnej i powiatowej nr 3737P w Czarnotkach”

1.Podstawa opracowania
Opracowanie projektu nastgpito na zlecenie Inwestora — Gminy Zaniemysl|

2.Dane do projektowania

A Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

A Projekt budowlano-wykonawczy.

A Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrze$nia 2003
roku w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach (Dziennik
Ustaw Nr 177 poz. 1729).

A Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003 roku Nr 220 poz. 2181).

A Wizja lokalna w terenie

A Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

3.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla zadania:

»Przebudowa drogi gminnej w Czarnotkach. ”

W zwigzku z budowg kanalizacji deszczowej na drodze gminnej i w chodniku drogi
powiatowej, droga powiatowa otrzyma nowg nawierzchnie, krawezniki i chodniki.
Istniejgce oznakowanie po przebudowie drogi gminnej ulegnie zmianie.

4.Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest poprawa warunkéw bezpieczenstwa ruchu na drodze
powiatowej nr 3737P i drodze gminne;.
Zakres opracowania obejmuje:
- przebudowa drogi gminnej

- modernizacje nawierzchni drogi powiatowej
- budowe kanalizacji deszczowej
- przebudowe i budowe chodnikow,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,



5.Stan istniejgcy

Odcinek w/w drogi powiatowej posiada nawierzchnie bitumiczng ograniczong kraweznikiem.
Szerokos$¢ nawierzchni 5,50-6,00m. Szerokos¢ pasa drogowego 9,00-12,50m Droga (ulica
)przebiega przez teren zabudowany. Na odcinku modernizowanej drogi znajduje sie pawilon
handlowy oraz szkofa.

Odcinek drogi gminnej posiada nawierzchnie gruntowg wzmocniong kruszywem.
Przebudowa polega¢ bedzie na wykonaniu nawierzchni bitumicznej szerokosci 5.00m
ograniczonej kraweznikiem betonowym najazdowym i chodnikdw.

6.Inwentaryzacja oznakowania istniejgcego

Na przebudowywanym odcinku znajdujg sie nastepujgce znaki drogowe A-17; B-33; D-6;

D-43 oznakowania poziomego brak.

7.Plan statej organizacji ruchu

Projekt statej organizacji ruchu na drodze powiatowej zgodnie z kilometracjg przyjeta w
projekcie na poczatku odcinka istniejacy znak A-17, dalej znaki ograniczenia predkosci B-bb
po stronie lewej odwotanie na przejsciu dla pieszych dwustronny znak D-6 dalej za
przejsciem dla pieszych znak D-1 z tabliczkg T-6¢ za skrzyzowaniem Znaki D-6 na przejsciu
dla pieszych i powtérzenie znaku B-33. W przeciwnym kierunku poza odcinkiem
przebudowywanym istniejgce znaki D-42 i D-43 dalej ograniczenia predkosci B-33 i
projektowany znak A-17. Na przejsciu dla pieszych znaki informacyjne D-6 i za
skrzyzowaniem powtdrzenie znaku B-33.

Na drodze gminnej projektuje sie oznakowanie przejscia dla pieszych znakami D-6 przed
skrzyzowaniem znak A-7.

Oznakowanie poziome na odcinku drogi powiatowej i gminnej przedstawiono na planie

oznakowania, wykonac je w technologii grubowarstwowej (chemoutwardzalne).
lintaP-6 - 7,84m2

linia P-4 - 21,24m2

linia P-1e - 5,10m2

linia P-10 - 24,00m2

linia P-14 - 5,44m?2

linia P-13 -  2,23m2

Razem 65,85m2

Projektowane oznakowanie pionowe zostato przedstawione na planie sytuacyjnym oraz
zaznaczone kolorem (Rys. nr 2).

Projektowane oznakowanie pionowe:
znak D-6 ,Przejscie dla pieszych " - wielko$¢ znaku mini(MI) szt. 6




- znak D-1 ,Droga z pierwszenstwem” - wielko$¢ znaku mini(MI) szt. 2

- tabliczki wskazujgce T-6¢ szt. 2
- znak A-7 ,ustap pierwszenstwa” — wielko$¢ znaku $rednia(S) szt. 1
- znak A-17 ,Dzieci” (Mi) szt. 1
- znak B-33 ,ograniczenie predkosci do 40km/h” (Mi) szt. 2
- znak B-34 , odwotanie ograniczenia predkosci” (Mi) szt. 1

Znaki wykona¢ jako odblaskowe — typ 2
Projektowane znaki zamocowac na stupkach stalowych ocynkowanych $red. 70mm

9. Postanowienia koncowe
Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu:
- po zakonczeniu przebudowy ulicy. Do kohca 2021r
Przy umieszczaniu w terenie stupkéw do znakéw pionowych zwréci¢ uwage na istniejgce

uzbrojenie podziemne terenu. Roboty ziemne wykonywaé przy zachowaniu szczegolnej
ostroznosci.

Sporzadzit

Sroda Wielkopolska, paZdziernik 2020 r.
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