7ABEZPIECZENIE SYSTEMOWE SCIAN WYKOPU np typ KRINKS, KRUPP, lub zamienne
PASMO SKALADOWANIA RUR

PRZEKROJ PRZEZ WYKOP

Wzdtuz catej trasy siecii wykopy realizowaC pionowo mechanicznie,
w miejscach kolizyjnych recznie — metodg “od czota’.

2. Zabezpieczenie scian wykopdw systemowe.

3. Ziemie z wykopdw pozyskang w miejscach wbudowania podsypki,
obsypki i zasypki oraz z miejsc wystepowania gruntow nienosnych

ELEMENTY SZALUNKOWE

zgodnie z zaleceniami producenta
do gfebokosi 4 m o wytrzymatosci min 35 kN /m?2
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RIT-SAN Jerzy Ritter

63—000 Sroda Wikp.
ul. Stoneczna 20
tel. 503 091 801

BRANZA:
Instalacje sanitarne

| INWESTOR:

PAS ROBOCZY

Gmina Zaniemysl
ul. Sredzka 9

635—-020 Zaniemysl

PROJEKTOWAL:

Ewa Lisiewicz
upr. nr 561/87/Pw

TEMAT:

Sie¢ kanalizacji deszczowej

SPRAWDZIt:

Ryszard Kazmierczak
upr. nr 7131/169/P /2002

ADRES:

Czarnotki, dz. nr 65, 232

OPRACOWAL.:
Jerzy Ritter

TYTUL:

Przekroj przez wykop
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