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I. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA

1. Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 2017 ,,O0 zmianie ustawy — Prawo budowlane”
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowy kanalizacji
deszczowej w miejscowosci Czarnotki, dz. nr 232, 65 zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Wrzesien 2020
Ewa Lisiewicz
561/87/Pw

. __________________________________________|
RIT-SAN Jerzy Ritter ul. Stoneczna 20, 63-000 Sroda Wielkopolska
Strona |2



II. OPIS TECHNICZNY

1. Temat opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla budowy sieci kanalizacji deszczowej
w Czarnotkach.

2. Inwestor
Gmina Zaniemysl
ul. Sredzka 9

63-020 Zaniemysl

3. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora;

mapa zasadnicza terenu w skali 1:500;

podktady drogowo-budowlane;

wizja lokalna i niezbedna inwentaryzacja w zakresie dotyczacym sieci;

uzgodnienia lokalizacyjne z inwestorem;

warunki techniczne odbioru $ciekdw deszczowych,

warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”. ARKADY, Warszawa 1988 r.

e normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji sanitarnych.

Opracowanie sporzagdzono w oparciu o nastepujace akty prawne:
e Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami (jednolity tekst Ustawy
Dz.U. Nr 106 poz. 1126 z 2001 r.),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690) w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

Polskie Normy:.
e PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.,
e PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Zalecane wytyczne:
e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI Instal (zeszyt nr 9);
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom I rozdz. 1V,
Arkady 1989r. — Roboty ziemne.

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji instalacji musza
zostac zaakceptowane przez Inwestora, Projektanta i zarzadce sieci. Realizacja niezgodna
z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za projektowana i realizowang
instalacje oraz przenosi te odpowiedzialno$¢ na Wykonawce.

4. Zakres opracowania
W opracowaniu przedstawiono niezbedne dane opisowe i rysunkowe (graficzne) do wykonania sieci
kanalizacji deszczowej. Opracowanie obejmuje:
e projekt techniczny budowy sieci kanalizacji deszczowej w miejscowosci Czarnotki
e okreslenie zasad montazu oraz odbioru sieci.

I —————————————————————————————————————
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5. Siec kanalizacji deszczowej
1.1. Uwagi wstepne

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej wigczona do istniejgcej studni betonowej fi 1000mm
zlokalizowanej w Czarnotkach. Odcinki sieci pomiedzy studzienkami wykonywane bedg w otwartym
wykopie.

1.2. Bilans wdd opadowych
Ilos¢ Sciekdw opadowych ze zlewni oszacowano na podstawie wzoru:

Q=D ¥ xAxdxgp [dm%J

gdzie:

Q. - miarodajne natezenie sciekdw opadowych i roztopowych odprowadzanych z terenu inwestyciji,
[dm’/s],

U, - wspotczynnik sptywu zalezny od typu zlewni, [-]

A - powierzchnia zlewni, [ha]

dis - 15 minutowy deszcz obliczeniowy o czestotliwosci wystepowania raz na piec lat, [dm?/s/ha]

Wsp. . . Natezenie Ilo$¢ wadd
. Powierzchni
Rodzaj sptyw . deszczu opadowych
L.p : . a zlewni . . :
nawierzchni u A obliczeniowego | ze zlewni
. zZlewni v dis Qo
[-] [m?] [dm’/s*ha] [dm’/s]
1. | Drogit g eq 1568 132 159,03
chodniki
> 16,56

1.3. Przyjete rozwigzania techniczne
1.3.1. Materiat sieci

Przewody kanalizacyjne wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych z PCV-U klasy S, SDR34, o jednolitej
strukturze Scianki o sztywnosci 8 kN/m2. Pofgczenia odcinkéw systemem kielichowym, za pomoca
catego systemu rur i ksztattek, Nalezy stosowac rury i ksztattki o sztywnosci obwodowej nominalnej
min 8 kN/m2.

Wykopy nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne w odeskowaniu szczelnym wg BN-8836-02 Podsypka,
obsypka, zageszczenie i zasypka zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Dtugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 50 m.

Do wykonania sieci wolno stosowac jedynie rury wykonane z jednorodnego materiatu. Stosowanie rur z
PCV z wnetrzem spienionym jest zabronione. Materiaty uzyte do budowy sieci muszg posiada¢ atesty
zezwalajgcy na montaz.

Podczyszczenie Sciekdw deszczowych przed wigczeniem do ogdlnego systemu kanalizacji deszczowej
nastgpi poprzez zastosowanie wpustow z osadnikiem.
Na sieci kanalizacji deszczowej zostang zamontowane:

e wpusty deszczowe, oparte na studzienkach dn 500mm, z osadnikiem gt. 900mm

e studzienki rewizyjne z kregdw betonowych $rednicy 1000 mm

1.3.2. Studnie kanalizacyjne
Na przewodach kanalizacyjnych nalezy stosowac studzienki kanalizacyjne zgodnie z cze$cig rysunkowa
projektu.

. __________________________________________|
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Studnie stosowac na sieci przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju. Na sieci zastosowano
studnie wtazowe DN1000 (zgodnie z PN-B-10729 oraz PN-EN 476) wykonane z kregéw betonowych.
Projektuje sie typowe rozwigzanie polegajace na wykonaniu studni rewizyjnych prefabrykowanych o
Srednicy DN1000 z betonu klasy C35/45 i o wspotczynniku wodoszczelno$ci W>10. Dno studzienki jest
elementem prefabrykowanym, betonowym, stanowigcym monolityczne potaczenie kregu i ptyty dennej.
W prefabrykowanym elemencie dna studni wykonane jest wyprofilowane koryto [kineta] przeznaczone
do przeptywu S$ciekdw i taczenia kanatdw oraz spocznik. Niweleta dna kinety i spadek podtuzny
dostosowane sg do spadku kanatdéw doptywowych i kanatu odptywowego. Spadek spocznika wynosi
5% [1:20] w kierunku kinety.

PrzejScia przez $ciany studzienek zostang wykonane jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekow.

W Scianach studzienek fabrycznie osadzone sg krdcce potaczeniowe. Kroéce potgczeniowe wklejane sa
W nawiercanych otworach w $cianie studni.

Przy wiaczaniu kanatow powyzej kinety studni nie sytuowac otworéw w miejscach taczenia kregéw na
uszczelke.

Studnie zostang zakonczone kregiem zwezajgcym o Srednicy DN 600/1000 mm z wiazem
kanalizacyjnym nie wentylowanym D 400 (teren przejezdny).

1.3.3. Wpusty deszczowe

Osadnik nalezy wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych, w tym element z
otworem i przejsciem szczelnym dla podtaczenia przytacza. Beton klasy min. C35/45, nasigkliwosci
max. 4%, mrozoodporny. Srednica osadnika 500 mm, gteboko$¢ 900mm.

Zwienczenia wpustow wykonywac zgodnie z PN-EN 124 z Zeliwa szarego. Gteboko$¢ osadzenia
kratki wpustu w korpusie min. 50mm. Stosowac wpusty uliczne kotnierzowe klasy D400 o wymiarach
620 x 420 mm mocowane luzno i na zawiasie.

6. Wykonanie wykopow, uktadanie rur
Zalecenia ogdlne:

% podczas wykonywania wykopow ustalic za pomoca przekopow probnych
rzeczywiste zaglebienia uzbrojenia i zwroci¢ szczegdlng uwage na istniejaca w
gruncie infrastrukture;

% roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-83/8836-02
~Roboty ziemne — wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki
wykonania.”;

%  catos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz zasadami okreslonymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlano montazowych” — cze$¢ II — ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”;

% roboty ziemne prowadzi¢c w 80% mechaniczne i w 20% recznie z zabezpieczeniem $cian
wykopdéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP w tym zakresie (np. $ciany zabezpieczy¢
przed obsypywaniem sie ziemi poprzez szalowanie i rozparcie; szalunek wykonac z desek i bali
drewnianych lub wyprasek stalowych i $rub rozpierajacych);

%  przy montazu rur zwrdci¢ uwage na to, aby nie byly wewnatrz zanieczyszczone piaskiem itp.;

% wykonawca robot zobowigzany jest do odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego po
zakonczeniu robdt zwigzanych z budowg sieci kanalizacji deszczowej;

% wewnetrzng instalacje i przytgcze w stanie odkrytym zgtosic¢ do odbioru technicznego.

Do montazu rur z tworzyw sztucznych mogg by¢ stosowane wykopy ciggte wasko-przestrzenne, o
$cianach pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o $cianach skarpowanych bez obudowy. Wybor
rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian zalezy od gtebokosci wykopu, organizacji placu budowy i
warunkéw hydrogeologicznych. Podczas uktadania w gruncie rur z tworzyw sztucznych nalezy
przestrzegac nastepujgcych zasad:
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% podczas transportu i sktadowania na placu budowy rur z tworzyw sztucznych nie nalezy: rzucac,
wlec, naraza¢ na uszkodzenia mechaniczne i nie wystawiaC na wplyw promieniowania
stonecznego przez dtuzszy czas;

% podczas wykonywania wykopu nie naruszal spoistosci gruntu rodzimego, na ktérym bedzie
uktadana podsypka;

% prac ziemnych nie wolno wykonywac gdy materiat (obsypka, zasyp) jest zmrozony,

% zachowac spadki zgodne z rysunkiem;

% podsypke piaskowa (gr. 20 cm) wykonac oraz rury uktadac tak, aby podparcie rurociggu byto
jednakowe na catej jego dtugosci;

%  obsypke wykonac na wysoko$¢ 30 cm powyzej gornej Scianki rurociggu;

% podsypke i obsypke wykonywac ze piasku lub zwiru o granulacji do 20 mm, zageszczajac ja

warstwami o grubosci do 10cm, do uzyskania zageszczenia wynoszacego 0,98
zmodyfikowanego Proctora (jezeli wymagania drogowe nie okre$lajg inaczej). Jezeli ponad
rurociggiem bedzie odbywat sie ruch kotowy zastosowac petng wymiane gruntu;

% grunt stanowigcy nadmiar nalezy odwiezé na wysyp wskazany przez inwestora lub starannie
rozplantowa¢ w uzgodnionym miejscu.

Zasyp rurociggow sktada sie z dwdch warstw:

e warstwy ochronnej rury — tzw. obsypki;

e warstwy wypetniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.
Zasyp rurociggdw przeprowadza sie w trzech etapach. Etap I to wykonanie warstwy ochronnej rury z
wytaczeniem odcinkdw na zigczach, etap II — po prdbie szczelnosci ztgcz rur, wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach pofaczen i warstwy redystrybucji obcigzen, etap III to zasyp wykopu gruntem
sypkim warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka umocnien i rozpor Scian wykopdw.

Przejscie rurociggu w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonymi decyzjami z zarzgdcami
drég gminnych i powiatowych.

7. QOdbidr techniczny
W czasie odbioru nalezy przedtozy¢ niniejszy projekt. Odbioru dokonuje pracownik Urzedu Gminy w
Zaniemyslu i polega on na:

e sprawdzeniu dokumentacji,

e kontroli zgodnosci wykonania sieci z projektem,

¢ kontroli jakosci wykonania oraz prébie szczelnosci sieci.

Uwaga: Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w normie PN-92/B-
10735. ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Po wykonaniu proby szczelnosci przeprowadzi¢ inspekcje rurociggdw przy uzyciu kamery.

Po pozytywnym przeprowadzeniu prob szczelnosci, inspekcji kamerg i odbioru technicznego spisywany
jest protokot, ktory stanowi podstawe do zawarcia umowy na odprowadzanie wdd opadowych.

Odbidr sieci nalezy wykonac zgodnie z pkt. 7.2. Badania przy odbiorze — wymagania techniczne
COBRTI INSTAL ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

8. Uwagi koricowe
Wszystkie materialy stosowane do montazu winny posiadac odpowiednie dopuszczenia do ich
stosowania w przytgczach.: wodociggowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz dopuszczenia do
obrotu na rynku krajowym tj. Aprobaty techniczne, znak B, Atesty PZH , Ocene Higieniczng itp.

Cato$¢ zastosowanych do montazu materiatdw winna by¢ uzgodniona z inspektorem nadzoru i
administratorem sieci.
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e roboty ziemne i instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. oraz normami BN-83/8836-02, PN-B-02481:1998,
PN-B-10736:1999,

e przed przystgpieniem do realizacji sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych projektowych z rzeczywistymi,
w szczegdlnosci rzedne istniejgcych sieci, przytaczy i przewoddw wodociggowych, odptywowych
kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

e 0 rozpoczeciu robdt powiadomic instytucje posiadajgce swoje uzbrojenie w obrebie inwestycji w
celu ustalenia sposobu i warunkéw zabezpieczenia tego uzbrojenia,
przytacza i sieci podlegajg wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej,

e w trakcie wykonywania robdt uzyska¢ pozytywny odbidr robdt ulegajacych zakryciu,
catos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi decyzjami administracyjnymi i aktami
prawnymi oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt
9 - opracowanymi przez COBRTI INSTAL W-wa, sierpien 2003 r.

Zatgcznikiem do protokotu odbioru jest: geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, protokot z
zageszczenia gruntu w pasach drogowych (pobocza, chodniki, jezdnie) z laboratorium drogowego, a w
przypadku lokalizacji sieci pod nawierzchnig utwardzong, protokét odbioru nawierzchni po
prowadzonych robotach.

9. Dane informujace, czy teren jest wpisany do rejestru zabytkdw
Na terenie inwestycji nie wystepujg obiekty objete ochrong konserwatorska.

10. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej
Teren nie znajduje sie w granicach terenu eksploatacji gornicze;j.

11. Zagrozenia dla Srodowiska, higiena i zdrowia uzytkownikow

Budowa ww. instalacji kanalizacji deszczowej nie stanowi zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektow budowlanych.

12. Zakres oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu:

Projektowana budowa sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowane sg w obrebie dziatek nalezgcych do:
e Gmina Zaniemys! dla dziatki nr: 232

e Powiat Sredzki dla dziatki nr: 65
Istniejacy stan zagospodarowania

Obecnie zagospodarowanie inwestycji stanowia:
e Drogi gminne w obrebie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

e Drogi powiatowe w obrebie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j.

Ukiad komunikacyjny
Teren inwestycji znajduje sie na terenie miejscowosci Czarnotki. Obszar inwestycji zawiera drogi

gminne oraz droge powiatowa. Na catym obszarze projektowanej inwestycji przewaza zabudowa
jednorodzinna.
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Zabudowa wraz z zielenia
Zakres opracowania obejmuje miejscowos¢ Czarnotki. Zabudowa mieszkalna osiedla skoncentrowana

jest wzdtuz w/w ulic.
Zadrzewienie terenu jest Srednie i wystepuje na terenie dziatek przydomowych oraz w pasach
drogowych.

Infrastruktura

Na catym terenie osiedla istnieje uzbrojenie naziemne i podziemne; kable energetyczne i
telekomunikacyjne, sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna oraz sie¢ gazowa wraz z przytgczami do
tych sieci.

Na sieciach przewidziano zabezpieczenie kabli energetycznych i teletechnicznych - rura ochronna
dwudzielna z zachowaniem minimalnego zagtebienia 0,8 m.

Z uwagi na brak na podktadach mapowych geodezyjnych gtebokosci posadowienia istniejgcej
infrastruktury, do projektu przyjeto ponizsze gtebokosci posadowienia istniejgcej infrastruktury:

e Sie¢ wodociggowa — 1,50 m ponizej poziomu terenu,
e Sie¢ gazowa — 1,00 m ponizej poziomu terenu,
e Kable energetyczne i telekomunikacyjne — 0,80 m ponizej poziomu terenu.

Warunki geotechniczne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z
2012 poz. 463) ustalono:

a) proste warunki gruntowe - jednorodne grunty w warstwach réwnolegtych do powierzchni,
b) brak innych niekorzystnych warunkéw geologicznych

c) ustalenia wykonano na podstawie przebiegu warstw i ich rodzajow z wywiadu na temat
zachowania sie sasiednich obiektdw i zwierciadta wdd gruntowych.

Na podstawie powyzszych ustalen projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Zaprojektowano warstwe wzmacniajgcg podtoze pod kanaty w postaci warstwy podsypki piaskowej
zageszczonej do stopnia 0,98 o grubosci 10cm.

Warunki gruntowe okreslono jako proste.

Biorgc pod uwage powyzsze dane geotechniczne oraz gteboko$¢ posadowienia rur kanalizacji
deszczowej projekt nie przewiduje odwodnienia wykopéw. W przypadku wystgpienia trudnych
warunkéw hydrogeologicznych, mogacych wystgpi¢ przy realizacji inwestycji w okresie wiosennym,
sposéb prowadzenia wykopdw uzgodnic z Inspektorem nadzoru.

Zagospodarowanie terenu — zakres oddziatywania

Projektowana kanalizacja deszczowa wraz z przylgczami bedzie miata miejsce w miejscowosci
Czarnotki. Sieci i przytgcza zostaty naniesione na projekt zagospodarowania terenu w czesci graficznej
opracowania. Zakres oddziatywania obejmuje dziatki w ktorych przebiega projektowana sie¢ kanalizacji
deszczowej wraz z przytgczmi.
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Zgodnie z danymi wyjsciowymi do projektu budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przytgczami

zaprojektowano:

1. Sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC & 250 mm klasy SN8 SDR34:

taczna dtugosc sieci kanalizacji deszczowej wynosi ok. 151 m.

taczna dtugosc sieci kanalizacji deszczowej wynosi ok. 98 m.

2. Siec kanalizacji deszczowej z rur PVC & 315 mm klasy SN8 SDR34:

Przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PVC & 160 mm klasy SN8 SDR34:

Sieci i przytacza zaprojektowano wraz z uzbrojeniem technicznym (studnie, wpusty).

Zadaniem kanalizacji deszczowej jest odbidr wdd opadowych i roztopowych z drég gminnych.

Przepisy zwigzane, mogacych miec zastosowanie przy okreslaniu obszaru oddziatywania obiektu.

1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2015
r., poz. 460)

Lp. Przepisy Przepis / ograniczenia
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. | Zastosowanie znajduje: art.
Prawo budowlane (Dz. U. z | 5 ust. 1 — nalezy badac, czy
2013 r. poz. 1409 z pdzn. projektowany obiekt nie
Zmianami) doprowadzi do ograniczenia
pobliskich terenow w
zakresie zapewnienia im
wskazanych w tym przepisie
wymagan ogdlnych
2. Rozporzadzenie Ministra W przypadku inwestycji
Transportu i Gospodarki zwigzanej z realizacjg drogi
Morskiej z dnia 2 marca publicznej, przyktadowo §77,
1999 r. w sprawie warunkow | §113 ust. 5i 7
technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43, poz. 430)
3. Rozporzadzenie Ministra W przypadku inwestycji
Transportu i Gospodarki zwigzanej z realizacjg
Morskiej z dnia 30 maja drogowych obiektow
2000 r. w sprawie warunkOw | inzynierskich.
technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63,
poz. 735)
4, Ustawa z dnia 21 marca W przypadku inwestycji

zwigzanej z realizacjg np.
Zjazdu z drogi publicznej
badz jego przebudowy.
Zastosowanie moze znalez¢
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np. art. 35, art. 38, art. 39,
art. 43. Zwrdcic¢ nalezy
rowniez uwage na regulacje
szczegblne zawarte w art. 42
Ustawa z dnia 27 kwietnia W przypadku realizacji
5. 2001 r. Prawo ochrony inwestycji zaliczajgcych sie
Srodowiska (Dz. U. Nr 62, do inwestycji mogacych
poz. 627 z pdzn. zmianami) | znaczaco lub potencjalnie
znaczaco oddziatywac na
$rodowisko / w przypadku
inwestycji, dla ktérych moze
by¢ wymagane wykonanie
raportu.
Zastosowanie moze znalez¢
np. art. 135, art. 235
6. Rozporzadzenie Rady Zastosowanie moze znalez¢
Ministrow z 9 listopada 2010 | §2i§3
r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco
oddziatywac na Srodowisko
(Dz. U. 22010 r. Nr 213,
poz. 1397 z pdzn. zmianami)
7. Zatacznik do Rozporzadzenia | OkreSlenie dopuszczalnych
Ministra Srodowiska z dnia poziomow hatasu w
14 czerwca 2007 r. w zaleznosci od rodzaju
sprawie dopuszczalnych zabudowy.
poziomow hatasu w
$rodowisku (Dz. U. z 2007 r.
Nr 120, poz. 826 z pdzn.
Zmianami)
8. Rozporzadzenie Ministra Odlegtosci obiektow
Srodowiska z dnia 24 lipca przeznaczonych na pobyt
2006 r. w sprawie ludzi od urzadzen i instalacji
warunkéw, jakie nalezy zwigzanych z
spetnic przy wprowadzaniu przygotowywaniem i
$ciekdéw do wod lub do ziemi | magazynowaniem Sciekdw
oraz w sprawie substancji uzywanych jako nawdz w
szczegdlnie szkodliwych dla | rolnictwie, a takze gruntéw,
$rodowiska wodnego (Dz. U. | na ktdérych sg one
z 2006 r. Nr 137, poz. 984) wykorzystywane — zatgcznik
nr 8 do rozporzadzenia.
9. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 | Ograniczenia dotyczace
r. o ochronie zabytkdow i zabudowy w otoczeniu
opiece nad zabytkami (Dz. zabytkow.
U. z 2014 r., poz. 1446) Zastosowanie moze znalez¢
np. art. 9, art. 16, art. 17,
art. 19
10. Rozporzadzenie Ministra Zastosowanie moze znalez¢
Infrastruktury z dnia 6 § 21 ust. 2
lutego 2003 r. w sprawie
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bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U.
2003 r. Nr 47, poz. 401)

11. Ustawa z dnia 10 kwietnia Art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. gw
2003 r. o szczegdblnych zw. z art. 11f ust. 2 ustawy.
zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w

zakresie drog publicznych
(Dz. U. 2013.687 ze zm.)

Opracowat:
Ewa Lisiewicz

. __________________________________________|
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III. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU
NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. Podstawa opracowania

e ,Prawo budowlane”

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. 2002 nr 75 poz.
690.

2. Informacje ogolne
Inwestycja
budowy sieci kanalizacji deszczowej w miejscowosci Czarnotki
Inwestor
Gmina Zaniemysl
ul. Sredzka 9
63-020 Zaniemysl
Projektant
Ewa Lisiewicz

3. Zakres robot dla projektowanej budowy
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie sieci kanalizacji deszczowej.

4. Kolejnos¢ realizacji robét
4.1. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i
Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowe, projektu budowlano - wykonawczego, przepiséw bezpieczenstwa
oraz postanowieniami Kontraktu.

4.2. Prace przygotowawcze

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robdt zasadniczych nastepujgce prace
przygotowawcze:
e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robdt oraz inwentaryzacji powykonawczej,
e zabezpieczenie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu, a w szczegdlnosci
krzyzujacych sie projektowanymi sieciami kabli NN, telefonicznych, instalacji rurowych
przesadzenia krzewdw kolidujacych z trasg sieci,
przejecie i odprowadzenie z terenu wdd opadowych,
oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym oraz ciggach komunikacji pieszej,
dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,
ogrodzenia placu budowy zgodnie z Dz.U. 2003.47.401.

4.3. Prace podstawowe

wykonanie wykopow

przejecie i odprowadzenie z terenu wéd opadowych
wykonanie podsypki

utozenie rurociggu

wykonanie potgczen
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5.

zasypanie wykopOw z zgeszczeniem gruntu
odtworzenie terenu

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejgcymi obiektami budowlanymi sg sieci podziemne:

6.

wodociggowa,
gazowa,
telekomunikacyjna,

Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Miejsce prowadzenia robdt odpowiednio zabezpieczone i oznakowane nie powinno stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

7.

9.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych, ich skala i rodzaje

oraz miejsce i czas wystgpienia

Miejsce prowadzenia robot powinno by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

Rejon prowadzenia robdt powinien by¢ zabezpieczony barierkami ochronnymi.

Roboty montazowe wykonywane w sasiedztwie budynkdéw mieszkalnych z mozliwoscig ruchu
kotowego.

Prace wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (koparki, zageszczarki, pity
mechaniczne, itp.)

Wykonywanie i zasypywanie wykopow.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do prowadzenia robot

Instruktaz pracownikow powinien by¢ przeprowadzony przez inspektora BHP - szkolenie 1
stopnia.

Pracownicy powinni by¢ poinformowani o zagrozeniach.

Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiednie Srodki ochrony indywidualnej.

Wykonawca musi by¢ poinformowany o sposobie postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia. Okresli¢ nalezy zakres i konieczno$¢ stosowania Srodkéw ochrony przez
pracownikéw.

Srodki i sposoby zapobiegania zagrozeniom

Zatoga wykonujgca poszczegdlne rodzaje robdt, swoimi umiejetnosciami zawodowymi powinna
odpowiada¢ wykonywanemu zakresowi prac.

Obstuga maszyn i urzadzen powinna odbywa¢ sie tylko przez osoby przeszkolone
i upowaznione. Prace nalezy wykonywaé maszynami i sprzetem nieuszkodzonym
i petnosprawnym.

Nalezy przestrzega¢ reziméw technologicznych wynikajgcych z warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robdt montazowych, zalecen i instrukcji producentdéw materiatéw
budowlanych, zalecen technologicznych dla zastosowanych technologii, instrukcji uzytkowania
i stosowania sprzetu, zasad BHP zawartych w obowigzujgcych przepisach.

Wykonywanie robét ziemnych w  bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢
one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robdét.

Nalezy wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsce prowadzenia robdt stosownie do moggcego wystgpic
zagrozenia.

Miejsce do roztadunku i zatadunku samochodéw budowy nalezy wygrodzi¢ tak, aby nie
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powodowac zagrozenia dla innych uzytkownikdéw.

o W czasie wykonywania robdt ziemnych, miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

e Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

e Plac budowy ogrodzi¢ przed dostepem osob nieupowaznionych.

Opracowat:
Ewa Lisiewicz

. __________________________________________|
RIT-SAN Jerzy Ritter ul. Stoneczna 20, 63-000 Sroda Wielkopolska
Strona |14



IV. CZESC RYSUNKOWA

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU — SKALA 1:500 - RYs.1
PROFIL SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE] — RYS.2

PROFIL WPUSTOW KANALIZACJI DESZCZOWE] — RYS.3
BUDOWA STUDNI KANALIZACYINYCH - RYS.4

PRZEKROJ PRZEZ WYKOP - RYS.5

PODWIESZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA - RYS.6
SCHEMAT WPUSTU BETONOWEGO — RYS.7

NounnhkWN=

. __________________________________________|
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