STUDNIA REWIZYJNA WEAZOWA DN1000 Z KREGOW BETONOWYCH

(SKALA 1:25)
Wiaz kanalowy@625mm z pokrywa T A ~ Ty E
wypetniony betonem, dla kanafu sanitarnego 1
nigwentylowany A-A
w terenie zielonym kl. B125 ‘ 865 . Wterenie nie umocnionym
w terenie przejezdnym kl. D400 ‘ ‘ 810 ‘ ‘ obetonowac C16/20
-50 ! LA
" p | !
/ J/ /) / S o
4 [ AN W S =
yyyr= / o 8
. z = ?qn '/ s g e =
Pierscien dystansowy — 605 ./ z &
@625mm B I / -
Klamra ztazowa z preta 1150 T S
pefnego @32mm ze stali L
kwasoodporne; _| 1 =
Krag zbiezny = L ! \| :I T
@625/1000/600mm %
zZiacze na zaprawie cementowej M10 obustronnie sﬂ/‘n 4 ~
Klamry ztazowe z preta %8§ &
peinego stalowego @32mm FEx= s
w otulinie tworzywowej 1000 +
L C i
Krag betonowy @1000mm -
C35/45, W10 = EE §
Kf B | 240 | kineta, beton C35/45, gadZ cementowa F«V § g §
0 O W
283
Czestdona - TRL
10( 00 2o
| D <
/ / / o
Podbeton C8/10 15cm AP PIRI RIS SIE ISR /7% 2
| / a ‘ . | g o] L ‘ a
Podsypka piaskowa ‘ 1000
zageszczona 10 cm 1480
/'\C
Klamry ztazowe z preta
pefnego stalowego @32mm
w otulinie tworzywowej 1
o Ll
& 7 >
Pietrwszzla klamr% 3z;azowa z '{\} ¢
preta petnego @32mm ze
stali kwasoodpoe] T RIT-SAN Jerzy Ritter BRANZA:
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