OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONAWCZEGO

NA PRZEBUDOWE DROGI GMINNEJ
W m. CZARNOTKI

GMINA ZANIEMYSL

POWIAT SREDZKI * WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE

1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowa drogi gminnej
oraz odnowy nawierzchni i przebudowy chodnikéw drogi powiatowej
nr 3737P zwigzana z budowg kanalizacji deszczowej.
Diugosé odcinka, drogi gminnej 171,20mb, drogi powiatowej 225,80mb

2.Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest :

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i budownictwa z
dnia 23 grudnia 2015roku (D.U. z dnia 29 stycznia 2016r.
Poz. 124) w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z dnia14 maja 1999 r.)
Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i
Potsztywnych 1997 r.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w
skali 1:500



3. Lokalizacja
Przedmiotowe

Pomiary uzupehiajgce wysokosciowe w terenie
wykonane sitami wtasnymi

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku
W sprawie znakéw i sygnatéw drogowych” (Dz. U. z
2002r. nr170 poz.1393)

Ustawa z dnia 21 marca 1985roku ,0 drogach
publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 260)

Uzgodnienia z inwestorem.

zamierzenia budowlanego

zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na terenie

miejscowosci Czarnotki, gm. Zaniemysl|, powiat Sredzki. Odcinek drogi

powiatowej ma poczatek przy skrzyzowaniu z drogg na Lubonieczek a

koniec za szkotg, Droga gminna biegnie od skrzyzowania z drogq

powiatowg3737P i koriczy si¢ na rozwidleniu przy parku.

4. Opis zamierzenia budowlanego

Zamierzenie budowlane obejmuje realizacje nastepujacych zadan:
- roboty rozbiérkowe (krawezniki, plytki chodnikowe, nawierzchnia

bitumiczna

- wykonanie robét ziemnych

- wykonanie podbudowy

- utozenie kraweznika, opornika i ciekéw,

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j

- regulacje wysoko$ciowg studni i skrzynek zaworéw instalacji

podziemne;j,

- utozenie nowej nawierzchni bitumicznej

5. Stan istniejacy

Omawiany odcinek drogi powiatowej posiada nawierzchnie bitumiczna,
prawie na catym odcinku obustronny kraweznik i chodnik po stronie
prawej na odcinku do skrzyzowania z drogg gminna, po stronie lewej od
pawilonu handlowego do szkoty.

Droga gminna posiada nawierzchnie gruntowg ulepszong kruszywem

bez chodnikdw.



6. Analiza powiazania drogi z innymi drogami publicznymi

W wyniku realizacji projektu nastapi poprawa warunkéw zamieszkania
jak i ruchu pieszych i pojazdéw. Droga powiatowa jest gtowng ulica
przebiegajaca przez miejscowos¢. Projektowany odcinek jest
przediuzeniem odcinka zmodernizowanego w ubieglym roku. Stanowi
czesé drogi dojazdowej do DWA432. oraz taczy przylegte miejscowosci z
siedzibg gminy i powiatu.

7. Projekt

Przebudowa drogi powiatowej nr 3737P polega¢ bedzie na rozbi6rce
istniejacych kraweznikéw po obu stronach drogi oraz rozbiorce
chodnikéw istniejacych po prawej i lewej stronie drogi. Zwigzane to jest
takze z budowg odcinka kanalizacji deszczowej wiasnie w chodniku po
prawej stronie drogi. Dalej kanalizacja obejmie takze projektowany
odcinek drogi gminnej. Projekt kanalizacji stanowi oddzielne
opracowanie. Budowa studzienek $ciekowych i przykanalikow uszkodzi
istniejgca nawierzchnie.

Przebudowa odcinka drogi powiatowej obejmie odtworzenie nawierzchni
po robotach kanalizacyjnych, wymiang kraweznikéw , budowe
rozszerzonego zakresu chodnikéw i wjazdéw na posesj¢.Na odcinku
wzdtuz terenu szkoty projektuke sig¢ kraweznik najazdowy i chodnik z
kostki grubosci 8cm, umozliwiajgcy zatrzymanie sie samochodéw
osobowych dowozacych dzieci do szkoty. Na pozostatym odcinku
projektuje sie chodnik z kostki brukowej grubosci 6cm. Wjazdy z kostki
grubosci 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubosci 3cm i
podbudowie z chudego betonu grubosci 20cm.

Na drodze gminnej projektuje si¢ nawierzchnig z betonu asfaltowego na
podbudowie z kruszywa tamanego. Obramowanie nawierzchni
projektuje sie z  kraweznika najazdowego z  Sciekiem
przykraweznikowym szerokosci 20cm. Chodnik z obu stron jezdni na
diugosci zabudowan. Projektuje sig chodnik szerokosci 2,00m z kostki
betonowej szarej grubosci 6¢cm na podsypce cementowo piaskowej
grubosci 5cm. Obramowanie chodnika z obrzeza betonowego 6/20
utozonego na tawie betonowej. Wjazdy z kostki betonowej koloru
grafitowego na podsypce cementowo piaskowej 3cm i podbudowie z
chudego betony grubosci 20cm. Wjazdy poza chodnikiem ograniczy¢



obrzezem j.w. w bramach zakonczy¢ wjazd opornikiem betonowym
12/25 utozonym na tawie betonowej.

Wody opadowe zostang sprowadzone do studzienek éciekowych i dalej
do projektowanej kanalizacji deszczowe;j.

Podstawowe parametry drogi: droga powiatowa
-klasa drogi : Z- zbiorcza,

-kategoria ruchu KR-3

-przekréj dwupasowy

-predko$é projektowa w terenie zabudowanym 40km/h
-szeroko$é jezdni 6,00m

-szeroko$¢ pasa ruchu 3,00 - 3,50m

-szerokoéé chodnikéw przylegajacych do kraweznika 2,00m
-szeroko$¢ chodnikéw oddalonych od kraweznika 1,50m
-spadki poprzeczne jezdni 2%

-spadki poprzeczne chodnikéw 1-2%

Podstawowe parametry drogi: droga gminna

-klasa drogi : D- dojazdowa

-kategoria ruchu KR-1

-przekroj dwupasowy

-predkos¢ projektowa w terenie zabudowanym 40km/h
-szerokosc¢ jezdni 5,00m

-szeroko$¢ pasa ruchu 2,50m

-szeroko$é chodnikow przylegajacych do kraweznika 2,00m
-spadki poprzeczne jezdni 2%

-spadki poprzeczne chodnikow 1-2%

Warunki gruntowo- wodne podioza

Warunkéw gruntowo wodnych nie badano na drodze powiatowej.
Roboty beda prowadzone w uksztattowanym korpusie drogi

Na drodze gminnej wykonano odkrywke, w podiozu znajdujg si¢ piaski
drobne, pospdtki gliniaste. Warunki gruntowo wodne podioza przecigtne.

Grupa no$nosci podioza G2



Konstrukcja nawierzchni chodnika
- kostka brukowa, betonowa, grubosci 6cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubosci 5cm
- grunt rodzimy zageszczony

Konstrukcja nawierzchni chodnika przy szkole
- kostka brukowa, betonowa, grubosci 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubosci 5cm
- grunt rodzimy zageszczony

Konstrukcja nawierzchni wjazdéw z kostki brukowej

- kostka brukowa, betonowa, grubosci 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubosci 3cm

- podbudowa z chudego betony Rm=6-9MPa grubosci 20cm
- grunt rodzimy zageszczony

Konstrukcja nawierzchni jezdni droga powiatowa
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S grubosci S5cm
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11 W
wg wyliczenia w tabeli
- istniejaca nawierzchnia bitumiczna z podbudowa

Konstrukcja nawierzchni jezdni droga powiatowa na
poszerzeniach

- warstwa &cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S grubosci Scm

- podbudowa z betonu asfaltowego AC22P grubo$¢ warstwy 11cm

- podbudowa z chudego betonu Rm=6-9MPa grubos¢ warstwy 20cm

- ulepszone podioze kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5MPa

grubo§¢ warstwy 10cm (z betoniarni)

Konstrukcja nawierzchni jezdni droga gminna

- warstwa &cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S grubosci 4cm

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 11 W grubos¢ 4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowana
mechanicznie grubos¢ warstwy 20cm

- ulepszone podtoze kruszywo stabilizowane cementem Rm-1,5MPa

grubo$¢ warstwy 10cm (z betoniarni)



Sprawdzenie mrozoodpornosci konstrukcji drogi gminnej
Kategoria ruchu KR-1, grupa nosno$ci podtoza G2

Catkowita grubo$¢ projektowanej konstrukcji 4+4+20+10=38cm
Wymagana grubo$¢ konstrukcji nawierzchni 80*0,40=32cm
38> 32 warunek mrozoodpornosci jest spemiony.

Kraweznik

Projektuje sie kraweznik betonowy 15/30 oraz przejazdowe 15/22
(zjazdy, przejscia dla pieszych i droga gminna) na podsypce cementowo
piaskowej 1:4 i tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15. Wysoko$¢
utozenia kraweznika —12cm ponad projektowana nawierzchnie  lub
nawierzchnie $cieku. Kraweznik najazdowy 4cm ponad nawierzchnig
jezdni lub scieku.

Krawezniki (opornik) 10/25 na zakoriczeniu nawierzchni zjazdow utozy¢
na podsypce cementowo piaskowej 1:4 i tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15.

Obrzeze betonowe 6/20 utozyé na podsypce cementowo piaskowej 1:4 i
tawie betonowej z oporem z betonu C-12/15

Odcinki kraweznika, opornika i obrzezy pokazano na planie
zagospodarowania.

Wszystkie elementy (szczegdly) projektowane; drogi zawarte zostaty na
planie zagospodarowania, przekrojach normalnych i rysunkach

szczegotow.

Przekroj podfuzny

Niwelete nowej nawierzchni starano sie dopasowaé do istniejacej
nawierzchni drogi powiatowej, likwidujac lokalne nierownosci. Spadek
podtuzny drogi powiatowej od 0,850% do 3,062%

Niwelete drogi gminnej nawigzano do niwelety drogi powiatowej i
istniejacej zabudowy. Spadki podiuzne od 0,345% do 1,985%.

Odwodnienie nawierzchni

Odprowadzenie wod opadowych odbywaé sig¢ bedzie poprzez spadki
poprzeczne i podiuzne nawierzchni.  Projektuje  sie  $cieki
przykrawgznikowe na drodze gminnej odprowadzajgce wodg do
projektowanych studzienek $ciekowych i dalej do projektowanej

kanalizacji deszczowej.



Na drodze powiatowej z uwagi na duze pochylenia podiuzne nie
projektuje sie Sciekow przykraweznikowych. Wody opadowe sptywac
bedg wzdtuz kraweznika do projektowanych studzienek $ciekowych i
dalej do projektowanej kanalizacji deszczowej.

Przebudowa urzadzen uzbrojenia terenu
Przebudowa nawierzchni nie spowoduje przebudowy istniejgcego
uzbrojenia z wyjatkiem regulacji wysokosci telekomunikacyjnych i

skrzynek zaworow wodociagowych i gazowych .

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Projekt docelowej organizacji ruchu stanowi oddzielne opracowanie.

Zielen
Projekt nie przewiduje robdt zwigzanych z zielenia. Obejmuje tylko

profilowanie poboczy i skarp.

8. Ochrona srodowiska.
8.1. Zabezpieczenie $rodowiska w czasie budowy
Na etapie realizacji inwestycji ujemny wplyw na Srodowisko
nalezy eliminowaé poprzez stosowanie nowoczesnych i
przyjaznych dla $rodowiska metod i technologii budowlanych
zgodnie z obowigzujacymi aktami prawnymi oraz standardami
srodowiskowymi. Powstate podczas prac budowlanych odpady
i scieki powinny by¢ usuwane zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami szczegétowymi (gruz bitumiczny i
betonowy oddaé do recyklingu).
8.2. Zaplecze budowy
Uzyskanie lokalizacji oraz warunkow organizacji zaplecza
nalezy do Wykonawcy. Wykonawca ma obowigzek znaé i
stosowaé W czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturainego.
W okresie trwania budowy wykonawca powinien:
- utrzymaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody
stojacej
- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu

stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony



8.3.

$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz unikaé
uszkodzen Iub ucigzliwosci dla oséb Ilub wasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan powinien mie¢ szczegéiny
wzglagd na :

- lokalizacje sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych

- érodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza
pytami gazami, mozliwo§cig powstania pozaru.

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla
otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Wiasciwa organizacja robot i ich nadzor powinny
zminimalizowa¢ powstate na placu budowy negatywne
oddziatywania na warunki zycia i zdrowia ludzi.

Sposdb prowadzenia rob6t budowlano-montazowych w
aspekcie ochrony $rodowiska

Roboty drogowe :

Roboty drogowe sktadajg sig z nastepujgcych etapow

- roboty przygotowawcze, rozbidrki,
- roboty ziemne,
- odwodnienie korpusu drogi,
- roboty nawierzchniowe,
- roboty wykoriczeniowe.
Roboty przygotowawcze.
W projekcie przewidziano rozbiorke elementow ulicy tj.

kraweznikow i istniejacej nawierzchni z kostki
betonowej i nawierzchni betonowe;j.

Roboty ziemne.
Projekt nie przewiduje robét ziemnych z wyjatkiem wykonania

koryta pod nawierzchnig.

Odwodnienie korpusu drogowego.




Projekt nie przewiduje robdt zwigzanych z odwodnieniem.
Roboty te s3 ujete w projekcie kanalizacji deszczowej, ktory
stanowi oddzielne opracowanie.

Roboty nawierzchniowe.

Roboty nawierzchniowe beda wykonywane po

zakonczeniu rob6t ziemnych i odwodnieniowych. Przy
prowadzeniu robét nawierzchniowych nalezy stosowac
sprzet ograniczajacy emisje zanieczyszczen powietrza oraz
hatasu. Mieszanki betonowe beda

wykonywane w wytwdrniach stacjonarnych i przewozone w
miejsce wbudowania. Transport powinien byé prowadzony
w sposob uniemozliwiajgcy zanieczyszczenie srodowiska.

Roboty wykonczeniowe.

Nie stanowig one istotnego zagrozenia dla Srodowiska.
Niemniej jednak w czasie ich wykonywania nalezy
przestrzegac zasad ochrony srodowiska.

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami powstajgcymi w czasie budowy

przedsiewziecia powinna odbywaé si¢ zgodnie z przepisami w
zakresie gospodarowania odpadami, a w szczegdlnosci z
przepisami Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. nr 62
poz. 628)

Odpady z rozbiérek nawierzchni drogowych i obiektow powinny
byé przejéciowo zdeponowane na terenie placu budowy, a
nastepnie przekazywane do ponownego wykorzystania lub
wywozone na skiadowisko komunalne. Zdjety podczas robot
przygotowawczych humus bedzie ponownie wykorzystany przy
robotach wykoriczeniowych.

Grunt z wykopéw zostanie wykorzystany przy budowie drogi do
formowania nasypow i nie jest odpadem.

Odpady komunaine powinny by¢ wywozone na sktadowisko

komunalne.



Powstate w trakcie budowy odpady niebezpieczne powinny by¢
sktadowane w kontenerach i wywozone przez firme posiadajgca
zezwolenie na usuwanie odpadéw niebezpiecznych.

8.4. Zabezpieczenie srodowiska w czasie eksploatacji
Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na istniejgcej drodze
nie spowoduje znacznego zwiekszenia ruchu, ktdre miatoby
wplyw na zanieczyszczenie Srodowiska.

Uwagi!

Kilometraz drogi roboczy, dla celow projektu.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zawiadomi¢ wiascicieli sieci
podziemnych.

Caty zakres nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym,
Szczegbtowymi Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegoinych
rodzajow rob6t zatgczonymi w materiatach przetargowych,
obowigzujgcymi normami, sztukg inzynierska oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.



Zadanie : Przebudowa drogi gminnej w m. Czarnotki

Gmina Zaniemys$! * Powiat Sredzki
Wojewoédztwo Wielkopolskie

Temat opracowania: Informacja dotyczaca

bezpieczernstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Nazwa inwestora:

Imie i nazwisko
oraz adres
projektanta
sporzadzajgcego
informacje

Przebudowa drogi gminnej w m. Czarnotki

Gmina Zaniemys$l * Powiat Sredzki
Wojewédztwo Wielkopolskie

Gmina Zaniemys|
ul. Sredzka 9
63-020 Sroda Wielkopolska

Hieronim Krzysztofiak

ul. Kilinskiego 36/18
63-000 Sroda Wielkopolska
upr. bud. nr 191-87-Pw



Zawarto$é czesci opisowej

. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejno$¢ realizacji poszczegoinych obiektéw

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikom
przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych

. Wskazanie $rodkéow  technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w  strefach szczegblinego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, sasiedztwie tym
zapewniajgcych  bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i

innych zagrozen.



1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegoéinych obiektow:
— organizacja ruchu na czas budowy,
— roboty przygotowawcze
— roboty rozbiérkowe
— obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robot
— wykonanie robét ziemnych
— wykonanie podbudowy
— wykonanie nawierzchni ulicy , wjazdéw, poboczy
— ufozenie scieku , opornika i kraweznika
— roboty zwigzane z odprowadzeniem wod opadowych
— roboty wykonczeniowe, uformowanie skarp

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
— na calym odcinku obustronna zabudowa mieszkaniowa

3  Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub
terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
— istniejgce zjazdy
— kabel i linie eWN, telekomunikacyjny
- sie¢ wodociggowa i gazowa
4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacii rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystapienia
— wykonywanie rob6t budowlanych cigzkim sprzetem
bedacym zrodiem drgan i hatasu przekraczajacego 100
dB
— kable energetyczne i telekomunikacyjne
— sie¢ wodociggowa i gazowa

W trakcie budowy beda wykonywane nastepujgce roboty
budowlane wymagajace sporzadzenia przed rozpoczeciem
budowy planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (planu bioz)
—  roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow
roboty prowadzone we wnetrzach urzadzen technicznych
(przepust

Szczegdtowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia okresla rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i  ochrony zdrowia  oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).



Plan bioz powinien zawierac:
= zagospodarowanie terenu budowy
— ogrodzenie terenu budowy
— drogi komunikacyjne
— ciagi piesze
-~ miejsca postojowe na terenie budowy
— strefy niebezpieczne
— skladowiska materiatow, wyrobéw i urzadzen
technicznych
- lokalizacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych
= ochrona przeciwpozarowa
= nadzér nad bezpieczeristwem i ochrong zdrowia

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych
— okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia
— konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkow
ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych  przed
skutkami zagrozen
— zasady bezposredniego nadzoru nad  pracami
szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby

. Wskazanie srodkéw  technicznych i  organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoblnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii  innych zagrozen
— roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami
okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na budowg i
wymaganiami Prawa Budowlanego
— roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami
zawartymi w projekcie budowlanym
— w czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegac przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska, przeciwpozarowe, bhp,
ochrony intereséw 0so6b trzecich, oraz przepisy zwigzane
z wykonywanymi robotami (wymagania szczegotowe
regulujg zapisy ST)
— w czasie prowadzenia rob6t nalezy przestrzegac
ustalenia zawarte w planie bioz



ob11iczRobot
DROGA POWIATOWA

Projekt : ) ) ) .
Zbior :C:\Ulica\Ulicall7O\Czarnotki powiat.niw
Utworzony: dn.2020-10-15 godz.20:26:30

POWIERZCHNIE[m2] ODLEGLOSC OBJETOSCI[m3] ZUZYCIE
PIKIETAZ  NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP  NA MIEJSCU NADMIAR(¥)
BILANS
0,00 0,20 0,16
0,00
4,30 0,53 0,59 0,53 0,05
4,30 0,05 0,12
0,05
22,90 5,51 2,94 2,94 -2,57
27,20 0,43 0,14
-2,52
14,60 4,39 3,04 3,04 -1,34
41,80 0,17 0,28
-3,86
11,70 2,72 2,61 2,61 -0,11
53,50 0,29 0,17
-3,97
14,30 5,36 4,07 4,07 -1,29
67,80 0,46 0,40
-5,27
18,50 7,21 4,95 4,95 -2,27
86,30 0,32 0,14
-7,53
13,70 6,27 2,02 2,02 -4,25
100,00 0,59 0,16
-11,78
13,70 13,37 2,68 2,68 -10,69
113,70 1,36 0,23
-22.,47
19,00 16,24 3,51 3,51 -12,73
132,70 0,35 0,14
-35,20
7,68 2,00 1,49 1,49 -0,51
140,38 0,17 0,25
-35,71
19,00 2,91 5,96 2,91 3,06
159,38 0,13 0,37
-32,65
17,50 3,28 4,66 3,28 1,38
176,88 0,24 0,16
-31,27
23,12 4,13 2,86 2,86 -1,27
200,00 0,11 0,09
-32,53
25,80 5,56 2,15 2,15 -3,41
225,80 0,32 0,08
-35,95
RAZEM 79,48 43,53 39,03

Nadmiar NASYP 35,95m3

(*) - wartosci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

Strona 1
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CZARNOTKI DROGA GMINNA

Projekt : . .
Zbior :C:\UTlica\Ulicall70\Czarnotki gm.niw
Utworzony: dn.2020-10-15 godz.18:44:34

POWIERZCHNIE[m2] ODLEGLOSC OBJETOSCI[m3] ZUZYCIE

PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP NA MIEJSCU NADMIAR(*)
BILANS
0,00 0,00 4,35
0,00
13,60 0,35 43,02 0,35 42,67
13,60 0,05 1,98
42,67
8,80 0,26 19,13 0,26 18,87
22,40 0,01 2,37
61,54
30,10 0,43 77,18 0,43 76,75
52,50 0,02 2,76
138,29
23,53 0,81 58,20 0,81 57,39
76,03 0,05 2,18
195, 68
14,67 0,67 32,34 0,67 31,67
90,70 0,04 2,22
227,35
19,57 0,70 43,31 0,70 42,61
110,27 0,03 2,20
269,96
10,33 1,13 20,33 1,13 19,20
120, 60 0,19 1,73
289,16
21,60 5,78 34,14 5,78 28,35
142,20 0,34 1,43
317,51
25,30 18,74 51,04 18,74 32,30
167,50 1,14 2,61
349,81
3,70 2,66 9,63 2,66 6,97
174,20 0,30 2,60
356,79
RAZEM 31,54 388,33 31,54

Nadmiar WYKOP 356,79m3

(*) - wartos$ci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

Strona 1
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OZNACZENIA

1. Kraweznik betonowy najazdowy 15/22 na podsypce cementowo
piaskowej 1:4

2. Opornik betonowy10/25 na podsypce cementowo piaskowej 1:4

3. Obrzeze trawnikowe betonowe 6/20 na podsypce cementowo
piaskowej 1:4

4. Sciekprzykraweznikowy z dwoch rzedow kostki brukowej betonowe;
20/10/8 na podsypce cemeniowo piaskowej 1:4

5. tawa betonowa z oporem z betonu C-12/15

6. Nawierzchnia wjazdu z kostki brukowej betonowej gruboéci 8cm kolor

grafitowy
7. Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm kolor

szary
8. Podsypka cementowo piaskowa 1:4 grubo$¢ warstwy 3cm
9. Podbudowa z chudego betony Rm=6-8MPa grubosci 20cm

10. Konstrukcja nawierzchni jezdni
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