Zakres robot - Gminy Zaniemysl

GMINA ZANIEMYSL * POWIAT SREDZKI * WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE

PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W CZARNOTKACH
Roboty odtworzeniowe po robotach kanalizacyjnych na dr.powiatowej,

odc. droga gminna

10.2020

L.p.

SST

Opis robot

J.m.

llos¢ jedn.

D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01

D.01.02.01

D.01.02.04

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych,
inwentaryzacja powykonawcza
171,20+16,50+7,50+115,70*0,5=253,05

Karczowanie drzew z wywozem poza teren robét z
zasypaniem i zageszczeniem dotow - iglaki
- Srednicy 10cm

Rozbiérka elementéw drég z wywozem poza teren,
elementy prefabrykowane na skiad inwestora, materialy
wihascicieli posesji odda¢ wtasciciela

- cigcie nawierzchni bitumicznej na glebokos¢ 6cm
{przykanaliki)
(9,00+4,00+9,00+4,00++9,00+4,00+8,00+8,00)*2=110,
00

- rozbidrka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudows
(przykanaliki)
(9,00+4,00+9,00+4,00++9,00+4,00+8,00+8,00)*1,00=5
3,00

- rozbiérka wjazdow z kostki betonowej z podbudowg
przy drodze powiatowej (kostka na paletach)
4,50%4,75+3,75%4,75+5,00"4,50=61,69

- rozbiérka nawierzchni chodnika przy drodze
powiatowej z kostki betonowej (kostka na paletach)
15,00*2,50+(3,00+1,50)/2*4,00+12,00*1,50+11,00*1,50
+22,00*1,50+5,00*1,50=121,50

- rozbitrka kraweznika wraz z fawg betonowg
123,00+9,00=132,00

- rozbidrka obrzezy betonowych

30,00+16,5+10,50+10,50*2+10,50+22,00*2+7,00=139,
50
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D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
9 | D.02.01.01 | Wykopy wykonywane koparkg z transportem urobku
- na odkfad do wbudowania w nasyp
z tabeli robot ziemnych 31,54m3 m3 31,54
10 | D.02.01.01 |Wykopy wykonywane koparka z transportem urobku
poza teren robdt
z tabeli robét ziemnych 388,33-31,564=356,79 m3 356,79
11 | D.02.01.01 |Wykopy wykonywane koparkg z transportem urobku
poza teren robét
- koryto pod wjazdy z kostki betonowej
(4,50%4,75+3,75*4,75+5,00%4,50)*0,10=6,17
(4,00*3,00+4,00*3,00+3,50*2,50+4,00*3,50+4,00*5,40+
4,00*4,00+4,00*3,20+3,00*3,00+2,00*2,00/2*16)*0,20=
27,63m3
6,17+27,63=33,80 m3 33,80
12 | D.02.01.01 |Wykopy wykonywane koparkg z transportem urobku w
nasyp
- dowdz gruntu na pobocza i w nasyp z odkfadu
z tab. robdt ziemnych 31,54m3 m3 31,54
13 | D.02.03.01 |Wykonanie nasypu z profilowaniem i zageszczeniem z
gruntu dowiezionego- pobocza i skarpy
z tabeli robot ziemnych 31,54 m2 m3 31,54
D.04.00.00 PODBUDOWA
D.04.01.01 |profilowanie i zageszczenie podtoza
14 - chodniki
dr.powiatowa 166,60
dr. gminna 370,70
166,60+370,70=537,30 m2 537,30
16 - wjazdy z kostki
dr powiatowa 96,40
dr. gminna 139,20
96,40+139,20=235,60 m2 235,60
16 - pod nawierzchnie
przekopy na dr.powiatowe] 53,00
dr.gminna 1028,00
53,00+1028,00=1081,00 m2 1081,00
17 | D.04.02.01 |wzmocnienie podioza z gruntu stabilizowanego

cementem Rm=1,5MPa grubosci warstwy 10cm

dr. powiatowa prekopy
(9,00+4,00+9,00+4,00++9,00+4,00+8,00+8,00)*1,00=5
3,00
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D.04.03.01

D.04.04.02

D.04.06.01

D.04.07.01a

dr. gminna jezdnia
1028-(175,00+167,00)*0,25=942,50
53,00+942,50=995,50

Skropienie i oczyszczenie podioza pod warstwy
nawierzchni

- oczyszczenie podioza z kruszywa famanego
1028-(175,00+167,00)*0,20=959,60

- oczyszczenie podioza bitumicznego
1028-(175,00+167,00)*0,20=959,60

- skropienie podtoza bitumicznego emulsjg asfaltowg
50% w ilosci 0,5kg/m2

- skropienie poditoza z kruszywa tamanego emulsjg
asfaltowag 50% w ilosci 0,8kg/m2 -zjazdy

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowana mechanicznie, grubos$¢ warstwy 20cm
1028-(175,00+167,00)*0,20=959,60

Podbudowa z chudego betonu Rm=6-9MPa
- wjazdy grubos¢ 15cm
96,40+139,20=235,60

- odtworzenie nawierzchni dr.powiatowa grubos¢ 20cm

Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P grubosci
11cm, na przekopach
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D.05.00.00

NAWIERZCHNIA

26
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D.05.03.06a

D.05.03.05a

D.05.03.23

Warstwa wiazgca z betonu asfaltowego AC 11 W
grubosci 4cm po zawatowaniu

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S
grubosci 4cm po zawatowaniu

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej z

zasypaniem piaskiem

- gruboséci 8cm na podsypce cementowo piaskowej
1:4, gruboéci 4cm - wjazdy kolor grafitowy

- grubosci 6¢cm na podsypce cementowo piaskowej

1:4 grubosci 5cm - chodnik kolor szary
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D.06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

30

bez ST

Plantowanie na czysto poboczy -terenéw zielonych

m2

700,00

D.07.00.00

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

31
32

D.07.02.01

Oznakowanie pionowe
- stupki do znakéw sr. 70mm ocynkowane
- tablice znakéw typu A, D,

szt
szt

LW W




D.08.00.00

ELEMENTY ULICY
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D.08.01.01

D.08.01.01

D.08.01.01

D.08.03.01

D.08.05.06a

Kraweznik betonowy 15/30 na podsypce cem.-piask.
1:4 i tawie betonowej z oporem, beton C-12/15 z
przygotowaniem rowka

dr. powiatowa
99,00+20-(7,40+6,80+8,00+10,00)=86,80

dr. gminna

15,60+9,00=24,50

86,80+24,50=111,30

Kraweznik betonowy przejazdowy 15/22 na podsypce
cem.-piask. 1:4 i tawie betonowej z oporem, beton C-
12/15 z przygotowaniem rowka

dr.powiatowa

7,40+6,80+8,00+10,00=32,20

dr.gminna

150,00+146,00+21,00+5,00+12,00+5,00+19,560=357,50
32,20+357,50=389,70

Kraweznik (opornikw wjazdach) 12/25 na podsypce
cementowo piaskowej 1:4 i tawie betonowej z oporem z
betonu C-12/15 z przygotowaniem rowka
- dr.powiatowa
4,40+3,80+5,00+6,00=19,20
- dr. gminna
4,00*7+2,70=30,70
19,20+30,70=49,90

Obrzeze betonowe 6/20 na podsypce cementowo
piaskowej 1:4 i tawie betonowej z betonu C-12/15 z
przygotowaniem rowka 163,00mb obrzeza z rozbidrki
- dr.powiatowa
14,00+17,50+16,00+7,50+10,50*2+7,60+22,00*2+7,00
+9,00+5,00+7,00+19,00+26,00+6,50=207,00

- dr.gminna

29,00+34,00+6,50+30,50+1,00*2+1,50*2+6,50+12,00+
20,00+48,50+12,30+12,60+3,50++3,00+8,50=231,90
207,00+231,90=438,90

Sciek przykraweznikowy z dwoch rzedow kostki
betonowej 10/20/8, na podsypce cementowo piaskowej
1:4 i tawie betonowej z betonu C-12/15

162,00+156,00=318,00
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ROBOTY POZOSTALE

38

bez ST |Regulacja wysokosciowa skrzynek zaworow
wodociggowych | gazowych

Regulacja wysokogciowa pokrywy studni
telekomunikacyjnej

szt

szt

12

Podstawowe obmiary wykonano w programie ZWCAD

Wszystkie roboty ujete w przedmiarze a pominiete w specyfikacjach technicznych

nalezy wykona¢ w oparciu o aktuaine obowigzujace normy i przepisy.



