D-08.03.01.
USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH

1.WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikaciji:

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania techniczne wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
ustawieniem obrzezy betonowych na tawie betonowej, na zadaniu ,Przebudowa drogi gminnej w
Czarnotkach”, gmina Zaniemy$l, powiat Sredzki

1.2 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza 6/20

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Podstawowe okredlenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M 00.00.00. ,Wymagania og6lne" pkt. 1.4.

1.4.2 Obrzeza betonowe sa to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajgce chodnik od pobocza
lub pasa gruntowego.

1.5.0g06Ilne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogoine" pkt. 1.5.

2.MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M
00.00.00. ,Wymagania ogolne" pkt.2.

2.2.Stosowane Materiaty

Materiatami stosowanymi s3a:

-obrzeza betonowe o wym. zg. z dokumentacjg projektowa

-kruszywo naturalne nietamane 0/2 kategorii GF80 i f4.

-cement portlandzki klasy 32,5 - odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1.

-piasek - nalezy stosowaé drobny, ostry piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 12620 lub PN-
EN 13139

-woda - nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN-1008 ,Woda zarobowa do
betonu

-mieszanka betonowa C-8/10 na tawy betonowe.

2.3.Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

Obrzeza betonowe - powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1340 dla klas oznaczonych D, T i H.

Witasciwosci fizyczne i mechaniczne:

-ubytek masy po badaniu zamrazania/rozmrazania z udziatem soli
odladzajacych $rednio <I,0kg/m2 i pojedynczy wynik <1,5 kg/m2,

-charakterystyczna wytrzymatosé¢ na zginanie >5MPa i pojedynczy wynik >4MPa,

-odpornos$c¢ na scieranie wedtug metody z zatagcznika G: <23mm, lub wedtug metody alternatywnej z
zatgcznika H: <20000mm3/5000mm2.

Powierzchnia obrzezy winna by¢ bez rys i odpryskow.

2.4.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy.

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczac
wartosci podanych w tablicy 3.



Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypukios¢ powierzchni i krawedziw 2 3
mm
Szczerby ograniczajacych powierzchnie Niedopuszczaln
gorne e
i uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi i ograniczajgcych pozostate
narozy powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugosé, mm, max 20 40
gtebokos¢, mm, max 6 10

2.5.Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢é przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych
0 wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugos¢ minimum 5 cm wieksza niz
szerokos$c¢ obrzeza.

2.6. Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 , klasy C-12/15

2.7.Materiaty na podsypke i do zapraw

-kruszywo naturalne nietamane 0/2 kategorii GF80 i f4.

-cement portlandzki klasy 32,5 - odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1.

-woda - nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN-1008 ,Woda zarobowa do
betonu".

Podsypke pod kraweznik nalezy wykonac¢ jako cementowo - kruszywowg w proporcji 1:4 z cementu i

kruszywa naturalnego nietamanego 0/2 kategorii GF80 i f4.

2.8.Lawa betonowa.

tawa betonowa pod opér wykonane bedg z betonu klasy C12/15, odpowiadajgcemu normie PN-EN

206-1 klas Xo, Cli .0i S2.

3SPRZET

3.1.0gbIne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2.Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1.0gdélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 4.
4.2.Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3.Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatéw podano w ST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe".

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g06Ine zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2.Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3.Podtoze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka cementowo-piaskowa 1 ;4 oraz tawa betonowa z
betonu klasy C-12/15

5.4.Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych



Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscig gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem,
zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny
muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.0g06Ine zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine" pkt 6.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robo6t

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych

do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do

akceptacji. Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin

elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach

elementu. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego

lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy

uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach

elementow wykonuije sie przez przytozenie kgtownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z

doktadnosciag do 1 mm. Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci

okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2.

6.3 Badania w czasie robot

W czasie robo6t nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) poditoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z

wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy

dopuszczalnych odchyleniach:

-linii obrzeza w planie, ktére moze wynosic¢ £ 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

-niwelety goérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

-wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petng gtebokos¢.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine" pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowajest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdIne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2.0dbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.3.Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

-wykonane tawy betonowej;

-wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g0blIne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine”
pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-dostarczenie materiatow,

-wykonanie koryta,



-wykonanie fawy betonowej,

-rozécielenie i ubicie podsypki,

-ustawienie obrzeza,

-wypetnienie spoin,

-obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza,

-wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Katalog Szczeg6téw Drogowych Ulic, Placéw Parkéw Miejskich - Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-EN 206-1 Beton.

PN-EN-12620 Kruszywa do betonu

PN-EN- 13139 Kruszywa do zaprawy






